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A t z elleni védekezésr l, a m szaki mentésr l és a t zoltóságról szóló 1996. évi XXXI. 

törvény 19. § (1) bekezdése, az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet, valamint a t zvédelmi 
szabályzat készítésér l szóló, módosított 30/1996. (XII. 6.) BM rendelet értelmében a 
Budapesti M szaki Szakképzési Centrum Puskás Tivadar Távközlési és Informatikai 
Technikum (a továbbiakban: intézmény) T zvédelmi Szabályzatát - mint a centrum vezet je - 
az alábbiak szerint adom ki, és alkalmazását elrendelem. 
 

1. SZAKKÉPZÉSI CENTRUM KANCELLÁRI UTASÍTÁS 

 

A t z elleni védekezésr l szóló többször módosított 1996. évi XXXI. Törvény, valamint az 
Országos T zvédelmi Szabályzat figyelembevételével elrendelem az Intézmény 

 

T ZVÉDELMISZABÁLYZATÁNAK 

2020. 
 

- a továbbiakban TVSZ alkalmazását, szabályozva a t z elleni védekezés és megel zés sze-
mélyi, tárgyi és szervezeti feltételeit, a szervezetten munkát végz k biztonságának, egészsé-
gének, munkavégz  képességének megóvása és az intézmény, valamint a benne lév  va-
gyontárgyak meg rzése érdekében. 

 

- A t zvédelmi szabályzat (továbbiakban TVSZ) az intézmény bels  t zvédelmi alapszabá-
lya, amely az intézmény t zvédelmi el írásait tartalmazza, a hatályban lév  és a t zvéde-
lemmel összefügg  törvények, rendeletek, utasítások, és irányelvek mellett, az intézmény 
sajátos m ködéséhez szükséges kiegészít  szabályozásnak tekintend , azok hatályát nem 

érinti. 
 

- A TVSZ területi hatálya kiterjed az intézmény tulajdonában, kezelésében, bérletében és 
használatában lev  valamennyi épületre, építményre, létesítményre, létesítményrészre és 
szabadtereire. 

 

- A TVSZ személyi hatálya vonatkozik az intézmény összes f -, másod-, mellék-, és részfog-
lalkozású-, bedolgozó, ill. az alkalmi fizikai vagy szellemi tevékenységet végz  munkatár-
sára, illetve az intézmény területén dolgozó, tartózkodó, szolgáltatást igénybevev , valamint 
a szerz déses munkát végz  más gazdálkodó szervezet munkavállalóira. 

 

- A t zvédelem irányítását küls  szervezet segítségével látjuk el. 

- A TVSZ el írásainak módosítása és kiegészítése tárgyában a Szakképzési Centrum Kancel-
lárja dönt. 

 

- A TVSZ hatálybaléptetését követ en az intézményi megbízott köteles minden - munkavég-
zéssel kapcsolatos jogviszonyban álló - munkavállalóval a TVSZ-t ismertetni, a dolgozók-
kal a leírtakat betartatni, mulasztás esetén fegyelmi, illet leg szabálysértési felel sségre vo-
nást kezdeményezni, a szabálysértési felel sségük fennállása mellett. 

 

A szabályzat célja: Azon t zvédelmi el írások, magatartási szabályok összefoglaló ismerteté-
se, melyek mind az üzemeltetés (használat), mind a munkavégzések, átalakítások, felújítások, 
építkezések során a területek t zbiztonsága, és a megel z  t zvédelmi feltételek kialakítása 
érdekében megtartandók, melyek megtartásával, végrehajtásával a létesítmény területén a t z-
esetek megel zhet k, melyek elsajátításával és t z esetén való alkalmazásával a t zkár csök-
kenthet  és a személyek testi épsége megóvható. 
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1.1. Alapadatok 

 

 

A szabályzat id beli hatálya: 
 

Jelen szabályzat a kihirdetés napján lép hatályba, alkalmazását kötelez  jelleggel elrendelem. 
 

A szabályzat területi hatálya: 
 

Az Intézmény neve: Puskás Tivadar Távközlési és Informatikai Technikum 

Az Intézmény címe: 1097 Budapest, Gyáli út 22. 
 

 

Budapest, 2020.08.01. 

 

 

 

 

 

…………………………………… 

BMSZC kancellár 
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2. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR 

 

 1996. évi XXXI. törvény a t z elleni védekezésr l, a m szaki mentésr l és a 
t zoltóságról, 

 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet a t zvédelmi hatóság a t zvédelmi hatósági 
feladatokat ellátó szervezetekr l, a t zvédelmi bírságról és a t zvédelemmel 
foglalkozók kötelez  élet- és balesetbiztosításáról, 

 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos T zvédelmi Szabályzatról, 
 30/1996. (XII. 6.) BM rendelet a t zvédelmi szabályzat készítésér l, 
 45/2011. (XII. 7.) BM rendelet a t zvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási 

ágakról, munkakörökr l, a t zvédelmi szakvizsgával összefügg  oktatásszervezésr l és 
a t zvédelmi szakvizsga részletes szabályairól. 

 

3. T ZVÉDELMI SZERVEZET 

 

Az intézmény t zvédelmének koordinálása érdekében a fenntartó t zvédelmi szervezetet 
alakított ki, a t zvédelem irányítását külön szerz dés szerint küls  szolgáltató igénybevételével 
biztosítja. 

1. BMSZC Kancellár 
2. BMSZC Kancellár helyettes, gazdasági vezet  

3. M szaki üzemeltetési referens 

4. Igazgató 

5. Gondnok 

6. Portás 

7. Pedagógusok, további intézményi dolgozók 

8. T zvédelmi felel s 
 

A szakképzési centrum kancellárja és helyettesei, a m szaki referens, az igazgató, valamint a 
gondnok a t zvédelmi felel s irányításával koordinálják az épületbiztonsági t zvédelmi 
feladatokat, valamint a pedagógusok és az intézmény többi dolgozójának t zmegel zési 
tevékenysége jelenti még a t zvédelmi szervezet tevékenységének ellátását. 
 

A BMSZC kancellár, felel s a t zvédelem, a t zbiztonság alapfeltételeinek megteremtésében. 
Feladatai gyakorlásának egy része átruházható, de ez nem jelentheti a t zvédelmi hatáskörének 
és felel sségének átruházását. 
 

Az igazgató a t zvédelmi megbízotton és a gondnokon keresztül gondoskodik a dolgozók 
részére a TVSZ megismerésér l és felel s a szabályok betartásáért, betartatásáért. 
 

A dolgozók a használati szabályokat kötelesek betartani és betartatni az intézménnyel 
kapcsolatban állókkal. 
 

Minden érintettnek f  szerepe a megfelel  t zvédelmi helyzet megteremtése és az el írt 
szabályozások betartatása. A vezet k saját hatáskörükben intézkedhetnek t zvédelmi 
ügyekben. Az esetlegesen felmerül  problémák megoldására intézkedést kezdeményezhetnek. 
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3.1. A BMSZC Kancellár t zvédelmi feladatai 

 

 Felel a telephelyek t zvédelmi állapotáért. A megfelel  állapotok megléte érdekében bizto-
sítja a t zvédelemmel kapcsolatos intézkedések megtételéért a szervezési és a szakmai fel-
adatok irányítását. 

 A hatályos jogszabály alapján a veszélyesség és a munkavállalói létszám függvényében 
meghatározza az intézmény t zvédelmi szempontú besorolását. 

 A besorolásnak megfelel en gondoskodik a megfelel  jogkörrel felruházott t zvédelmi 
szervezet létrehozásáról, m ködésér l. 

 Hatályba lépteti, és szükség szerint módosítatja a T zvédelmi Szabályzatot. 
 El segíti az intézmény t zvédelmének fejl dését. 
 Biztosítja az anyagi fedezetet a t zvédelemi felszerelések beszerzésére, karbantartására, ellen-

rzésére, és a m ködési feltételek megteremtésére. 
 Gondoskodik megfelel  t zvédelmi képesítéssel rendelkez  szakember alkalmazásáról, 

azon a területen, ahol azt t zvédelmi jogszabály el írja. 
 Elismerésben részesíti az eredményes t zvédelmi munkát végz  t zvédelmi dolgozókat, a 

t zvédelmi szervezet tagjait, felel sségre vonást alkalmaz a t zvédelmi rendelkezéseket 
megszeg kkel szemben. 

 Gondoskodik a t zvédelmi jogszabályok, m szaki irányelvek, szabványok és a T zvédelmi 

Szabályzat el írásainak betartásáról, ill. betartatásáról. 
 Gondoskodik a t zesetek bejelentésér l, kivizsgálásáról, a t zvédelmi el írásokat be nem 

tartókkal szemben fegyelmi eljárást indít, illetve a károkozás mértékének megfelel en in-

tézkedik a további szükséges eljárások megtételér l felel sség megállapításáról, meghatározza 
a hasonló esetek megel zését biztosító szükséges intézkedéseket, azok végrehajtását ellen-

rzi. 
 A T zvédelmi Szemlén keresztül személyesen ellen rzi az alárendelt terület t zvédelmi 

helyzetét, az észlelt hiányosságok megszüntetésér l intézkedik, és annak végrehajtását el-

len rzi. 
 Azokat a változásokat, amelyek a létesítményben a t zoltást, mentést befolyásolhatják, az 

illetékes t zoltóság felé szóban és írásban is bejelenti; 
 A t zvédelmi helyzetre kiható olyan tevékenységet, amely a kockázati osztály 

megváltoztatását teszi szükségessé, vagy a raktározás, termelés kapacitásának 15%-kal 

történ  növelését eredményezi a tevékenység megkezdése el tt legalább tizenöt nappal a 
t zvédelmi hatóságnál bejelenti. 

 Rendkívüli helyzetben (t z esetén) elrendeli a készenléti szolgálatot, biztosítja a szükséges 
feltételeket. 

 T zvédelmi szempontból rendszeresen bejárja az intézmény valamennyi területét, biztosítja 
a t zvédelmi rendelkezések érvényre juttatását, ellen rizteti a jogszabályok, szabványok, 
el írok, rendelkezések megtartását, illetve végrehajtását. Közvetlen életveszély felfedezése 
esetén azonnal megteszi a szükséges intézkedést. 

 

3.2. Az igazgató t zvédelmi feladatai 
 

 Gondoskodik arról, hogy a dolgozókat munkába állításukkor, majd azt követ en szükség 
szerint, de legalább évente egy alkalommal a munkakörének megfelel  t zvédelmi oktatás-
ban részesítsék, az oktatásról az el írásoknak megfelel  nyílvántartást, oktatási naplót 
vezessenek. A T zvédelmi Szabályzatban leírtak végrehajtását, betartását ellen rzi, ellen-
rizteti. 
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 Gondoskodik az irányítása, felügyelete alá tartozó személyi állomány számára a munkakö-
rükkel összefügg  legszükségesebb t zvédelmi el írások megismertetésér l. 

 Gondoskodik a dolgozók egészségét vagy testi épségét közvetlenül fenyeget  veszélyek 
azonnali megszüntetésér l. 

 A kötelez  t zvédelmi szakvizsgához kötött foglalkozási ágak, munkakörök munkavállalói 
részére a BMSZC kancellárjától kérelmezi a vizsga, szakvizsga megszerzéséhez szükséges 
anyagi és tárgyi feltételeket. 

 A hatósági és felügyeleti szervek ellen rzésein részt vesz. Folyamatos t zvédelmi ellen r-
zést valósít meg a saját karbantartási munkák és idegen kivitelez k munkavégzése területén. 
Véleményezi az idegen kivitelez k t zveszélyes munkavégzési engedélyét. 

 A munkaterületen rendszeres ellen rzés keretében meggy z dik a t zvédelmi szempontú biz-
tonságos körülmények meglétér l. 

 Adatszolgáltatást biztosít a felügyeleti szervek tájékoztatására az intézmény t zvédelmi 
helyzetér l, tevékenysége során megfelel  kapcsolatot tart a küls  szervekkel. A hatósági 
szervekkel kapcsolatot tartva biztosítja a gyors és rugalmas ügyintézést. 

 A hatósági szervek által tartott ellen rzéseken feltárt hiányosságok megszüntetésér l in-
tézkedik, illetve arról az illetékes szerveket tájékoztatja. 

 Ellen rzi a különféle, id szakos felülvizsgálathoz kötött berendezések, eszközök, ké-
szülékek el írt vizsgálatának elvégzését, azok nyilvántartásának naprakészségét. 

 

3.3. A t zvédelmi megbízott t zvédelmi feladatai 
 

 Alapvet  feladatait, jogait és kötelességeit a t zvédelmi törvény, valamint a törvény végre-

hajtó rendeletei határozzák meg, de ezen kívül a szakgimnázium és telephelyei sajátosságai-
nak figyelembevételével látja el feladatát. 

 Els dlegesen a megbízási szerz désben lefektetett t zvédelmi tevékenységeket látja el ezek 
alapján, az intézmény telephelyén biztonságtechnikai kérdésekben intézkedik. 

 Rendszeresen t zvédelmi szempontból bejárja az intézmény valamennyi területét, és az 
esetleges t zvédelmi hiányosságokat feltárja. Az így feltárt hiányosságokról tájékoztatja az 
intézmény-vezet jét. 

 Azokra a hiányosságokra, amelyek könnyedén elháríthatók és saját er b l is intézkedni tud, 
azt elhárítja. 

 Közvetlen életveszély felfedezése esetén azonnal megteszi a szükséges intézkedést, az in-
tézmény vezet jének azonnali tájékoztatása mellett. 

 Folyamatos ügyintézéssel, tájékoztatással biztosítja, hogy az intézmény-vezet je érdemi 
információk birtokába jusson, s így eleget tehessen a törvényekben, jogszabályokban, szab-
ványokban és egyéb szabályzati el írásokban rögzített t zvédelmi kötelezettségeknek. 

 Kidolgozza a változásokból, illetve egyéb körülményekb l adódóan szükségessé váló új 
t zvédelmi szabályzatot, valamint gondoskodik naprakészen tartásáról. 

 Elkészíti a telephelyekre vonatkozó t zriadó tervet és gondoskodik a t zriadó terv, éven-
kénti gyakoroltatásáról. 

 A hatósági és felügyeleti szervek ellen rzésein részt vesz. 
 Folyamatos t zvédelmi ellen rzést valósít meg a saját karbantartási munkák és idegen ki-

vitelez k munkavégzése területén. Véleményezi az idegen kivitelez k t zveszélyes 
munkavégzési engedélyét. 

 Az intézmény új felvételes dolgozói részére megtartja a t zvédelmi oktatást, összeállítja az 
id szakos t zvédelmi oktatási tematikáját. Gondoskodik arról, hogy az oktatásról a 
nyilvántartás naprakészen legyen vezetve. Megszervezi és tevékenyen közrem ködik a 
t zvédelmi szakvizsgáztatás lebonyolításában (jogosult szakcég bevonásával). 
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 Ellen rzi a foglalkoztatási szabályok megtartását, javaslatot ad az intézmény vezet je ré-
szére a m szaki-, szervezési-, biztonságtechnikai hiányosságok megszüntetésére. 

 Adatszolgáltatást biztosít a felügyeleti szervek tájékoztatására az intézmény t zvédelmi 
helyzetér l, tevékenysége során megfelel  kapcsolatot tart a küls  szervekkel. A hatósági 
szervekkel kapcsolatot tartva biztosítja a gyors és rugalmas ügyintézést. 

 T zvédelmi szempontból min síti a m veleti-, technológiai-, kezelési és karbantartási 
utasításokat, a beruházás t zvédelmi helyzetre kiható terveit, illetve a rendkívüli körülmé-
nyek között végzend  munkák terveit. 

 A t le telhet  szinten szervezi az intézmény területén a t zvédelmi propagandamunkát. 
 A hatósági szervek által tartott ellen rzéseken feltárt hiányosságok megszüntetésér l in-

tézkedik, illetve arról az illetékes szerveket tájékoztatja. 
 Ellen rzi a különféle, id szakos felülvizsgálathoz kötött berendezések, eszközök, ké-

szülékek el írt vizsgálatának elvégzését, azok nyilvántartásának naprakészségét. 
 El zetes értesítés nélkül, a nap bármely id szakában - gyakorolhatja t zvédelmi ellen rz  

tevékenységét, és ebben -beosztásra való tekintet nélkül — a tagintézmények valamennyi 

munkavállalója támogatni, a kiadott szóbeli, vagy írásbeli utasításait (intézkedéseit) végre-
hajtani köteles. 

 

3.4. A BMSZC t zvédelmi feladatai 
 

 Épületgépészeti mérések elvégeztetése (érintésvédelem, villámvédelem, t zvédelmi mérés, 
kisgépek éves szerel i ellen rzése); 

T zmegel zési eszközök felülvizsgálatának elvégeztetése: 
 t zoltókészülékek, 
 t zi vízforrások (földfeletti, altalaji, fali t zcsapok, szárazfelszálló vezetékek) ellen rzé-

se, nyomáspróbázása. T zcsaptöml  5 évenkénti nyomáspróbázása. T zcsapok vízhozám-
mérése, 

 irányfény-világítások, 
 biztonsági világítások, 
 t zjelz  rendszerek, 
 gázberendezések és gázcsövek-felülvizsgálata, 
 a t zjelz -hálózattal rendelkez  intézményekben a kezeléshez szükséges oktatási feltétele-

ket biztosítása, 
 a t zjelz -hálózattal rendelkez  intézményekben karbantartási szerz dés megkötése szolgáltató 

szakcégekkel, 
 füstmentesít  ventilátor ¼ éves üzemeltet i és féléves felülvizsgálását elvégezteti, 
 t zgátló lezárások havi üzemeltet i és féléves felülvizsgálását elvégezteti, 
 h - és füstelvezet  nyílászárók ¼ éves üzemeltet i és féléves felülvizsgálását elvégezteti; 
 

3.5. A M szaki üzemeltetési referens t zvédelmi feladatai 
 

 Koordinálja a gondnokok t zvédelmi feladatainak végrehajtását; 
 Felügyeli a dolgozók t zvédelmi oktatásának meglétét és intézkedik az oktatások elvégzésé-

r l. Ellen rzi a felvett munkavállalók (dolgozók) t zvédelmi oktatását, szavizsgáztatását; 
 Képviseli a telephelyeket a t zoltó hatósági eljárásokban, eljárásokon; 
 Részt vehet a t zvédelmi szemléken (távollétében gondoskodhat helyettesér l), és ellen rzi 

a szemléken észlelt hiányosságok határid re történ  megszüntetését. 
 A kivitelez  vállalatokkal megkötött szerz désekben a tevékenységgel kapcsolatos t zvé-

delmi rendelkezéseket, szabályokat és a kivitelez  kötelezettségeit rögzíti. Indokolt esetben 
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a t zvédelmi megbízott szakvéleményét kikéri. 
 Alkalomszer  t zveszélyes tevékenység engedélyezését az általa megbízott felel s m szaki 

vezet  hatáskörébe utalja (pld.: nyílt láng használata, hegesztés). 
 A létesítmények, berendezések m szaki átadására, üzembe helyezésére (indokolt esetben) 

meghívja az illetékes t zvédelmi hatóságot, t zvédelmi el adót, továbbá más érdekelt ható-
ságokat, személyeket. 

 Ellen rzi, hogy a kivitelez  vállalat a tervdokumentációban el írt és a munkaterületre 
vonatkozó, valamint munkatevékenységével kapcsolatos t zvédelmi el írásokat betartja-e. 

 

3.6. A gondnok t zvédelmi feladatai és hatáskörei 
 

 Felel s az intézmény megfelel  t zvédelmi helyzetéért, a t zvédelmi feladatok 
megvalósulásáért, feladatukat a BMSZC által megbízott t zvédelmi szakemberek alkal-
mazásán keresztül gyakorolják. 

 Kötelesek érvényre juttatni a jogszabályokban, állami szabványokban, szabályzatokban, 
m szaki el írásokban és határozatokban meghatározott, a létesítményekre vonatkozó t z-
védelmi szabályokat. 

 Szükség esetén engedélyezési kérelmet nyújtanak be a t zvédelmi szabályokban meghatá-
rozottak alóli eltérésr l, felmentésr l, amelyhez el zetesen szakmai véleményt kérnek a 
t zvédelmi megbízottól. 

 Kérelmezik a t zveszélyes eszköz, készülék vagy berendezés használatának megkezdése 
el tti t zvédelmi szemlét. 

 Elvégzik a menekülési útirányjelz  rendszer havi m ködési próbával való ellen rzését. 
 A t zvédelmi üzemeltetési naplóban összegy jti a t zvédelemmel kapcsolatos felülvizsgá-

latok dokumentumait. 

 Begy jtik és meg rzik az igazolásokat, nyilvántartásokat a t zvédelmi eszközök 
felülvizsgálatáról valamint az elvégzett t zvédelemmel kapcsolatos munkákról. 

 Részt vesznek a t zvédelmi szemléken, elvégeztetik a szemléken észlelt hiányosságok 
határid re történ  megszüntetését. 

 A tagintézmény területén a t zoltóság közrem ködése nélkül eloltott, megsz nt tüzeket az 
illetékes t zoltóságnak bejelentik, annak megérkezéséig szükség esetén biztosítják helyszín 
rzését az élet-, és vagyonvédelem figyelembevételével. 

 A szabványban és jogszabályokban meghatározott id szakonként koordinálják a villámhá-
rítók és villamos berendezések felülvizsgálatát, karbantartását és javítását. Begy jtik és 
meg rzik ezekr l az igazolásokat, nyilvántartásokat. 

 Elvégeztetik az id szakos ellen rzéseket, felülvizsgálatokat és karbantartásokat a 
t zoltókészülékeknél és t zcsapoknál. Szükség szerint gondoskodnak új t zoltókészülékek 
beszerzésér l. 

 Elvégzik a t zoltókészülékek rendszeres 1/4 éves id szakos szemrevételezéses ellen rzé-
sét. 

 Gondoskodnak a tüzel -, és f t berendezések (kémények, gázcs ) id szakos felülvizsgála-
táról és karbantartásáról. 

 Rendkívüli helyzetben szervezik a készenléti szolgálatot, a terület kiürítését, a menekítés 
levezénylését és a terület rzését. 

 A t zvédelmi el írások megszeg ivel szemben felel sségre vonást alkamaznak.  
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3.7. A portás t zvédelmi feladatai 
 

 A létesítmény fokozott ellen rzése, amelyet különös figyelemmel kell végezniük a mun-
kaszüneti napokat megel z  napon. 

 A lezárt helyiségek kulcsainak elhelyezése a portán és az erre a célra kijelölt helyen. 
 A bekapcsolva felejtett világítási hálózat és egyéb villamos készülékek, berendezések 

kikapcsolása, áramtalanítása. 
 T z esetén els  és legfontosabb feladatuk a t zoltóság azonnali értesítése, a t z oltásának, 

lokalizálásának megkezdése. 
 A t zjelzés után - amennyiben a létesítmény területe már le van zárva - megkezdik a 

szükséges kapuk és bejárati ajtók azonnali kinyitását, hogy a t zoltók a t z oltását akadály-
talanul meg tudják kezdeni. 

 A t zoltás vezet jének intézkedéseit kötelesek végrehajtani. A helyszínre érkez  t zoltók 
munkáját helyismeret és egyéb információk birtokában kötelesek segíteni. 

 A gondnok által kijelölt személy a munkaszüneti napokon, illetve a munkaid n túl keletke-
zett t z esetén a t zoltás vezet jének, vagy a rend rhatóságnak az intézkedése alapján az ál-
taluk megjelölt személyeket értesítik, illetve berendelik. 

 A gondnok által kijelölt személy attól függetlenül, hogy a hatóságok a vezet  személyek, 
berendelését nem rendelték el, a t zesetr l az alábbi személyeket kötelesek értesíteni: 
1. a BMSZC Kancellárt, 
2. az igazgatót, 
3. a t zvédelmi megbízottat, valamint, 
4. a M szaki üzemeltetési referenst; 

Elérhet ségüket a recepción, vagy a kulcsos szekrényen fel kell tüntetni. 
 

3.8. A pedagógusok t zvédelmi feladatai 
 

 Az els  osztályf nöki óra keretén belül t zvédelmi oktatásban részesítik a diákokat a 
t zvédelmi megbízottól kapott oktatási tananyag alapján. Az oktatásról jelenléti ívet ké-
szítenek, és a diákok által aláírt jelenléti ívet meg rzésre átadják az iskolavezetésnek. 

 Felhívják a diákok figyelmét arra, hogy ha bárki hibás t zvédelmi eszközt talál, vagy észlel, 
azt azonnal jelentse az osztályf nöknek, illetve az épp oktatást végz  pedagógusnak, in-
tézményi dolgozónak. 

 Kezdeményezik és megteszik a szükséges intézkedéseket a hatáskörükbe tartozó t zvédelmi 
hiányosságok megszüntetésére. 

 Felel sek a felügyeletük alá tartozó területek, tantermek, és helyiségek t zvédelmi 
helyzetéért, az érvényben lév  t zvédelmi rendelkezések végrehajtásáért, illetve betar-

tatásáért. 
 Részt vesznek a t zriadó gyakorlaton, ennek során a felügyeletük alatt lév  diákokat irányí-

tják, majd a menekülési gyakorlat végrehajtása után létszámellen rzést tartanak. 
 T z esetén a rendelkezéseknek és a t zriadó tervben leírtaknak megfelel en járnak el, in-

tézkednek. Soron kívül tájékoztatják az igazgatót vagy megbízottját, valamint a gondnokot. 
 

3.9. A munkavállalók feladatai 
 

 A munkavégzésük során a t zvédelmi törvény, illetve végrehajtása tárgyában kiadott ren-
delkezések, szabályok, a t zvédelmi szabályzat el írásainak a munkavégzésre vonatkozó 
megismerése, maradéktalan betartása, betartatása, a kapcsolódó feladatok és intézkedések 
végrehajtása, a dohányzási tilalom megtartása. 
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 A rendelkezésre bocsátott gépeket, berendezéseket, egyéb eszközöket és anyagokat 
munkakezdés el tt a kezelési utasításoknak megfelel en megvizsgálni, azokat rendel-
tetésszer en használni. 

 Munkahelyén rendet, tisztaságot tartani és minden olyan körülményt megszüntetni, amely 
tüzet okozhat. 

 Amennyiben t z- vagy robbanásveszélyt észlel, köteles azt megszüntetni, közvetlen munka-

helyi vezet jének azonnal jelenteni. 
 A létesítményben, illetve közvetlen munkahelyén a készenlétbe helyezett t zoltó készülé-

keket, felszereléseket, eszközök használatát megismerni és szükség esetén használni. 
 A t zvédelmi szakvizsga bizonyítványt köteles meg rizni, szükség esetén azt a 

munkavégzés során az ellen rz  szerv rendelkezésére bocsátani. 
 A veszélyességi övezetb l, helyiségb l, szabadtérr l a munkavégzés során keletkezett 

éghet  anyagot, hulladékot folyamatosan, de legkés bb a munka befejezésekor eltávolítani. 
 Az alkalomszer  t z- és robbanásveszélyes munkavégzéshez a mellékletben foglalt 

formában írásbeli feltétel meghatározást kérni, és azt a munkavégzés során magánál tartani. 
A munkavégzés során a feltétel-meghatározásban foglalt el írásokat köteles betartani. 

 A kijelölt menekülési útvonalakat, ajtókat, átjárókat köteles folyamatosan használható 
állapotban tartani (eltorlaszolni még ideiglenesen sem szabad). 

 Munkahelyén az anyagtárolásra vonatkozó el írásokat köteles maradéktalanul betartani. 
 Kötelez  részvétel a t zvédelmi oktatásokon, az oktatott ismeretek elsajátítása, amelyet a 

rendszeresített nyilvántartáson (t zvédelmi oktatási jegyz könyv) a dolgozónak aláírásával 
igazolnia kell. 

 T zeset észlelése esetén, késedelem nélkül köteles szabályos t zjelzést adni, a t z oltását a 
rendelkezésre álló eszközökkel a t zoltó egység megérkezéséig folytatni mindaddig, míg az 
oltási közrem ködése az életének kockáztatásával nem jár. 

 Tudomásul veszi, hogy bármely kötelezettség elmulasztása, annak min sítését l függ en, 
fegyelmi felel sségre vonást, vagy szabálysértési eljárás kezdeményezését vonja maga 
után. 

 

Esetleges t z esetén valamennyi dolgozó köteles a t zoltásban részt venni, és a következ  
teend ket ellátni: 

 a t zoltást közvetlen részvételével a rendelkezésre álló eszközökkel el mozdítani, a ve-
szélybe került munkatársak mentését megkísérelni, 

 a helyszínre érkez  t zoltóság munkáját segíteni,  
 a t zoltás vezet jének rendelkezéseit maradéktalanul végrehajtani, 

 amennyiben a t zoltás nem lehetséges, az ajtók, ablakok, t zgátló szerkezetek bezárá-
sával késleltessék, illetve akadályozzák meg a t z továbbterjedését. 

 

3.10. A tanulók, hallgatók feladatai kötelezettségei 
 

 Minden tanuló köteles betartani a rá vonatkozó t zvédelmi el írásokat. Az el írtak be nem 
tartása igazgatói eljárást von maga után. 

 A tanulók kötelesek elsajátítani a tagintézményben, különösen a tantermekben, szaktanter-
mekben és laborokban meghatározott t zvédelmi el írásokat, és azok folyamatos betartására 
kell törekedniük. 

 Kötelesek betartani a tárolásra vonatkozó el írásokat, mert ezek elmulasztásával t zveszélyt 
teremthetnek. 

 Az iskolai dohányzási tilalmat kötelez  figyelembe venni, mert az el írások megszeg ivel 
szemben érvényesíthet k a törvényi el írások. 
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 Az intézmény területén tilos a dohányzás és tilos a nyílt láng használata. 
 Az észlelt tüzet kötelesek jelenteni a pedagógusoknak, az intézményi dolgozóknak. Csak 

indokolt esetben kötelesek a t zoltókészülékek általuk elvárható módú használatára. 
 Minden indokolatlan t zoltókészülék használat, rongálásnak min sül, és a kártérítési fele-

l sségi vizsgálatot von maga után. 
 Kötelesek a t zriadó gyakorlaton részt venni, részvételük során segítséget kell nyújtaniuk 

társaiknak és tanáraiknak. A riadó során tilos a lökdös dés, rohangálás és a játék. 
 

3.11. Egyéb (bérl kre és az intézmény területén tartózkodókra) vonatkozó el írások 

 

Kötelesek: 
 az intézmény t zbiztonságos állapotát meg rizni, fenntartani, és az esetlegesen használt 

eszközök biztonságáról gondoskodni, 
 betartani a tagintézmény t zbiztonsági szempontú el írásait, 
 az észlelt t zvédelmi jelleg  hiányosságokat jelenteni a tagintézmény vezetésének, 
 megel zni a t zeset kialakulását, 
 az esetlegesen észlelt t zesetet jelenteni a tagintézmény vezetésének, és közrem ködni az 

épület hatékony kiürítésében a menekülés során a menekítést irányító utasításainak 
engedelmeskedni, és a pánik helyzet elkerülése érdekében maximálisan közrem ködni. 

mailto:info@perioduskft.hu
http://www.perioduskft.hu/


BMSZC PUSKÁS TIVADAR TÁVKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TECHNIKUM 
 

 

 

PERIÓDUS KFT. – T ZVÉDELMI ÉS BIZTONSÁGTECHNIKAI SZOLGÁLTATÓ KFT. 
2851 Környe, Koltói Anna utca 09., Tel.: +36-20/922-0654, +36-34/473-088, E-mail: info@perioduskft.hu, Web: www.perioduskft.hu    15 

 

4. T ZVÉDELMI OKTATÁS 

 

A dolgozók, és tanulók t zvédelmi felvilágosító és oktató tevékenységének szakmai 
koordinálása, szervezése és végrehajtása az igazgató feladata. 
A munkavállalókat a munkába álláskor és azt követ en szükség szerint, de legalább évente egy 

alkalommal a munkakörének megfelel  t zvédelmi oktatásban kell részesíteni, meg kell 
ismernie az Intézmény T zvédelmi Szabályzatát. 
Amennyiben a dolgozó munkaköre, munkahelye változik, illetve új technológia kerül 
bevezetésre, vagy tartós távollét, illetve a szakhatóság utasítására soron kívüli oktatást kell 
tartani. Az oktatáson való részvételt dokumentálni kell. A t zvédelmi oktatási napló 
megtalálható a TVSZ III. sz. mellékletében. 
 

A t zvédelmi oktatás megtartásakor figyelemmel kell lenni a következ k ismertetésére, 
valamint a 3. sz. mellékletre: 

 Az általános t zvédelemmel kapcsolatos el írások oktatása; 
 A dolgozó munkahelyének t zvédelmi használati szabályait, a t zvédelmi szabályzatból oda 

vonatkozó részekkel 
 A munkahely t zvédelmi berendezéseinek, készülékeinek helyét, kezelésüket. 
 A t z jelzésével kapcsolatos teend ket; 
 T z esetén végzend  feladatokat. 
 

A t zvédelmi továbbképzés legalább 1-1 óra id tartamú legyen. Az oktató személynek 
t zvédelmi képesítéssel kell rendelkeznie. 
 

Az oktatás végén meg kell gy z dni arról, hogy az oktatottak elsajátították-e a foglalkozáson 
hallottakat. 

 

Az oktatás megtartását, a továbbképzések megszervezését és lebonyolítását az intézmény-

vezet , vagy t zvédelmi képesítéssel rendelkez  kijelölt megbízottja végzi, az oktatás 
megtörténtét a mellékletben található formanyomtatványon kell dokumentálni. 
 

A küls s dolgozók vezet i részére az intézmény gondnoka átadja a TV szabályzatot, amelyb l 
az oktatást a cégvezet k tartják meg. 
 

A bérl kre vonatkozó kötelezettségeket a bérleti szerz désnek kell tartalmaznia. 
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5. T ZVÉDELMI SZAKVIZSGA 

 

 5.1. T zvédelmi szakvizsgához kötött foglalkozási ágak és munkakörök 

 

A jogszabályban és az alábbiakban felsorolt foglalkozási ágakban, munkakörökben csak ér-
vényes t zvédelmi szakvizsgával rendelkez  személy dolgozhat. 
 

A 45/2011. (XII. 7.) BM rendelet 1. melléklete tartalmazza a telephelyeket érint  
t zvédelmi szakvizsgához kötött foglalkozási ágakat és munkaköröket: 
 

1. Hegeszt k és az épít ipari tevékenység során nyílt lánggal járó munkát végz k. 
2. Az Országos T zvédelmi Szabályzat szerint robbanásveszélyes osztályba sorolt 

anyagoknak bármely id pontban 300 kg tömegmennyiséget meghaladó mennyiség  
tárolását vagy 100 kg tömegmennyiséget meghaladó mennyiség  ipari vagy szolgáltatás 
körébe tartozó feldolgozását, technológiai felhasználását végz k. 

3. Éghet  gáz lefejtését, töltését, kiszolgálását, továbbá autógáz kiszolgálását végz k. 
4. T zgátló, füstgátló nyílászáró-szerkezetek beépítését, felülvizsgálatát, karbantartását, 

javítását végz k. 
5. T zoltó-vízforrások felülvizsgálatát végz k. 
6. Pirotechnikai szakbolti eladók, raktárkezel k, terméküzemeltet k, anyag- és 

termékgyártás-vezet k. 
7. T zoltó készülékek karbantartását végz k. 
8. Beépített t zjelz  berendezések kivitelezését, karbantartását, javítását, telepítését, 

felülvizsgálatát végz k. 
9. Beépített t zoltó berendezések kivitelezését, karbantartását, javítását, telepítését, 

felülvizsgálatát végz k. 
10. Beépített t zjelz  berendezéseket tervez k, a kivitelezésért felel s m szaki vezet k, 

valamint az üzembe helyez  mérnökök. 
11. Beépített t zoltó berendezéseket tervez k, a kivitelezésért felel s m szaki vezet k, 

valamint az üzembe helyez  mérnökök. 
12. T zállóságot növel  bevonati rendszerek alkalmazását, karbantartását végz k. 
13. Beépített h - és füstelvezet  rendszerek telepítését, felülvizsgálatát, karbantartását, 

javítását végz k. 
14. Er sáramú berendezések id szakos felülvizsgálatát végz k. 
15. T zgátló tömítések beépítését, felülvizsgálatát, karbantartását, javítását végz k. 
16. T zállóságot növel  burkolatok beépítését, karbantartását végz k. 
 

Szakvizsgával kell rendelkeznie annak a vezet nek is, aki az 1.-9., és a 12-13 pontban 

felsorolt t zvédelmi szakvizsgához kötött foglalkozási ágban dolgozó munkavállalók munkáját 
közvetlenül irányítja. 
Szakvizsgára kötelezett dolgozót (hegeszt k, nyílt lánggal járó munkát végz k) az intézmény 
oktatóként alkalmaz. 
 

Szakvizsgára történ  felkészítést és vizsgáztatást a regisztrációs szervezet és bejelentett 
oktatásszervez  végezhet. A felkészítés, a vizsgáztatás és a szükséges oktatási segédanyag 
biztosítása az oktatásszervez  feladata. A vizsgabizottság háromtagú, elnökét és két tagját az 
oktatásszervez  írásban kéri fel vizsgáztatásra a regisztrált személyek közül. 
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A szakvizsga elméleti – és a 7. pontban meghatározott foglalkozási ág (munkakör) esetében 
gyakorlati - részb l áll. A szakvizsga sikeres letételér l az oktatásszervez  oklevelet ad ki, ami 
a vizsga napjától számított 5 évig érvényes.  
A munkáltatónak a szakvizsgára kötelezett munkakörökr l kimutatást kell vezetnie, 

melyet az ellen rz  t zvédelmi hatóságnak köteles bemutatni. (I. sz. függelék) 
 

A t zvédelmi szakvizsga oklevelet vissza kell vonni, amennyiben 

a) a szakvizsgáztatás nem felelt meg az el írásoknak, 
b) a szakvizsgával rendelkez  személy foglalkozása körében t zvédelmi szabály 

megszegésével tüzet okoz, vagy munkája közvetlen t zveszélyt jelent környezetére 
és a t zvédelmi hatóság a szabályszegéssel okozott kárért illetve az el idézett 
veszélyhelyzetért felel sségét megállapította. 

 

A szakvizsgával rendelkez k 5 évenként, továbbképzésen érvényesíthetik bizonyítványukat. A 
t zvédelmi szakvizsgáról bizonyítványt kell kiadni, melyet a munkavállalónak magánál, illetve 
elérhet  helyen kell tartania és azt ellen rzéskor be kell, hogy tudja mutatni. Vizsgabizottsági 
tag csak megfelel  képesítéssel rendelkez  személy lehet. 
 

A TVSZ V. sz. melléklete tartalmaz szakvizsga bizonyítvány mintát. 
 

A telephelyen jelenleg a gyakorlati szakoktatók munkaköre nem igényli a t zvédelmi 
szakvizsga meglétét. 
 

A felsorolt bármelyik t zveszélyes munka küls s szolgáltató általi végzése esetén (még a 
munkálatok megkezdése el tt), a BMSZC m szaki üzemeltetési referensének, vagy a 
tagintézmény gondnokának számon kell kérnie a t zvédelmi szakvizsga meglétét. 
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6. HASZNÁLATRA VONATKOZÓ T ZVÉDELMI SZABÁLYOK 

 6.1. Általános rendelkezések 

 

Az intézmény dolgozói kötelesek a létesítmény, az építmények üzemeltetésével, fejlesztésével 
összhangban gondoskodni a jogszabályokban, kötelez en alkalmazandó szabványokban és 
jelen szabályzatban foglalt t zvédelmi követelmények megtartásáról, a tevékenységi körükkel 
kapcsolatos veszélyhelyzetek megel zésének és elhárításának feltételeir l gondoskodni. 
A dolgozók kötelesek a t zvédelmi jogszabályokban, kötelez en alkalmazandó m szaki 
követelményekben (szabványokban) foglaltak szerint végezni tevékenységüket, illet leg a 
létesítmény, építmények, helyiségek használata során a t zvédelmi szabályzatban foglaltakat 

megismerni és megtartani. 
Az el z ek biztosításának érdekében az intézmény t zvédelmi tevékenységének irányítását egy 
küls  szolgáltató igénybevételével biztosítja. 
 

E fejezet az építmények, gépek, berendezések, eszközök és – a robbanó és robbantó anyagok 
kivételével – az anyagok használatára, alkalmazására vonatkozó t zvédelmi rendelkezéseket 
állapítja meg. 
 

Az építményt, építményrészt, a szabadteret csak a rendeltetésére vonatkozó t zvédelmi 
követelményeknek megfelel en szabad használni. 
 

A helyiségben, építményben és szabadtéren csak az ott folytatott folyamatos tevékenységhez 
szükséges anyag és eszköz tartható. 
 

T ztávolságon belül tárolási tevékenység nem végezhet , kivéve, ha a tárolt anyag 
mennyisége, min sége, elhelyezése nem növeli a t z átterjedésének veszélyét. Ezen területet a 
hulladékoktól, száraz aljnövényzett l mentesen kell tartani. 
 

A helyiségb l, a szabadtérb l, a gépr l, a berendezésr l, az eszközr l, a készülékr l a 
tevékenység során keletkezett fokozottan t z- vagy robbanásveszélyes és mérsékelten 
t zveszélyes osztályba tartozó anyagot, hulladékot folyamatosan, de legalább m szakonként, 
valamint a tevékenység befejezése után el kell távolítani. 
 

Fokozottan t z- vagy robbanásveszélyes, mérsékelten t zveszélyes osztályba tartozó 
folyadékkal, zsírral szennyezett hulladékot jól záró fed vel ellátott, nem t zveszélyes anyagú 
edényben kell gy jteni, majd erre a célra kijelölt helyen kell tárolni 
 

A fokozottan t z- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó folyadékot, fokozottan t z- vagy 

robbanásveszélyes és mérsékelten t zveszélyes osztályba tartozó és égést tápláló gázt szállító 
cs rendszernél és tárolóedénynél, továbbá minden gépnél, berendezésnél és készüléknél az I-II. 

t zveszélyességi fokozatú folyadék csepegését, elfolyását vagy a gáz szivárgását meg kell 
akadályozni. A szétfolyt, kiszivárgott anyagot haladéktalanul fel kell itatni, a helyiséget ki kell 
szell ztetni, és a felitatott anyagot erre a célra kijelölt helyen kell tárolni. 
A fokozottan t z- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó folyadékot alkalomszer en csak 
szabadban vagy hatékonyan szell ztetett helyiségben szabad használni, ahol egyidej leg 
gyújtóforrás nincs. 
 

A munkahelyeken a tevékenység közben és annak befejezése után a munkát végz nek 
ellen rizni kell a t zvédelmi használati szabályok megtartását és a szabálytalanságokat meg 
kell szüntetni. 
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A helyiség - szükség szerint az építmény, létesítmény - bejáratánál és a helyiségben jól látható 
helyen a fokozottan t z- vagy robbanásveszélyre, valamint a vonatkozó el írásokra 
figyelmeztet  és tiltó rendelkezéseket tartalmazó biztonsági jelet kell elhelyezni. 
 

A közm  nyitó- és zárószerkezetét, valamint annak nyitott és zárt állapotát jól láthatóan 
meg kell jelölni. 
 

Ha fokozottan t z- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag robbanásveszélyes 
állapotban fordul el  a helyiségben, olyan ruha, lábbeli és eszköz nem használható, amely 
gyújtási veszélyt jelenthet. 
 

A t zoltó vízforrásokat a vonatkozó m szaki követelmény szerinti jelz táblával kell jelölni. 
 

Az építményben, helyiségben és szabadtéren a villamos berendezés kapcsolójának, a közm  
nyitó- és zárószerkezetének, a t zjelz  kézi jelzésadójának, valamint a h - és füstelvezet  
kezel szerkezetének, nyílásainak, továbbá a t zoltó vízforrások, fali t zcsapok, t zoltó 
készülékek, t zoltótechnikai termékek, felszerelések, berendezések hozzáférhet ségét, 
akadálytalan megközelíthet ségét állandóan biztosítani kell, azokat eltorlaszolni még 
átmenetileg sem szabad. 

 

A személyek tartózkodására, közlekedésére szolgáló és üzemelés alatt álló helyiségek 
kiürítésre szolgáló ajtóit lezárni, üzemszer en zárva tartani akkor lehet, ha az ajtó vészeseti 
nyithatóságát biztosítják. Abban az esetben, ha a rendeltetés, a tevékenység jellege a bels  
nyithatóságot kizárja, az ajtó küls  nyithatóságát a t zvédelmi hatóság által meghatározott 
módon biztosítani kell. 
 

 6.2. T zveszélyes tevékenység 

 

T zveszélyes tevékenységet tilos olyan helyen végezni, ahol az tüzet vagy robbanást okozhat. 
 

Állandó jelleg  t zveszélyes tevékenység csak a t zvédelmi követelményeknek megfelel , erre 
a célra alkalmas helyen végezhet . 
 

Alkalomszer  t zveszélyes tevékenységet az el zetesen írásban, a helyszín adottságainak 
ismeretében meghatározott feltételek alapján szabad végezni. A feltételek megállapítása a 
munkavégzésre közvetlenül utasítást adó, a munkát végz  személyek tevékenységét 
közvetlenül irányító személy feladata, ha nincs ilyen személy, a munkát végz  kötelezettsége. 
 

A munkát közvetlenül irányító személy köteles ellen rizni a munkát végz  személyek 
t zvédelmi szakvizsga-bizonyítványának meglétét, érvényességét, ha az a tevékenység 
végzéséhez szükséges feltétel. Hiányosság esetén a munkavégzésre való utasítás nem adható 
ki, valamint a t zveszélyes tevékenység nem kezdhet  meg. 
 

A küls  szervezet vagy személy által végzett t zveszélyes tevékenység feltételeit a tevékenység 
helye szerinti létesítmény vezet jével vagy megbízottjával egyeztetni kell, aki ezt szükség 
szerint – a helyi sajátosságnak megfelel  – t zvédelmi el írásokkal egészíti ki. 
Az alkalomszer  t zveszélyes tevékenységre vonatkozó feltételeknek tartalmazniuk kell a 
tevékenység id pontját, helyét, leírását, a munkavégz  nevét és – t zvédelmi szakvizsgához 
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kötött munkakör esetében – a bizonyítvány számát, valamint a vonatkozó t zvédelmi 
szabályokat és el írásokat. 
T zvédelmi szakvizsgához kötött t zveszélyes tevékenységet csak érvényes t zvédelmi 
szakvizsgával rendelkez , egyéb t zveszélyes tevékenységet a t zvédelmi szabályokra, 

el írásokra kioktatott személy végezhet. 
A t zveszélyes környezetben végzett t zveszélyes tevékenységhez a munka kezdését l annak 
befejezéséig, a munkavégzésre közvetlenül utasítást adó, a munkát végz  személyek 
tevékenységét közvetlenül irányító személy, ha nincs ilyen személy, akkor a munkát végz  – 

szükség esetén m szeres – felügyeletet köteles biztosítani. 
 

A t zveszélyes tevékenységhez a munkavégzésre közvetlenül utasítást adó, a munkát végz  
személyek tevékenységét közvetlenül irányító személy, ha nincs ilyen személy, akkor a munkát 
végz , valamint a tevékenységet végz  magánszemély, az ott keletkezhet  t z oltására 
alkalmas t zoltó felszerelést, készüléket köteles biztosítani. 
 

A t zveszélyes tevékenység befejezése után a munkát végz  személyek a helyszínt és annak 
környezetét t zvédelmi szempontból kötelesek átvizsgálni és minden olyan körülményt 
megszüntetni, ami tüzet okozhat. A munkavégzésre közvetlenül utasítást adó, a munkát végz  
személyek tevékenységét közvetlenül irányító személynek, ha nincs ilyen személy, akkor a 
munkát végz nek a munkavégzés helyszínét át kell adni tevékenység helye szerinti létesítmény 
vezet jének vagy megbízottjának. Az átadás - átvétel id pontját az engedélyen fel kell tüntetni 
és aláírással igazolni kell. 
 

A meleg leveg  felhajtó hatásán alapuló nyílt lánggal m köd  repül  szerkezet (pl. kínai 
gyertyás repül  lámpák) – a h légballon és a h léghajó kivételével – nem üzemeltethet . 
Az ide vonatkozó engedélyminta a TVSZ I. sz. mellékletében található. 
 
 

 6.3. Dohányzás, nyílt láng, gyújtóforrás használata 

 

Ég  dohánynem t, gyufát és egyéb gyújtóforrást tilos olyan helyre tenni, bevinni vagy ott 
eldobni, ahol az tüzet vagy robbanást okozhat. 
 

Dohányozni, nyílt lángot használni nem szabad olyan helyiségben, szabadtéren, ahol 
fokozottan t z- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot állítanak el , tárolnak, 
dolgoznak fel, használnak. A dohányzás és a nyílt láng használatának tilalmát biztonsági jellel 
kell jelölni. 
 

Fokozottan t z- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag gyártására, feldolgozására, 
tárolására szolgáló helyiségbe vagy szabadtérbe, gyújtóeszközt, gyújtóforrást bevinni csak az 
alkalomszer  t zveszélyes tevékenységre jogosító, írásban meghatározott feltételek alapján 
szabad. 

 

A hamutartók tartalmát éghet  anyagú gy jt be üríteni szigorúan tilos! 

A tagintézmény épületében és intézményi területen nem lehet dohányzásra kijelölt 
hely, dohányozni a bejáratoktól 5 méteren belül nem lehet. 
 

Az intézmény területén a dohányzás és nyílt láng használata Tilos! 
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6.4. Raktározás és tárolás 

 

Helyiségben, építményben és szabadtéren csak az ott folytatott folyamatos tevékenységhez 
szükséges fokozottan t z- vagy robbanásveszélyes vagy mérsékelten t zveszélyes osztályba 
tartozó anyag tárolható. Az építményben tárolt anyag, termék mennyisége nem haladhatja meg 
a tervezéskor alapul vett anyagmennyiséget. 
 

A fokozottan t z- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot - ha azt nem nyomástartó 
edényzetben hozták forgalomba - a mérsékelten t zveszélyes osztályba tartozó anyagra 

vonatkozó követelmények szerint csak zárt csomagolásban lehet tárolni. 
 

Öngyulladásra hajlamos anyagot egyéb fokozottan t z- vagy robbanásveszélyes és mérsékelten 
t zveszélyes osztályba tartozó anyaggal, továbbá olyan anyagokat, amelyek egymásra való 

hatása h t fejleszthet, tüzet vagy robbanást okozhat, egy egységben nem szabad tárolni. Az 
öngyulladásra hajlamos anyag h mérsékletét legalább naponta vagy - ha azt az anyag 

tulajdonságai szükségessé teszik - gyakrabban vagy folyamatosan ellen rizni kell, és a 
veszélyes felmelegedést meg kell akadályozni. 
A tárolás területét éghet  hulladéktól, száraz növényzett l mentesen kell tartani. 
 

A fokozottan t z- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagok tárolási el írásai: 
A fokozottan t z- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot kiszerelni, csomagolni 
csak jogszabályban meghatározottak szerint, ennek hiányában szabadtéren vagy olyan helyen 
szabad, ahol nincs gyújtóforrás, és folyadék esetén a hatékony szell zést biztosították. 
A fokozottan t z- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot, valamint a mérsékelten 
t zveszélyes osztályba tartozó folyadékot csak zárt csomagolásban, edényben szabad tárolni, 
szállítani és forgalomba hozni. 
A fokozottan t z- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag egyedi és 
gy jt csomagolásán - ha jogszabály ett l eltér en nem rendelkezik - az anyag robbanásra vagy 
heves égésre való hajlamát szövegesen vagy piktogrammal kell jelölni. A jelölést a gyártó vagy 
a csomagoló, a kiszerel  vagy a forgalomba hozó, valamint - a felhasználáshoz külföldr l 
közvetlenül érkez  anyag, fokozottan t z- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó folyadék 
esetében - a felhasználó szervezet köteles elvégezni. 
Fokozottan t z- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag nem tárolható tet térben, 
pinceszinti, alagsori helyiségben, továbbá 300 liter vagy 300 kg mennyiség felett egyéb, nem 
tárolásra tervezett helyiségben. 
Padlástérben fokozottan t z- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag nem tárolható. 
Egyéb szilárd anyag csak olyan módon és mennyiségben helyezhet  el, hogy azok a 
tet szerkezet, valamint a kémény megközelítését ne akadályozzák, szükség esetén 
eltávolíthatók legyenek a tet szerkezet éghet  anyagú elemeit l, és a kéményt l legalább 1 
méter távolságra helyezkedjenek el. 

 

Huzamos tartózkodásra szolgáló helyiségekben és a gépjárm tárolókban gázpalackot tárolni 
tilos. 

Gázpalack használata és tárolása tilos olyan földszintesnél magasabb építményben, ahol az 
esetleges gázrobbanás a tartószerkezet összeomlását idézheti el . 
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6.5. T zoltási út, közlekedési, menekülési és egyéb utak 

 

Az intézmény küls  homlokzataihoz a t zoltóság felvonulására szilárd burkolatú úttest 
biztosított. Az épületek bels , illetve udvari részeinek megközelítése szintén biztosított. 
A környez  utakon a t zoltóság gépjárm vei biztonsággal közlekedhetnek, illetve a 
beavatkozáshoz megfelel  terület áll rendelkezésre. 
A bejárati ajtók és kapuk nyitása a személyzet által biztosított. 
Az intézmény közlekedési, t zoltási felvonulási útvonalait, területeit, valamint 

oltóanyagszerzési helyekhez vezet  útjait állandóan szabadon és olyan állapotban kell tartani, 
amely az id járási viszonyoktól függetlenül alkalmas a t zoltó gépjárm vek közlekedésére és 
m ködtetésére. 
 

Az építményben, helyiségben és szabadtéren a villamos berendezés kapcsolójának, a 
közm  nyitó- és zárószerkezetének, a t zjelz  kézi jelzésadójának, valamint a h - és 
füstelvezet  kezel szerkezetének, nyílásainak, továbbá a t zoltó vízforrások, fali 
t zcsapok, t zoltó készülékek, t zoltótechnikai termékek, felszerelések, berendezések 
hozzáférhet ségét, akadálytalan megközelíthet ségét állandóan biztosítani kell, azokat 
eltorlaszolni még átmenetileg sem szabad. 
 

A személyek tartózkodására, közlekedésére szolgáló és üzemelés alatt álló helyiségek 
kiürítésre szolgáló ajtóit lezárni, üzemszer en zárva tartani akkor lehet, ha az ajtó vészeseti 
nyithatóságát biztosítják. Abban az esetben, ha a rendeltetés, a tevékenység jellege a bels  
nyithatóságot kizárja, az ajtó küls  nyithatóságát a t zvédelmi hatóság által meghatározott 
módon biztosítani kell. 
Az épületek menekülési útvonalain fokozottan t z- vagy robbanásveszélyes és 
mérsékelten t zveszélyes osztályba tartozó anyagok nem helyezhet ek el, nem 
tárolhatóak. Ez alól kivételt képeznek a beépített építési termékek és biztonsági jelek, 
valamint azok az installációk, dekorációk, sz nyegek, falikárpitok és egyéb, nem 
tárolásra szolgáló, valamint a helyiség rendeltetésével összefügg  tárgyak, amelyek az 
elhelyezéssel érintett fal vagy a padló felületének szintenként legfeljebb 15%-át fedik le. 
 

A menekülésre számításba vett közleked kben, nem füstmentes lépcs házakban és a 
pinceszinti helyiségekben elhelyezett installációk, dekorációk, anyagok a h - és füstelvezetés 
hatékonyságát nem ronthatják. 
Tömegtartózkodásra szolgáló vagy a vonatkozó jogszabály szerinti zenés, táncos rendezvények 
tartására szolgáló helyiségben égéskésleltet  szerrel hatékonyan kezelt dekoranyagok vagy 
akkreditált laboratórium által igazolt, a vonatkozó m szaki követelmény szerinti 1-es 

osztálynak megfelel  függönyök alkalmazhatóak. 
 

A menekülési útvonalak átbocsátóképessége nem sz kíthet  le a menekülést biztosító 
szélesség alá. 
 

Az üzemeltetés alatt az olyan helységek ajtaját, amelyekben emberek tartózkodnak, nem szabad 
lezárni. Ha a munka jellege az ajtók zárva tartását szükségessé teszi, -veszély esetére - az ajtók 
küls  nyithatóságát biztosítani kell. Vészkijáratok lezárása esetén a kulcsot az ajtó mellett, zárt 
üvegfalú (ablakú) dobozban kell elhelyezni. 
Egyéb ajtók lezárása csak a gondnok és a t zvédelmi felel s hozzájárulásával, engedélyével tör-

ténhet. 
Az elektromos áramforrásról m köd  menekülési útvonaljelzések m köd képességét rend-
szeresen, de legalább havonta próbával ellen rizni kell, melyr l ellen rzési naplót kell vezet-
ni. A meghibásodott elemeket (akkumulátor, fénycs ) haladéktalanul cserélni kell. 
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Minden menekülésre igénybe vehet  kijárati és vészkijárati ajtót az ajtó fölé, vagy ha arra más 
lehet ség nincs, akkor az ajtó jobb és bal oldalán elhelyezett, az ajtóra mutató biztonsági jellel 
kell megjelölni. A menekülési útirányt jelöl  biztonsági jelet tilos az ajtóra szerelni, mivel az ajtó 
nyitott állapotában a jel nem látható, így a meneküléshez szükséges információ elt nik. A 

pánikzárral ellátott ajtókon jelölni kell azok nyitási mechanizmusát a kezelésükre utaló 
biztonsági jellel. 
 

6.6. Tüzel -, f t berendezések 

 

Az építményben, helyiségben csak olyan f tési rendszer létesíthet , használható, amely 
rendeltetésszer  m ködése során nem okoz tüzet vagy robbanást. 
 

A helyiségben ahol fokozottan t z- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagokat 
tárolnak, el állítanak, felhasználnak, forgalmaznak nyílt lánggal, izzással vagy veszélyes 
felmelegedéssel üzemel  berendezés - a tevékenységet kiszolgáló technológiai berendezés 
kivételével - nem helyezhet  el. Technológiai tüzel berendezés létesítése esetén a t z vagy 
robbanás keletkezésének lehet ségét megfelel  biztonsági berendezéssel kell megakadályozni. 
 

A fokozottan t z- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó folyadékkal vagy fokozottan t z- 

vagy robbanásveszélyes és mérsékelten t zveszélyes osztályba tartozó gázzal üzemeltetett 
tüzel - vagy f t berendezés, készülék m ködtetése alatt, meghatározott kezelési osztálynak 
megfelel  felügyeletr l kell gondoskodni. 
 

A munkahelyen a munka befejezésekor az égésbiztosítás nélküli gáz - és olajtüzelés  
berendezésben a tüzelést meg kell szüntetni, a vaskályhákban pedig a tüzet el kell oltani és a 
salakot el kell távolítani. Cserépkályhában a tüzelést a munka befejezése el tt 2 órával meg 
kell szüntetni és a kályhaajtót a helyiség elhagyásakor le kell zárni. A munkahely elhagyása 
el tt meg kell gy z dni a f t berendezés veszélytelenségér l. 
A tüzel - és a f t berendezés, az égéstermék-elvezet , valamint a környezetében lev  éghet  
anyag között olyan távolságot kell megtartani, vagy olyan h szigetelést kell alkalmazni, hogy 
az éghet  anyag felületén mért h mérséklet a legnagyobb h terheléssel való üzemeltetés 
mellett se jelenthessen az éghet  anyagra gyújtási veszélyt. 
 

6.7. Szell ztetés 

 

Olyan tevékenység, amelynek végzése során robbanásveszély alakulhat ki, csak hatékony 
szell ztetés mellett végezhet . 
Ha a fokozottan t z- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag jelenléte során vagy ahol 
fokozottan t z- vagy robbanásveszélyes és mérsékelten t zveszélyes osztályba tartozó anyag 
lerakódásával számolni lehet, a szell ztet  berendezéseket a gyártó által meghatározott 
rendszerességgel tisztítani kell. 
A szell ztet  rendszer nyílásait eltorlaszolni tilos. 
 

A h - és füstelvezet  rendszer – általános célú – szell ztetésre igénybe vehet , ha a 
szell ztetés révén a h - és füstelvezet  rendszerben éghet  anyag megjelenésével, 
lerakódásával, kiválásával nem lehet számolni. 
A 14 méternél magasabban lév  legfels  használati szinttel rendelkez  lakóépület központi 
szell z  rendszerét, valamint étterem konyhai szell z  (szagelszívó) rendszerét a gyártó által 
meghatározott rendszerességgel, annak hiányában lakóépületben 3 évente, étterem rendeltetés 
estében félévente tisztítani és annak elvégzését írásban igazolni kell. 
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6.8. H - és füstelvezetés 

 

A természetes és gépi füstelvezet , légpótló, valamint a füstmentesítést biztosító nyílások 
nyílászáróinak, valamint a füstgátló szerkezeteknek a szabad mozgását folyamatosan 
biztosítani kell, és e nyílásokat eltorlaszolni tilos.  

Az erre figyelmeztet  tartós, jól észlelhet  és olvasható méret  feliratot a nyílászárón vagy a 
nyílás mellett el kell helyezni (a feliratokat, továbbá a h - és füstelvezet  rendszer, 
füstmentesítés eszközei m ködtetésére szolgáló kapcsolók feliratát – a magyaron kívül – 

idegen nyelven is el kell helyezni, ha ezt az építmény, építményrész használóinak 
nyelvismerete indokolja). 

Az installációk, dekorációk, anyagok, bútorok és egyéb berendezési tárgyak nem csökkenthetik 
a füstelvezetéshez, légpótláshoz szükséges nyílásfelületet, nem korlátozhatják a h  és füst 
elleni védelem eszközeinek mozgását, m ködését. 
 

6.9. Csatornahálózat 
 

Fokozottan t z- vagy robbanásveszélyes és mérsékelten t zveszélyes osztályba tartozó gázt, 
g zt vagy fokozottan t z- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó folyadékot, az ilyen 
anyagot oldott állapotban tartalmazó szennyvizet, valamint vízzel vegyi reakcióba lép , 
fokozottan t z- vagy robbanásveszélyes vagy mérsékelten t zveszélyes osztályba tartozó gázt 
fejleszt  anyagot a közcsatornába vagy a szikkasztóba bevezetni tilos. 

 

Abban a létesítményben, ahol a szenny- és csapadékvíz fokozottan t z- vagy 

robbanásveszélyes osztályba tartozó folyadékot tartalmazhat, a csatornahálózatot berobbanás 
ellen - az üzemeltetés zavartalanságának biztosításával - vízzárral szakaszokra kell bontani. 
 

6.10. Gépi berendezések 

 

Robbanásveszélyes zónában csak robbanásbiztos gép, készülék, eszköz helyezhet  el és 
használható. 
A pinceszinti helyiségben, térben, ahol a 0,8-nál nagyobb relatív s r ség  fokozottan t z- vagy 

robbanásveszélyes gáz vagy g z jelenlétével lehet számolni, csak olyan gép és berendezés, 
eszköz helyezhet  el, amely a környezetére t z- és robbanásveszélyt nem jelent. 
Azoknál a gépeknél, amelyeknél a h fejl dés vagy a nyomás emelkedése tüzet vagy robbanást 
idézhet el , a technológiai szabályozó berendezéseken túl olyan korlátozó berendezést kell 
alkalmazni, amely a gép m ködését és a h mérséklet vagy nyomás további emelkedését – 

technológiai utasításban meghatározott biztonsági határérték elérésekor – megszünteti. 
Ha a gépbe jutó idegen anyag tüzet vagy robbanást okozhat, gondoskodni kell a bejutás 
megakadályozásáról. 
A forgó, súrlódó gépalkatrésznél és tengelynél a berendezésre és környezetére t zveszélyt 
jelent  felmelegedést meg kell el zni. 
A t z- vagy robbanásveszélyes készülékeket, gépeket, berendezéseket a gyártó, külföldi termék 
esetében a forgalomba hozó a biztonságos használatra vonatkozó technológiai, és kezelési 
utasítással köteles ellátni. 
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6.11. Villamos és villámvédelmi berendezések 

 

Csak olyan villamos berendezés használható, amely rendeltetésszer  használata esetén a 
környezetére nézve gyújtásveszélyt nem jelent. 
A villamos gépet, berendezést és egyéb készüléket a tevékenység befejezése után ki kel l 
kapcsolni. Nem vonatkozik ez az el írás azokra a készülékekre, amelyek rendeltetésükb l 
következ en folyamatos üzemre lettek tervezve. Ezen alcím szempontjából kikapcsolt 
állapotnak számít az elektronikai, informatikai és hasonló készülékek készenléti állapota is.  
 

A villamos gépet, berendezést és egyéb készüléket használaton kívül helyezésük esetén a 
villamos tápellátásról le kell választani. 
Az épület átalakítása, felújítása, átépítése, a kijárati útvonalak id leges vagy tartós használaton 
kívül kerülése esetén a téves jelzést adó menekülési jelek m ködését szüneteltetni kell. Ha a 
biztonsági jel kikapcsolt állapotában is hordoz információt, az ne legyen látható. 

A villamos berendezés és az éghet  anyag között olyan távolságot kell megtartani, vagy 

olyan h szigetelést kell alkalmazni, hogy az, az éghet  anyagra gyújtási veszélyt ne jelent-

sen. 

A csoportosan elhelyezett villamos kapcsolók és biztosítékok rendeltetését, továbbá ezen 
kapcsolók ki- és bekapcsolt helyzetét meg kell jelölni. 
Az intézmény területén lév  villamos berendezéseket az alábbiakban felsoroltak szerint kell 
t zvédelmi szempontból felülvizsgáltatni és a hiányosságokat megszüntetni: 
A villamos berendezés használatbavételét követ en a berendezés üzemeltet je, ha jogszabály 
másként nem rendelkezik, 
a) 300 kilogrammnál vagy 300 liternél nagyobb mennyiség  fokozottan t z- vagy 

robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag gyártására, feldolgozására, tárolására, 
felhasználására szolgáló helyiség vagy szabadtér esetén legalább 3 évenként, 
b) egyéb esetben legalább 6 évenként a villamos berendezés t zvédelmi felülvizsgálatát 
elvégezteti, és a tapasztalt hiányosságokat a min sít  iratban a felülvizsgáló által 
meghatározott határnapig megszüntetteti, melynek tényét hitelt érdeml  módon igazolja. 
 

A villámvédelmi berendezések szabványszerinti vizsgálatát id szakonként el kell végezni 
és a feltárt hiányosságokat meg kell szüntetni. A felülvizsgálatot „villámvédelem 
felülvizsgálója” képesítéssel rendelkez  személy végezheti. 
 

A nem norma szerinti meglév  villámvédelmi berendezést, ha jogszabály másként nem 
rendelkezik, t zvédelmi szempontból 
a) a 300 kg vagy 300 l mennyiségnél több fokozottan t z- vagy robbanásveszélyes osztályba 
tartozó anyag gyártására, feldolgozására, tárolására szolgáló helyiséget tartalmazó, ipari vagy 

tárolási alaprendeltetés  építmény vagy szabadtér esetén legalább 3 évenként, 
b) egyéb esetben legalább 6 évenként, 
c) a villámvédelem (LPS és SPM) vagy a védett épület vagy építmény minden olyan b vítése, 
átalakítása, javítása vagy környezetének megváltozása után, ami a villámvédelem hatásosságát 
módosíthatja, 
d) sérülés, er s korrózió, villámcsapás valamint minden olyan jelenség észlelése után, amely 
károsan befolyásolhatja a villámvédelem hatásosságát, felül kell vizsgáltatni és a tapasztalt 
hiányosságokat a min sít  iratban meghatározott határnapig meg kell szüntetni, melynek 
tényét hitelt érdeml  módon igazolni kell. 
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6.12. A t zvéd. berendezés létesítésére és használatára vonatkozó t zvédelmi szabályok 

 

A következ  t zvédelmi berendezésekkel rendelkezik az intézmény: irányfény vi-
lágítás, füstelvezet  ablakok, t zcsapok, t zoltó készülékek. 
 

T zoltó készülék: 
 

T zoltó készülékek esetében az oltásteljesítményekhez tartozó oltóanyagegység-mennyiségeket 
az OTSZ 16. mellékletben foglalt 1. táblázat tartalmazza. 

 

Abban az esetben, ha egy önálló rendeltetési egységben A és B osztályú tüzek is 
el fordulhatnak és a készenlétben tartott t zoltó készülék olyan A és B osztályú t z oltására 
alkalmas, melyekhez különböz  oltóanyag-egységek tartoznak, akkor a kisebb oltóanyag-

egységet kell figyelembe venni. 
 

T zoltó készüléket kell készenlétben tartani: 
a) az önálló rendeltetési egységekben legalább szintenként, 
b) ahol e rendelet el írja és 

c) jogszabályban meghatározott esetekben az OTSZ 16. mellékletben foglalt 2. táblázat 
szerint, a Beépített t zjelz - és beépített oltóberendezés, t zoltó készülék, felszerelés alcímhez 

 

 

Önálló rendeltetési 
egység vagy 

szabadtér alapterületig 
m2 

Általános 

esetben 

Fokozottan t z- 

vagy 

robbanásveszélyes 

50 2 6 

100 3 9 

200 4 12 

300 5 15 

400 6 18 

500 7 21 

600 8 24 

700 9 27 

800 10 30 

900 11 33 

1000 12 36 

minden további 250 +2 +6 
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Kazánhelyiségeknél: 
A kazánhelyiségekben is szükséges lehet kézi t zoltókészülékek elhelyezése a kazánok teljesítmé-
nyének függvényében, az alábbi táblázat szerint. 

 

Össz-h terhelés 

(kW) 

ABC Porraloltó 

Száma (db) Súlya (kg) 

233-580 1 12 

580-1160 2 12 

1160-5800 4 12 

5800 felett 1 

4 

50 

12 

 
A t zvédelmi hatóság további t zoltó készülékek, eszközök, felszerelések és anyagok 
elhelyezését is el írhatja. 
A t zoltó készüléket jól láthatóan, könnyen hozzáférhet en, úgy kell elhelyezni, hogy a t zoltó 
készülék a legkedvez tlenebb helyen keletkez  t z oltására a legrövidebb id  alatt 
felhasználható legyen, és állandóan használható, üzemképes állapotban kell tartani. 

Legalább 2 kg töltettömeg , vízalapú t zoltó készülékek esetén legalább 2 l töltettérfogatú 
t zoltó készülékeket kell készenlétben tartani. 
 

A t zoltó készülékeket, felszereléseket, a t zjelz  és oltóberendezéseket a hatályos jogszabály-
ban, szabványokban foglalt biztonsági utánvilágító jellel vagy világító biztonsági jellel kell 

megjelölni.  
A biztonsági jeleket mindenesetben a t zoltó berendezés fölé 2,0-2,5 m magasságban kell fel-

szerelni, hogy a biztonsági jel akkor is látható legyen, ha az átmenetileg takarásban van. A biz-

tonsági jel, rögzítési magasságát az alábbi ábra szemlélteti. 
 

 
 

A t zoltó berendezést, készüléket, eszközt, felszerelést az OTSZ el írásai szerint kell 
ellen rizni illetve ellen riztetni szakszervizzel, dokumentáltan. 
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A készenlétben tartó vagy képvisel je rendszeresen, legalább negyedévente ellen rzi, hogy 
at zoltó készülék az el írt telepítési helyen van, rögzítése biztonságos, látható, magyar nyelv  
használati utasítása a t zoltó készülékkel szemben állva olvasható, használata nem ütközik 
akadályba, valamennyi nyomásmér  vagy jelz  m szerének jelzése a m ködési zónában 
található, hiánytalan szerelvényekkel ellátott, fém vagy m anyag plombája, karbantartást 
igazoló címkéje sértetlen és ép, zárópecsétje sértetlen, felülvizsgálata esedékes-e, és állapota 
kifogástalan, üzemszer . A vizsgálatot a karbantartó szervezet is végezheti. Ha a készenlétben 
tartó az ellen rzés során hiányosságot észlel, gondoskodik azok megszüntetésér l. 
 

Vízforrások: 
 

Az épület t zivíz ellátása közterületi t zcsapról, illetve falit zcsapról is biztosított. 
A t zoltó-vízforrások üzemképességér l, megközelíthet ségér l, fagy elleni védelmér l, az 
el írt rendszeres ellen rzések, karbantartások, javítások és nyomáspróbák (e fejezet 
vonatkozásában a továbbiakban együtt: felülvizsgálat) elvégzésér l az oltóvíz hálózat üzemben 
tartásáért felel s szervezet gondoskodik. 
 

H  és füstelvezetés: 
 

Az intézmény tornacsarnokában mesterséges h - és füstelvezetés létesült. 
 
A berendezés feladata t z alkalmával 
a) a menekülési utak füstmentességének biztosítása, 
b) az épületszerkezetek és berendezések védelme, 
c) a füst és égésgázok okozta károk csökkentése, 
d) a gyors és biztonságos t zoltói beavatkozás el segítése. 
 

A természetes és a gépi füstelvezet , légpótló, valamint a füstmentesítést biztosító nyílások 

nyílászáróinak szabad mozgását folyamatosan biztosítani kell, és e nyílásokat eltorlaszolni ti-

los. Az erre figyelmeztet  tartós, jól észlelhet  és olvasható méret  feliratot a nyílászárón vagy 
a nyílás mellett el kell helyezni. 
Az installációk, dekorációk, anyagok nem csökkenthetik a füstelvezetéshez, légpótláshoz szük-
séges nyílásfelületet, nem korlátozhatják a h  és füst elleni védelem eszközeinek mozgását, 
m ködését. 
A feliratokat, továbbá a h - és füstelvezet  rendszer, füstmentesítés eszközei m ködtetésére 

szolgáló kapcsolók feliratát – a magyaron kívül – idegen nyelven is el kell helyezni, ha ezt az 

építmény, építményrész használóinak nyelvismerete indokolja. 
 

T zvédelmi biztonsági jelölések: 
 

Biztonsági jellel kell megjelölni az elhelyezett 

a) t zoltó készüléket, 
b) fali t zcsapot, t zcsapszerelvény-szekrényt, a száraz oltóvízvezeték betáplálási és vízkivéte-

li pontot, 

c) t zjelz  kézi jelzésadót, 
d) kézi indítású t zoltótechnikai termék kezel szerkezetét, 
e) állandó felügyelettel nem rendelkez  beépített t zjelz  berendezés központját tartalmazó 

helyiség bejáratát és 

f) h - és füstelvezet  rendszer kézi m ködtet  szerkezetét. 
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6.13. Járm vek 

 

Amennyiben az Intézmény gépjárm vel rendelkezik, az üzemben tartó köteles gondoskodni 

arról, hogy a járm  olyan m szaki kivitele, - melyr l a gyártó, forgalmazó gondoskodott - 

megmaradjon, és olyan állapotban üzemeljen, hogy rendeltetésszer  használata esetén t z- és 
robbanás ne keletkezhessen. 
 

A járm re vonatkozó t zvédelmi szabályok megtartásáért az üzembentartó és a járm  Vezet je 
a felel s. A járm veket a 6/1990 (IV.12.) KÖHÉM rendelet szerinti t zoltó készülékekkel el 
kell látni. 
 

- 3,5 tonna alatti összsúly esetén nem szükséges, 
- 3,5 – 12 tonna közötti összsúly esetén 1 db legalább 6 kg-os ABC porral oltó készülék, 
- 12 –24 tonna közötti összsúly esetén 1 db legalább 12 kg-os vagy 2 db legalább 6 kg-os 

ABC porral oltó készüléket kell biztosítani. 
 

A járm vön a vonatkozó jogszabály szerint elhelyezett t zoltó készüléknek állandóan 
hozzáférhet nek és vontatás esetén a vontató és a szállítmány t zvédelmére egyaránt 
felhasználhatónak kell lennie. 
Az éghet  folyadékot vagy gázt szállító tartálykocsinál – minden töltés és lefejtés után 
közvetlenül – az üzemben tartó vagy megbízottja köteles ellen rizni és biztosítani a tartályok 
csepegés- és szivárgásmentességét. 
A járm  el melegítésére csak olyan eszköz, anyag használható, amely tüzet vagy robbanást 
nem okozhat. Erre a célra nyílt lángot használni tilos. 
A járó motorú járm  üzemanyagtartályába üzemanyagot tölteni tilos. 
A járm  utasterében, csomagterében elhelyezett edénybe üzemanyag töltése tilos. 
Az éghet  folyadékot és gázt szállító gépjárm  csak erre a célra létesített külön gépjárm tároló 
helyiségben vagy tárolóhelyen, más gépjárm vekt l elkülönítve helyezhet  el úgy, hogy azok 
bármelyike a többi gépjárm  mozgatása nélkül kiállhasson. A gépjárm tárolóban álló járm  
villamos berendezését feszültségmentesíteni kell. 
Gépjárm tároló helyiségben vagy tárolóhelyen üzemanyagot, éghet  folyadékot, gázt lefejteni, 
a gépjárm vet üzemanyaggal feltölteni, t zveszéllyel járó tevékenységet, továbbá a 
gázüzemanyag -ellátó berendezésen javítást végezni tilos. 
 

A tisztán gázüzem , a vegyes üzem  és a kett s üzem  járm  nem helyezhet  el 
a) cseppfolyós (propán-bután) üzemanyag esetén jóváhagyási jellel ellátott és jóváhagyási jellel 
ellátott berendezéssel felszerelt járm vek kivételével 
b) pinceszinti, járm  tárolására alkalmas terekben, 
c) olyan járm tárolókban, amelyekben akna, vízzár nélküli csatornaszem, pincelejárat van, 
vagy amelyb l pinceszinti vagy olyan helyiség nyílik, amelynek teljes leveg cseréje nem 
biztosított, 
d) ahol az akadálytalan átszell zés folyamatosan nem biztosított, 
e) s rített földgáz üzemanyag esetén 

f) tömegtartózkodásra szolgáló vagy nagy forgalmú épülethez közvetlenül csatlakozó zárt, át 
nem szell zött terekben, 
g) ahol az akadálytalan átszell zés folyamatosan nem biztosított. 
A bejáratnál jól látható módon, a „Biztonsági szelep nélküli LPG üzem  járm  részére tilos a 
behajtás” feliratú táblát kell elhelyezni. 
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6.14. Rendezvények 

 

Közösségi létesítmények, kiállítás, vásár: 
A m vel dési, sport- és oktatási létesítményekben, helyiségekben esetenként nem az eredeti 
rendeltetésnek megfelel  rendezvényekre, valamint az 500 f nél nagyobb befogadóképesség  
nem m vel dési és sportlétesítményekben, helyiségben tartott alkalomszer  kulturális és 
sportrendezvényekre a vonatkozó t zvédelmi el írásokat, biztonsági intézkedéseket a 
rendezvény felel s szervez je köteles írásban meghatározni és a rendezvény id pontja el tt 
legalább 15 nappal azt tájékoztatás céljából a t zvédelmi hatóságnak megküldeni. 
A rendezvény felel s szervez je által a rendezvényekre vonatkozó biztonsági intézkedés 
tartalmazza  

a) a kiürítési számítást (TVSZ XIII. sz. melléklet), 
b) a rendezvény helyszínén a résztvev k tervezett elhelyezkedését és létszámát, a kiürítési 
útvonalakat, a kijáratokat, t zoltási felvonulási utakat és területeket, közm vek nyitó és záró 
szerkezetét feltüntet  és az oltóvízforrásokat, a menekülésben korlátozott személyek tervezett 
elhelyezését és létszámát tartalmazó méretarányos helyszínrajzot, 
c) a kiürítés lebonyolítását felügyel  biztonsági személyzet feladatait, 
d) a t z esetén szükséges teend ket és 

e) a t z jelzésének és oltásának módját. 
 

A rendezvény felel s szervez jének a rendezvény lebonyolításának t zvédelmi el írásait 
tartalmazó iratokat és azok mellékleteit a rendezvényt követ en legalább egy évig meg kell 
riznie. 

 

Szabadtéri rendezvények: 
Szabadtéri rendezvény veszélyeztetett területér l a gyors és biztonságos menekülés, menekítés 
érdekében menekülési lehet séget kell biztosítani. 
A szabadtéri rendezvény területén a menekülés irányát – a napnyugta utáni id szakban is 
látogatható rendezvény esetén – világító menekülési biztonsági jelekkel kell jelölni. A 
jelölések láthatóságát oly módon kell biztosítani, hogy a résztvev k számára a szabadtéri 
rendezvény területének bármely pontjáról, annak teljes id tartama alatt legalább egy jelölés 
látható és felismerhet  legyen. 
A jelölések, biztonsági jelek legkisebb mérete 1200 × 600 mm. 
A napnyugta utáni id szakban is látogatható rendezvény területén a közlekedési útvonalak 
megvilágítását biztosítani kell. 
A szabadtéri rendezvény területén közterületi világítással rendelkez  közlekedési és 
menekülési útvonalakon, külön megvilágítás és a megvilágításhoz tartalék energiaforrás 
kiépítése nem szükséges. 
A szabadtéri rendezvény területének minden pontjáról a kiüríthet séget – a várható legnagyobb 
létszámot alapul véve – biztosítani kell oly módon, hogy az adott pont 40 méteres körzetét az 
ott tartózkodók 4 percen belül maradéktalanul el tudják hagyni. 
Az egymás mellett elhelyezked  szabadtéri rendezvények kiüríthet ségét a rendezvények 
együttes vizsgálatával kell meghatározni, egymásra hatásuk figyelembevételével úgy, hogy a 
követelmény teljesüljön. 
Menekülésre nem vehet  figyelembe 25%-nál meredekebb lejt , emelked  és olyan terület, 
amelynek esetében a gyalogos közlekedés lehet sége korlátozott. 
A rendezvényen a menekülésben korlátozott személyek számára a menekülés, menekítés 
lehet ségét biztosítani kell. 
A szabadtéri rendezvény területén menekülésre figyelembe vett útvonal szabad szélessége 
legalább 2,5 méter kell, hogy legyen. 
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Szabadtéri rendezvények menekülésre figyelembe vett útvonalán nyílt lánggal járó 
megvilágítás nem alkalmazható. 
A szabadtéri rendezvény alatt a rendezvény és a helyszín jellegzetességeihez, a résztvev k 
menekülési képességeihez, valamint a helyszín befogadóképességéhez igazodó számú 
biztonsági személyzetet, de legalább minden megkezdett 200 f  résztvev re 1 f t kell 
biztosítani, melynek meglétéért a rendezvény szervez je felel. 
Ha a rendezvényen jellemz en menekülésben korlátozott személyek jelenléte várható, akkor a 
rendezvény alatt minden megkezdett 100 f  résztvev re legalább 1 f  biztonsági személyzetet 
kell biztosítani. 
Ha a szabadtéri rendezvény területén telepítenek legalább 2 méter képátlóval rendelkez  
kivetít t, azon a rendezvény területének menekülésre figyelembe vett útvonalait, biztonsági 
tájékoztató pontjait be kell mutatni legalább a rendezvény, koncert megkezdése el tt, 
szünetében és a végén. 
Ha önkéntes vállalás útján legalább 2 méter képátlóval rendelkez  kivetít t nem telepítenek a 
rendezvény területén, akkor a hangosító rendszeren, berendezésen vagy villamos hálózattól 
független hangosító eszközön keresztül kell megtenni a tájékoztatást, kiegészítve a t z- vagy 

káresemény bekövetkezésekor szükséges teend k ismertetésével. 
Ha hangosító rendszer nem kerül kiépítésre, akkor a szabadtéri rendezvény területét és 
adottságait figyelembe véve minden megkezdett 3000 m2 területre legalább 1 db villamos 
hálózattól független hangosító eszközt kell készenlétben tartani. 
Ha hangosító rendszer kiépítésre kerül, de a tartalék energiaellátása legalább 30 percen át nem 
biztosított, akkor annak kiegészítésére a villamos hálózattól független hangosító eszközt kell 
készenlétben tartani.  
A hangosító rendszert és a villamos hálózattól független hangosító eszközöket a pánikhelyzet 
kialakulásának megakadályozására, a menekül k informálására, mozgásuk irányítására 
késedelem nélkül alkalmazni kell. 
Szabadtéri rendezvény hangosítását úgy kell megoldani, hogy a tervezett – a rendezvényen 
résztvev k számára kialakított – terület bármely pontján hallható legyen a rendezvény alatt. 
A szabadtéri rendezvény megközelítésére és annak területén a t zvédelmi hatósággal 
egyeztetett, a t zoltó gépjárm vek közlekedésére alkalmas utat kell biztosítani. 
A helyszín és a tervezett létszám ismeretében az illetékes els  fokú t zvédelmi hatóság a 
rendezvényen résztvev k biztonsága érdekében megfelel  számú t zoltó gépjárm  és hozzá 
tartozó személyzet felügyeletét írhatja el , melynek költségét a rendezvény szervez je viseli. 
Szabadtéri rendezvényen: 
a) a színpad védelmére minden megkezdett 50 m2 után 1 db 34A teljesítmény , 
b) az öltöz k, raktárak védelmére minden megkezdett 50 m2 után 1 db 34A teljesítmény , 
c) a vendéglátó és kereskedelmi egységek védelmére minden megkezdett 100 m2 után 1 db 
34A, 183B C teljesítmény  t zoltó készüléket kell készenlétben tartani. 
 

(2) A színpad alatt tárolni, raktározni tilos, ott csak a funkció ellátásához legszükségesebb 
eszközök, berendezések lehetnek, melyek elhelyezésének módjával biztosítani kell a t zoltó 
készülékkel történ , késedelem nélküli beavatkozás lehet ségét. 
A szabadtéri rendezvény ül helyekkel tervezett néz terén – a padok kivételével – csak a 

padlóhoz, a talajhoz vagy egy-egy soron belül egymáshoz rögzített ül helyekkel alakítható ki. 

 

Az ül helyeket úgy kell elrendezni és a menekülésre tervezett útvonalakat úgy kell kialakítani, 
hogy az útvonalak hossza ne haladja meg 

a) a széksorok között haladva a 15 métert, 
b) lépcs n, lépcs zetes lelátón fölfelé haladva a 15 métert, 
c) lépcs n, lépcs zetes lelátón lefelé haladva a 30 métert és 

d) sík emelked n és lejt n, valamint vízszintesen haladva a 45 métert. 

mailto:info@perioduskft.hu
http://www.perioduskft.hu/


BMSZC PUSKÁS TIVADAR TÁVKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TECHNIKUM 
 

 

 

PERIÓDUS KFT. – T ZVÉDELMI ÉS BIZTONSÁGTECHNIKAI SZOLGÁLTATÓ KFT. 
2851 Környe, Koltói Anna utca 09., Tel.: +36-20/922-0654, +36-34/473-088, E-mail: info@perioduskft.hu, Web: www.perioduskft.hu    32 

Az ül helyek esetében alkalmazott lépcs k, közleked k legkisebb szabad szélessége 1,10 
méter, a szektorokat elválasztó lépcs k, közleked k esetében 2,10 méter. Ha a rendezvény 
asztalokkal és azok körül elhelyezett ül helyekkel kerül megrendezésre, akkor azok 
elhelyezésekor az (1) bekezdés d) pontjában foglalt követelményt kell betartani. 
 

A felvonulás- vagy verseny jelleg  szabadtéri rendezvények esetén a szabadtéri 
rendezvényekre vonatkozó t zvédelmi szabályok csak a gyülekezési pontok esetében 
alkalmazandók. 
A szabadtéri rendezvényekre a vonatkozó t zvédelmi el írásokat, biztonsági intézkedéseket – 

a zenés, táncos rendezvények m ködésének biztonságosabbá tételér l szóló kormányrendelet 
szerinti zenés, táncos rendezvények kivételével – a rendezvény szervez je köteles írásban 
meghatározni és a rendezvény kezdetének id pontja el tt tíz nappal azt tájékoztatás céljából az 
illetékes els  fokú t zvédelmi hatóságnak eljuttatni. 
 

Adott helyszínen hetente több alkalommal, heti vagy havi gyakorisággal megtartott szabadtéri 
rendezvény esetében a t zvédelmi el írásokat, biztonsági intézkedéseket csak az els  alkalom 
esetén kell kidolgozni. A kés bbiekben csak a t zvédelmi szempontot érint  változást kell 
bejelenteni. 

 

A rendezvény szervez je gondoskodik a rendezvény megkezdése el tt, annak folyamán 
feladatot ellátó személyek dokumentált t zvédelmi oktatásáról, melyet a rendezvény teljes 
id tartama alatt a helyszínen kell tartani. 
A t zvédelmi el írásokat, biztonsági intézkedéseket tartalmazó dokumentációt a rendezvény 
szervez jének a szabadtéri rendezvényt vagy annak megszüntetésének bejelentését követ en 
legalább egy évig meg kell riznie. 
 

A rendezvény id tartama alatt a szükséges oltóvizet és annak kivehet ségét a 
legveszélyeztetettebb helyszín védelme érdekében a rendezvény szervez jének kell 
biztosítania, mely történhet egyedi, eseti m szaki megoldás felhasználásával is. A szükséges 
oltóvíz mennyiségét, helyét és követelményeit adott rendezvényre vonatkozóan egyedileg – 

egyeztetés keretén belül – az illetékes els  fokú t zvédelmi hatóság határozza meg. 
 

6.15. Éghet  folyadékok és gázok használati szabályai 
 

Éghet  folyadékok tárolása és szállítása: 
Fokozottan t z- vagy robbanásveszélyes osztályú aeroszol és folyadék pinceszinten, 
padlástérben, menekülési útvonalon nem tárolható. 
Éghet  folyadék csak a folyadék hatásának ellenálló, a folyadékra gyújtási veszélyt nem 
jelent , jól zárható edényben tárolható. 
A sérülékeny edények gy jt csomagolásának vagy véd burkolásának sérülés (törés, 
felszakadás) ellen védelmet kell nyújtania. 
Az edények csak kiönt nyílásukkal felfelé, lezárt állapotban tárolhatók és szállíthatók. 
Kiürített, de ki nem tisztított edények tárolására és szállítására a megtöltöttekre vonatkozó 
el írások irányadók. A tárolható anyagmennyiség a tárolóedények rtartalmának összesített 
értékét jelenti. 
Lakóépületben fokozottan t z- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó folyadékok maximum 
20 liter rtartalmú tárolóeszközben tárolhatók. 20 litert meghaladó mennyiség  fokozottan t z- 

vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó folyadék egy helyiségen belüli tárolása esetén 
legalább 1 db szóróeszközt, továbbá 
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a) legfeljebb 1 liter rtartalmú tárolóedény alkalmazásánál legalább 0,02 m3 mennyiség  
felitató anyagot, 
b) 1 litert meghaladó rtartalmú tárolóedény alkalmazásánál legalább 0,05 m3 mennyiség  
felitató anyagot kell a tárolás helyét l legfeljebb 15 méter távolságra tartani. 
 

4-nél több parkolóállásos gépkocsitároló helyiségében legalább 1 db szóróeszközt és legalább 
0,05 m3 mennyiség  felitató anyagot kell hozzáférhet  helyen tartani.  Személyszállító felvonó 
éghet  folyadék szállítására legfeljebb 20 liter mennyiségig és legfeljebb 1 személy kíséretében 
használható. 
 

Tárolás garázsban: 
A gépjárm tároló helyiségben vagy tárolóhelyen éghet  folyadék, éghet  gáz – a gépjárm be 
épített üzemanyagtartály kivételével – nem tárolható. 
 

Tárolás egyéb közösségi rendeltetés esetén: 
Kereskedelminek nem min sül  közösségi rendeltetés esetén csak a rendeltetésnek megfelel  
tevékenységhez szükséges, legfeljebb az alábbi táblázat szerint meghatározott mennyiség  
fokozottan t z- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó folyadék és aeroszol tárolható. 
 

 A D E 

1 Alapterület (m2) 

Fokozottan t z- vagy 

robbanásveszélyes folyadékok 
aerosol megengedett mennyisége 

(liter) 

III. t zveszélyesség  folyadék 
megengedett mennyisége (liter) 

2 0-50 10 30 

3 50-500 20 40 

4 500- 30 60 

 

Az anyagok maximális tárolási mennyisége: 
a) fémszekrényben 20 liter, 
b) robbanásgátló szekrényben 50 liter, 
c) folyadéktárolásra alkalmas t zálló szekrényben 60 liter. 
 

A szekrényeken kívül legfeljebb 5 liter anyagmennyiség tárolható helyiségenként. 
Szállítás közben az éghet  folyadékot tartalmazó edényeket úgy kell elhelyezni, hogy azok ne 
borulhassanak fel vagy sérülhessenek meg. 
Éghet  folyadékot tartalmazó üvegedények és az ezeket tartalmazó göngyölegek egymásra 
helyezve nem szállíthatók. 
Kézi er vel legfeljebb 20 liter éghet  folyadék szállítható. 
 

Éghet  folyadékok tárolása kamrában: 
A kamrában az elcsepegett folyadék felitatására alkalmas eszközt, felitató anyagot vagy 0,5 m3 
száraz homokot és 1 db szórólapátot kell készenlétben tartani. 
Ha a kamrában fokozottan t z- vagy robbanásveszélyes folyadékok kimérését végzik, akkor a 
kamrában 1 db, legalább 2 m2 nagyságú t zoltó takarót kell elhelyezni. 
A kamra bejárata közelében – a kamrán kívül – 2 db, egymás mellé épített kamrák esetén a 
további kamrákhoz 1-1 db, legalább 55A és 233B jel  vizsgálati egységt z oltására alkalmas 
t zoltó készüléket kell elhelyezni. 
A kamra ajtajának küls  felületén 1 db, a t z- vagy robbanásveszélyre figyelmeztet  
piktogramot kell maradandó módon elhelyezni. 
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7. TECHNOLÓGIÁK, HELYISÉGEK, SZABADTEREK T ZVÉDELMI 
HASZNÁLATI SZABÁLYAI 

 

7.1. Az épületre vonatkozó általános t zvédelmi szabályok 

 

Az elektromos t zhelyet használat után áramtalanítani kell. 
A kenyérpirító, a kávéf z , a szendvicssüt  csak h - és t zálló alátéten üzemeltethet . Az ételt 
felügyelet nélkül soha ne hagyjuk a t zhelyen. 
Az épület elhagyásakor mindig meg kell gy z dni arról, hogy az elektromos illetve gázüzem  
berendezéseket a szükséges mértékben üzemen kívül vannak-e helyezve. Ünnepek alkalmával 
(születésnap, advent, stb.) a m anyag alátétes gyertyák használata tilos (komoly t zveszély!), 
csillagszóró használata felügyelet mellett megengedett. 
A karácsonyfán csak kereskedelmi forgalomban kapható, min sített karácsonyfa-ég k haszná-
lata engedélyezett. A kiemelt t zveszély miatt a fán gyertya nem égethet ! Felügyelet nélkül 
semmilyen háztartási gép nem üzemeltethet . 
A radiátorokon a ruhaszárítás tilos. A rend meg rzésére kell törekedni, a menekülési útvonala-
kat eltorlaszolni még id legesen sem szabad. 
Menekülésre csak a lépcs k használhatók, a lift használata ebben az esetben szigorúan tilos! 
Az üres épületekben a nyílászárókat zárva kell tartani, a kulcsokat a portán le kell adni. Az üres 
épület lehet ség szerinti áramtalanításáról a beosztott dolgozóknak gondoskodnia kell. 
A termekben csak hibátlan állapotú, kereskedelmi forgalomban kapható, min sített elektromos 
eszközök használhatók. 
 

7.2. Irodák, tárgyalók t zvédelmi használati szabályai 
 

A helyiségben a dohányzás és nyílt láng használata nem engedélyezett. 
A helyiségben éghet  anyagot valamint fokozottan t z- vagy robbanásveszélyes árut tartani 
szigorúan tilos. 
A helyiségben csak a tevékenységhez feltétlen szükséges anyag tárolható a megengedett 
mennyiségben. 
A villamos berendezések kapcsolóit, kezel  egységeit, (a t zjelz  kézi jelzésadóját, valamint a 

h - és füstelvezet  kezel szerkezetét, nyílásait), továbbá a t zoltó vízforrásokat, fali 
t zcsapokat, t zoltó készülékeket, t zoltótechnikai termékeket, felszereléseket, berendezéseket 
és az azokhoz vezet  közlekedési utakat eltorlaszolni, lesz kíteni még átmenetileg sem szabad. 
A helyiség berendezéseit, felszerelési tárgyait úgy kell elhelyezni, hogy a közlekedésre 
elegend  szélesség  út állandóan szabadon maradjon. 
Könyveket, iratokat csak rendezett állapotban, polcokon szabad tárolni. A tárolásnál biztosítani 
kell, hogy a h feljeszt  készülékt l min. 50 cm távolság biztosított legyen. 
Az iroda helyiségében található villamos berendezéseket legalább 6 évente szakemberrel felül 
kell vizsgáltatni. Az elektromos f z lap és kávéf z  csak a mellékelt használati szabályzat 
el írásainak megfelel en, illetve betartása mellett használható. A fenti elektromos berendezéseket 
(kereskedelem által forgalomba hozott) jelz lámpával és kismegszakítóval ellátott csatlakozási 
pontokról lehet csak használni. 
Az irodában használt kávé és teaf z k nem éghet  anyagú alátéten legyenek elhelyezve és a 
használatát befejezve a villamos leválasztásáról gondoskodni kell. 
A tevékenység befejezése után, valamint a napi munka befejeztével eltávozás el tt a helyiséget 
utolsóként elhagyó személynek a villamos berendezéseket és egyéb készüléket a villamos 
hálózatról le kell választani, illetve ki kell kapcsolni. 
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Az id szakosan használható elektromos berendezéseket (h sugárzó) felügyelet nélkül hagyni 

tilos, használat után pedig a hálózatról le kell választani. Csak kifogástalan üzembiztos 
készülék használható. 
A helyiséget utoljára elhagyó személynek eltávozás el tt meg kell gy z dni arról, hogy nincs-e 

olyan körülmény, amely utólag tüzet okozhat. 
Irodákban a telefon készülékek mellé ki kell függeszteni a T zbejelent  táblát, feliratot, melyen a 
t zoltóság, ment k, rend rség telefonszámait fel kell tüntetni (105 vagy a 112, 104, 107-es 

hívószámokat). 
A tapasztalt hiányosságokat azonnal meg kell szüntetni. 
A jelen utasításban foglaltak mindenki számára kötelez ek és betartásáért a mindenkor munkát 
végz  alkalmazottak a felel sek. 
 

7.3. Étkez  helyiségek, konyhák használati szabályai 
 

A dohányzás és a nyílt láng használata nem engedélyezett, TILOS! 
A helyiségek bejáratait, közleked  folyosóit eltorlaszolni, lesz kíteni még átmenetileg sem 
szabad az érkez  áruk elhelyezése közvetlenül a tároló helyiségbe történjen. 
Az étkez  védelmét a legközelebb elhelyezett t zoltó készülékek szolgálják. 
A melegít  berendezések mellett a használati szabályokat el kell helyezni, azt a kezel  
személyekkel ismertetni kell, t z- és munkavédelmi oktatás keretén belül.  
F z , melegít  készülékek közelébe éghet  anyagot úgy szabad elhelyezni, hogy az éghet  
anyagra gyújtási veszélyt ne jelentsen. 
A készülékeket csak felügyelet mellett szabad üzemeltetni a kezelési utasításban foglaltak szerint. 
Zsírt vagy f z olajt forrósítani csak felügyelet mellett szabad. Amennyiben a zsiradék 
meggyulladna tilos vízzel oltani a tüzet. Fed vel el kell zárni a leveg  útját a t zhöz. 
A padozatra kicsepegett zsiradékot mindig fel kell takarítani, mert csúszásveszélyt okozhat. 
A melegít eszközöket eltorlaszolni tilos. 
A gázberendezések gázvezetékeit sárga színnel, a gázcsapokat felirattal jelölni kell. 
A konyha áramtalanító kapcsolóját felirattal jelölni szükséges. 
A helyiséget mindig tisztán kell tartani. 
A tevékenység befejeztével áramtalanítani, ellen rizni kell a helyiséget, és meg kell szüntetni 
minden olyan szabálytalanságot, amely tüzet okozhat. 
Az étkezdében az asztalok mellett csak a megfelel  számú szék helyezhet  el. 
Az asztalok elhelyezését úgy kell végezni, hogy a székeken ül  személyek között legalább 1 m 
távolság legyen megtartva, és szükség esetén a helyiség gyorsan elhagyható legyen. 
A helyiségekben található villamos berendezések id szakos felülvizsgálatát, valamint a 
gázüzem  berendezések kezelési utasításában meghatározott ellen rzését rendszeresen el kell 
végezni. 
Az étkezde helyiségében t z- és robbanásveszélyes anyagot, illetve egyéb oda nem ill  
eszközöket tárolni tilos. 
A tapasztalt hiányosságokat azonnal meg kell szüntetni. 
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7.4. Büfé használati zsabályai 
 

A szakgimnázium területén büfé helyiség található. Az épületben lév  büfét küls  vállalkozó 
által üzemeltetik. 
A büfékben a tevékenység közben és annak befejezése után ellen rizni kell a t zvédelmi haszná-
lati szabályok megtartását, és a szabálytalanságokat meg kell szüntetni. 
Az égéstermék elvezetésér l úgy kell gondoskodni, hogy az, gyújtási veszélyt ne okozhasson. 
A szennyezett leveg t ki kell vezetni, a kivezetés helyét úgy kell kialakítani, hogy az a környeze-
tet ne veszélyeztesse (azaz megfelel  szell ztetést kell biztosítani). 
Gázüzem  készülék beindítása el tt a helyiséget alaposan át kell szell ztetni, ha gázszagot ér-
zünk, a készüléket használni tilos! 
Az elektromos készülékek vezetékeit minden m szak kezdéskor ellen rizni kell, s ugyanígy a 
konnektorokat is. 

Ha zárlatra utaló jelet észlelünk a készüléket használni tilos! 
Az elektromos készülékekre el kell végeztetni az érintésvédelmi, valamint a t zvédelmi felül-
vizsgálatot. 
Papírtörl ket és a ruhanem ket csak el írás szerint szabad tárolni, használni, s mivel ezek t zve-
szélyesek, külön figyelemmel kell kísérni a velük való foglalatosságot. 
A büfé területén t zoltó készüléket kötelez  tartani, az esetlegesen kialakuló t z megfékezése 
érdekében. 
A közlekedési utakat tárolásra használni tilos! Biztosítani kell a megfelel  menekülési útvonalat. 
A dolgozók évenkénti ismétl d  t zvédelmi oktatását kötelez  megtartani és dokumentálni.

 

7.5. Közleked k, lépcs házak 

 

A menekülési útvonalak átbocsátóképessége nem sz kíthet  le a menekülést biztosító szélesség 
alá. A folyosón, a beépített szekrények tetején éghet  anyagot tartani nem szabad. 
A lépcs házban, a folyosón biztosítani kell a biztonságos közlekedéshez szükséges folyamatos 

megvilágítást, és a kijárat felé a menekülés irányának feltüntetését.  
A felszerelt irányfény világítóit eltorlaszolni tilos, m köd képességüket állandóan biztosítani 
kell. 

Tilos a menekülési útvonalakon található ajtókat lezárni, amíg az épületben, helyiségekben tar-
tózkodnak. 

 

7.6. Öltöz  helyiség t zvédelmi használati szabályai 
 

Az öltöz  területén a dohányzás és a nyílt láng használata tilos, melyet az öltöz  ajtaján fel kell 
tüntetni. 
Az öltöz  területén fokozottan t z- vagy robbanásveszélyes valamint mérsékelten t zveszélyes 
anyagot tárolni még ideiglenes jelleggel sem szabad. 
A ruha tárolására szolgáló szekrények között a megfelel  menekülésre is alkalmas közlekedési 
utakat meg kell tartani. 

Az olajjal és zsíros anyaggal szennyezett munkásruhát csak nem éghet  anyagú, zárható 
szekrényben lehet tárolni. 
Az öltöz  helyiségében található villamos berendezéseket legalább 6 évente felülvizsgálatnak kell 
alávetni, és a feltárt hibákat ki kell javítani. 
Az öltöz  bejáratánál jól láthatóan és könnyen hozzáférhet en 1 db hordozható t zoltó készüléket 
kell elhelyezni. 
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A villamos berendezések kapcsolóit, kezel  egységeit, (a t zjelz  kézi jelzésadóját, valamint a 
h - és füstelvezet  kezel szerkezetét, nyílásait), továbbá a t zoltó vízforrásokat, fali t zcsapokat, 

t zoltó készülékeket, t zoltótechnikai termékeket, felszereléseket, berendezéseket és az azokhoz 
vezet  közlekedési utakat eltorlaszolni, lesz kíteni még átmenetileg sem szabad. 
Eltávozás el tt a helyiséget utolsónak elhagyó személynek a villamos berendezéseket, valamint az 
egyéb gépeket a villamos hálózatról le kell választani. 
Az öltöz  helyiségben tapasztalt hiányosságokról illetve szabálytalanságokról az 
Intézményvezet t azonnal tájékoztatni kell. 
 

7.7. Raktárak t zvédelmi használati szabályai 
 

A helyiség védelmére a raktárhoz legközelebb elhelyezett t zoltó készüléket kell igénybe venni.  
Az árukat úgy kell elhelyezni, hogy t z esetén azokat könnyen el lehessen távolítani. 
A raktár padozatán is lehet tárolást folytatni, úgy hogy a közlekedésre legalább 0,8 méter széles út 
szabadon maradjon, hogy a lepakolt áruk a menekülést ne akadályozzák. 
A padozaton tárolt árukat olyan magasan kell elhelyezni, hogy azok esetleges led lése esetén a 
közlekedési utat ne torlaszolja el. 
Az éghet  csomagoló anyagba csomagolt áruk tárolásánál figyelemmel kell lenni a helyiség el-
ektromos berendezéseire, hogy azok közelségükkel ne jelentsenek gyújtásveszélyt a csomagoló 
anyagra. Az elektromos lámpatestt l legalább 0,8 m légteret szabadon kell hagyni. 
A helyiség világítási kapcsolóit áruval eltorlaszolni még ideiglenesen sem szabad.  
A helyiség villamos berendezéseit id szakosan szakemberrel felül kell vizsgáltatni. 
A raktárt utoljára elhagyó személynek a feladata, hogy a helyiségben található villamos beren-
dezéseket /világítási eszközöket / áramtalanítsa, illetve meg kell gy z dnie arról, hogy nincs-e 

olyan körülmény, mely kés bb tüzet, vagy robbanást okozhat. 
A raktárhelyiségben a dohányzás és nyílt láng használata tilos!  

A raktárban a raktározás és tárolás t zvédelmi utasításait, el írásait he kell tartani, fokozott figyelmet 
fordítva az anyag nemenkénti tárolására. A raktárba bejöv ket minden munkavállalónak 
Figyelmeztetnie kell a dohányzás és nyílt láng használatának tilalmára. 
 

7.8. Vegyszertárolókban betartandó el írások 
 

T zveszélyes folyadékokkal végzett m veletek esetében legalább 3 m-es körzetben ne 
használjunk lángot és áram alatt lev  nem robbanásbiztos elektromos készüléket sem! 
T zveszélyes folyadékot tartalmazó készüléken szerelést csak úgy végezhetünk, ha a f tését 
megszüntetjük és a környezetében lév  lángokat és az elektromos készülékeket is elzárjuk ill. 3 
m-re eltávolítjuk. 
A tárolóban tartsuk a biztonsági adatlapokat. 
Tilos vegyi anyagokat laikusan összekeverni, mert akár tüzet, vagy robbanást is el idézhetünk. 
Tilos szabadon hagyni a vegyszereket. 

Az ajtót jelöljük és mindig zárjuk be. 
Tiltsuk és gátoljuk meg az illetéktelenek hozzáférést a vegyszerekhez. 
A helyiségb l a szabad közlekedési, menekülési lehet séget mindig fenn kell tartani. Tilos el-
torlaszolni az útvonalat, a t zoltó készüléket és az áramtalanító f kapcsolót. 
A helyiség elektromos f kapcsolóját jól láthatóan meg kell jelölni. 
A helyiség szell ztetésér l gondoskodni szükséges. 
A helyiségben jól elérhet  helyre szükséges a t zoltó készüléket elhelyezni és annak használatára 
az itt dolgozó személyzetet ki kell képezni. 
A helyiségbe gyufát vagy öngyújtót bevinni, illetve ott használni tilos. 
A helyiségben ételmelegítés vagy egyéb melegítés céljára rezsót vagy egyéb h képz déssel járó 
eszközt üzemeltetni tilos. 
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7.9. H központ vagy kazánház t zvédelmi használati szabályai 
 

A tüzel berendezések, kazánok kezelését csak megfelel  szakképzettséggel és t zvédelmi 
szakvizsgával rendelkez  személy végezheti, aki veszély esetén a kezelési utasításban leírtak 
szerint tud eljárni. 
A kazánház elektromos szerelvényeit az MSZ 1600 alapján kell kialakítani és használni. 
Kilencévenként az OTSZ alapján szabványossági felülvizsgálat alá kell vonni. 
A vizsgálatról jegyz könyvet kell készíteni. A jegyz könyvbe foglalt hiányosságokat ki kell 
javítani. 
A gázkazánok minden begyújtása, illetve újragyújtása el tt az ég  teret alaposan át kell szell z-
tetni, hogy abban robbanóképes gáz, leveg keverék ne legyen, a szell ztetés id tartama legalább 
3 perc legyen. 

A kazánház és h központ helységeiben a géptüzet a biztonsági szerelvények záró szerkezeteinek 
elzárásával kell megszüntetni. Gáztüzet eloltani csak akkor szabad, ha a gázömlés megszünteth-
et . Egyes esetekben például életveszély elhárítása, vagy a záró-kerekek megközelítése érdekében 
a vízoltás az els dleges. Ilyen esetekben az oltás után gondoskodni kell a gyújtóforrások kizárás-
ával az elégetlenül távozó gázok újragyújtási lehet ségének kiküszöbölésér l az elzárás megtör-
téntéig. 
Tüzel berendezést, kazánt évenként legalább egyszer, ill. szükség szerint ki kell tisztítani. 
A tüzel berendezés, kazán felülvizsgálatát, karbantartását évente el kell végeztetni. A felülvizsgá-
latok alkalmával a szükséges karbantartás és javítási munkákat el kell végeztetni. A felülvizsála-
tot csak az végezheti, akinek az erre illetékes hatóság felhatalmazást ad.  
Az automatikus hömérsékletkorlátozóval, nyomásérzékel vel, vízhiány-biztosítóval el nem látott, 
valamint égésbiztosítás nélküli gázkazánok üzemeltetését csak állandó felügyelet mellett szabad 

végezni. 
A füstelvezet  csövet csak szabványosan megépített kéménybe szabad bekötni. A kazánokat 
füstcs  alkalmazása nélkül üzemeltetni tilos! 
A kézhez kapott vizsgálati jegyz könyvet a kazán t zvédelmi iratai között kell meg rizni. A 
jegyz könyvbe foglalt hiányosságokat meg kell szüntetni. 
A tüzel berendezés elhelyezési körzetében, a kazán elhelyezési területén éghet  idegen anyagot 
tárolni tilos! 
A kazán elhelyezési területén az ott keletkezett t z oltására alkalmas, minimum 2 db kézi t zoltó 
készüléket kell készültségbe helyezni. 
A kazánház területén a közlekedési utakat és a vészkijáratokat mindig szabadon kell hagyni. 
A gázkazánok üzemhelységeiben jól látható helyen ki kell függeszteni az ott üzemeltetett 
gáztüzelés  berendezések kezelési utasításait. 

A kezelési utasítás terjedjen ki az üzembe helyezés, üzem alatti ellen rzés, üzemzavar, 
gázszivárgás és gáz - t z vagy egyéb t z esetén megkövetelt tennivalókra és a vonatkozó 
t zvédelmi követelményekre. 
A szell z  gépház helységeiben a dohányzás és nyílt láng használata tilos! A tilalmat jelz  vala-
mint a t zveszélyre utaló feliratot a bejárati ajtajának küls  felületén, jól láthatóan kell elhelyezni. 
A kazánház mesterséges szell ztetését biztosítani kell. A szell z  berendezést úgy kell megvála-
sztani, hogy alkalmas legyen a kazánhelység fels  rétegeinek az átszell ztetésére is. 
A gázfogadó helységben a dohányzás és nyílt láng használata szigorúan tilos! A figyelmeztetést 
szabványos felirattal kell jelölni, a bejárati ajtaját zárva kell tartani, idegennek a helységben tar-
tózkodni Tilos! A helységnek az el írt légcserét biztosító szell zéssel kell rendelkeznie, ott "RB" 
elektromos szerelést kell alkalmazni. A gázfogadó helység t zvédelmére 1 db 12 kg - os porral 

oltó t zoltó készüléket kell készenlétbe tartani a helység bejárata mellett. 
A fenti létesítmény t zvédelmére biztosított t zoltó készüléket a szabvány szerint ellen riztetni 
kell. 
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Felhívom a fenti helységekben dolgozó munkavállalók, illetve ott tartózkodók figyelmét arra, 
hogy a kazánház területén csak az üzembe helyezési engedélyben meghatározott tevékenység 
folytatható, valamint a t zvédelmi el írásokat maradéktalanul tartsák be, mert azok megsértése 
fegyelmi, súlyosabb esetben szabálysértési, illetve b nvádi eljárást von maga után! 
 

7.10. Irattárak használati szabályai 
 

Az irattárban és a könyvtárban a dohányzás és a nyílt láng használata tilos! A hulladék tárolására 
kizárólag nem éghet  anyagból készült hulladéktároló használható. A dohányzás céljára kijelölt 
helyeken nem éghet  anyagból készült hamutartókat kell elhelyezni. 
A központi f t berendezésen kívül egyéb f t berendezést használni nem szabad. A központi 
f tés rendszer f t testein, vezetékein éghet  anyag nem tárolható. 
Az irattár és a könyvtár takarításáról naponta gondoskodni kell. 
Az irattár asztalain csak a folyamatos tevékenységhez szükséges papírt szabad tárolni. 
Az irattárban és a könyvtárban fokozottan t z- vagy robbanásveszélyes anyagot(pl. éghet  
folyadékot) tárolni nem szabad. 
Az irattárban és a könyvtárban üzemszer en h fejl déssel járó elektromos berendezéseket (pl. 
kávéf z , villamos f z lap) - kivéve a világító berendezéseket – használni nem szabad. 
Az irattárban és a könyvtárban a használt iratanyagokat, könyveket a tevékenység befejezése után 
vissza kell helyezni az irattárolóba, illetve a polcokra, a világító- és villamos berendezéseket 
áramtalanítani kell, a helyiségeket be kell zárni. 
Az irattárban és a könyvtárban a berendezési tárgyakat úgy kell elhelyezni, hogy a bent tartózkodó 
személyek biztonságos eltávozására elegend  szélesség  út álljon rendelkezésre. 
A könyveket és az irattári anyagot állványon és polcon kell elhelyezni. Az állványokat úgy kell 
elhelyezni, hogy közöttük 80 cm, az állványsorok között pedig 120 cm széles közlekedési út 
biztosítva legyen. Az állványtároló közötti utat még ideiglenesen sem szabad eltorlaszolni. 
Az elektromos berendezés és felszerelés a helyiségben, feleljen meg a vonatkozó szabvány 
el írásnak. 
Az iratanyagot, nyomtatványt, könyvet úgy kell elhelyezni, hogy a központi f t testt l 30 cm, 

elektromos szerelvényt l pedig legalább 50 cm távolság biztosított legyen. 
Az irattárban, könyvtár helyiségben egyéb mérsékelten t zveszélyes anyagot, folyadékot még 
ideiglenesen sem szabad tárolni. 
A helyiségb l a t zveszélyes hulladékot (selejtezett anyagot) folyamatosan el kell távolítani. 
A helyiségben nyílt lánggal járó tevékenységet végezni csak t zgyújtási engedéllyel, az el írt 
óvintézkedések betartásával szabad. 
A könyvraktárakban kialakított tárolási rendet be kell tartani. Az állványok fels  polcain 

elhelyezett anyagok és a födém között min. 1 méteres távolságot kell tartani. 
 

7.11. Elektromos f kapcsoló helyiség 

 

Az elektromos f kapcsoló helyiséget (továbbiakban: helyiség) csak a használatbavételi 
(m ködési) engedélyben meghatározott rendeltetésének megfelel  célra szabad használni. 
A helyiség területén folyamatosan rendet, tisztaságot kell tartani, ott bárminem  anyag tárolása 
tilos! 

A helyiség ajtaját zártan kell tartani, a kulcsát a portán elhelyezett kulcsszekrényben - a dolgozók 
által is ismert - jól látható, könnyen hozzáférhet  módon kell tárolni, hogy t z esetén a helyiség 
rövid id  alatt nyitható, az egész terület pedig áramtalanítható legyen! 
A helyiség elektromos hálózata, szerelvényei, azok szerelési, csatlakoztatási módja és védettségi 
foka elégítse ki a helyiség t zveszélyes jellegéb l adódó t zvédelmi m szaki követelmények 
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el írásait. 
Meghibásodott, a t zvédelmi követelményeknek nem megfelel  elektromos szerelvényt 
használni nem szabad, azt szakemberrel haladéktalanul meg kell javíttatni. 

A helyiség területén csak t zveszélyt nem jelent  világítás használható. A világítótestet - amen-

nyiben az véd burás kivitel  - csak véd burával felszerelt állapotban szabad használni. 
A helyiségben a kapcsolószekrényben lév  csoportosan elhelyezett, szerelt kapcsolókat 
funkciójuk szerint, maradandó módon meg kell jelölni. 
Külön táblával meg kell jelölni a telephely t zvédelmi áramtalanító f kapcsolóját. 
Használaton kívüli elektromos berendezést, vezetéket stb. - amennyiben arra már szükség nincs - 
haladéktalanul vissza kell bontani, meg kell szüntetni. 
A helyiség t zvédelmére, annak területén, az ott keletkez  t z oltására alkalmas 1 db P6 ABC 
porral oltó t zoltó készüléket kell jól látható, könnyen hozzáférhet  módon elhelyezni. 
 

7.12. A m helyek, karbantartó m helyek használati szabályai 
 

A helyiségben a használatbavételi eljáráson megállapított tevékenységet szabad folytatni. 
Törekedni kell a rendre, a menekülési útvonalat lesz kíteni, eltorlaszolni még id legesen sem 
szabad. 

A közlekedési utakat és a kijáratot mindenkor szabadon kell hagyni. 
A helyiségben üzemel  gépeket csak a technológiai el írások megtartásával szabad m ködtetni. 
Illetéktelen személy a helyiségben nem tartózkodhat, ott munkát nem végezhet. 
A helyiségben a munkavégzés során keletkezett éghet  hulladékot (pl. olajos rongyot) 
folyamatosan össze kell gy jteni és az erre célra kijelölt fémedényben szabad csak tárolni. Az 
edényt nem éghet  anyagú tet vel kell ellátni. Az összegy jtött éghet  hulladékot m szak végén a 
kijelölt helyre - udvari hulladékgy jt  konténerbe - kell szállítani. 
T zvédelmi szakvizsgához kötött tevékenységet (pl. hegesztés) csak érvényes t zvédelmi szak-
vizsgával rendelkez  személy végezhet. 
A helyiségben lév  gépeknél az éghet  folyadékok csepegését meg kell akadályozni. Esetleges 

elfolyás esetén a folyadékot homokkal kell felitatni, és az udvari gy jt be szállítani. 
A villamos berendezések kapcsolóit, kezel  egységeit, (a t zjelz  kézi jelzésadóját, valamint a 
h - és füstelvezet  kezel szerkezetét, nyílásait), továbbá a t zoltó vízforrásokat, fali t zcsapokat, 
t zoltó készülékeket, t zoltótechnikai termékeket, felszereléseket, berendezéseket és az azokhoz 
vezet  közlekedési utakat eltorlaszolni, lesz kíteni még átmenetileg sem szabad. 
A helyiség ajtajait a munkavégzés során, ha abban emberek tartózkodnak, bezárni tilos. 
A kijelölt közlekedési utakat szabadon kell hagyni, azokat lesz kíteni még ideiglenesen sem 
szabad. 

A helyiség t zvédelmére a kézi t zoltó készüléket kell készenlétben tartani. 
A helyiség elektromos szerelése elégítse ki a vonatkozó jogszabály el írásait. Elektromos 
rendszeresen szerelést, átalakítást, javítást csak szakképzett villanyszerel  végezhet. 
A helyiségben fokozottan t z- vagy robbanásveszélyes folyadékot tárolni és felhasználni tilos. 
A munka végeztével ellen rizni kell a nyílászárók zárt állapotát és a helyiséget áramtalanítani 
kell. 

 

7.13. Oktató, el adó termek használati szabályai 
 

Tilos a dohányzás és nyílt láng használata (az oktatás során nélkülözhetetlen nyílt láng használat 
kivételével) a helyiségekben és az azokhoz közvetlenül kapcsolódó folyosón, raktárban. 
A termeket és a hozzá tartozó helyiségeket csak a használatbavételi (m ködési) engedélyben fo-
glalt rendeltetésüknek megfelel  célra szabad használni. 
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Nyílt láng használata oktatás során csak a kísérlet/bemutató technológiai szabályainak betartása és 
állandó felügyelet mellett engedélyezett. 
Tanulók oktatói felügyelet és irányítás nélkül környezetükre veszélyes tevékenységet (pl. 
t zveszélyes, biológiai és egyéb közvetlen vagy közvetett veszélyt jelent  anyagokkal szállítást, 
tárolást, kísérletet, stb.) nem végezhetnek! 
A veszélyes tevékenység végzése el tt a tevékenység veszélyeir l, a védekezés módjairól, 
kötelezettségeir l, egy esetleges t z vagy baleset esetén szükséges tennivalókról a tárgy el adója, 
kísérlet vezet je a tanulók részére a szükséges mérték  t zvédelmi oktatást köteles megtartani. 
Alkalomszer  t zveszélyes cselekmény végzését – amennyiben az a Szakgimnázium 
t zbiztonságát el re láthatóan veszélyeztetheti, írásban az Intézményvezet vel engedélyeztetni 
kell. 

A tanórák id tartama alatt a közlekedés és az esetleges kiürítés útvonalába es  valamennyi ajtót 
egy mozdulattal nyitható állapotban kell tartani, a közlekedési utakat lesz kíteni, eltorlaszolni 
még átmenetileg sem szabad. 

A tanóra befejezésével, a tanulók eltávozása után az el adó t zvédelmi szempontból köteles 
átvizsgálni a termet, valamint az azokhoz kapcsolódó és az el adás alatt használt egyéb 
helyiségeket. Az ellen rzés során minden tüzet okozó állapotot meg kell szüntetni. 
A terem közlekedési útba nem es  részein szekrényt, díszít , bemutató installációt úgy szabad 
elhelyezni, hogy a fal síkjától 60 cm-nél nagyobb távolságra ne nyúljon ki. A 60 cm-nél nagyobb 
távolságra kinyúló, illet leg nem a fal síkjába es  tárgyat megfelel en rögzíteni kell. 
A közlekedésére szolgáló részen tilos elhelyezni a biztonságos közlekedést akadályozó tárgyakat. 
 

7.14. Számítástechnikai termek, szerverhelyiségek 

 

T zvédelmi szempontból a legkedvez bb elhelyezést a földszint vagy az I. emeleti elhelyezés 
biztosítja. A számítógépterem h - és hangszigetelésére nem éghet  anyag használható fel. 
A számítóközpontban f tésként csak központi f tés üzemeltethet . (Rezsó és egyéb egyedi 
f t készülék nem használható.) 
A villamos berendezések tervezése és létesítése feleljen meg a vonatkozó rendeleteknek és szab-
ványoknak. 
A számítógépteremben csak a folyamatos üzemeléshez szükséges anyagmennyiség helyezhet  el. 
 

A számítóközpontok dolgozóinak tüzvédelmi oktatása az alábbiakra terjedjen ki:  
 a t z jelzésének módja, 
 a számítóközpont t zvédelmi szabályzata, 
 a t zoltásnál tanúsítandó magatartás, ezen belül a t zoltó készülékek és beépített t zoltó 

berendezés gyakorlatban való alkalmazása, 
 t z esetén a berendezés áramtalanítása, a berendezések burkolatainak (ajtóinak) nyitási le-

het sége, anyagmentés és kapcsolódó feladatok. 
Kezelés és karbantartás: 

 A berendezéseken karbantartást, javítást csak az arra kiképzett (szakképzett) személy 
végezhet. 

 A berendezések kezelésére, karbantartására csak nem éghet  tisztítószert szabad 
használni. 

 A számítóközpontban a villamos berendezés, közm  nyitó-, záró szerelvényei, 
füstelvezet  berendezés, t zvédelmi felszerelés, berendezés, készülék, t zjelz  helyét, 
valamint a közlekedési utakat jól láthatóan jelöljék. 

 A számítóközpontban a dohányzás tilos. 
 A számítógéptermekben csak fed vel ellátott, nem éghet  anyagú szeméttároló 

használható. 
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 Az adathordozó tárolóban úgy kell kialakítani és végezni a tárolást, hogy a közlekedési 
utak állandóan szabadon legyenek. 

 Tároláshoz csak nem éghet  anyagból készült polcos tároló alkalmazható. 
 

A számítóközpont használati utasításának betartásáért a számítóközpont vezet je felel s. 
A napi munka (oktatás) befejeztével a munkahelyiségb l történ  eltávozással egy id ben a vil-
lamoshálózatot ki kell kapcsolni, feszültségmentesíteni kell. 
A keletkez  t z oltására géptermenként 1 db elektromos t z oltására alkalmas t zoltó készülék 
álljon rendelkezésre, készenlétben. 
A helyiségeken belüli és kívüli (el tér és folyosói) közlekedési- (t z esetén menekülési) utakat 
teljes egészében szabadon kell tartani, azokat eltorlaszolni, vagy különféle bútorféleségekkel 
lesz kíteni tilos. 
A ki- és bejárati ajtókat foglalkozás ideje alatt bezárni, eltorlaszolni nem szabad! 
A számítógépteremben és laboratóriumban csak a folyamatos üzemeltetéshez szükséges anyagok 
helyezhet k el. 
Számítógépteremben és laboratóriumban a dohányzás tilos! 
 

7.15. Padlásterek használati szabályai 
 

A padlástérre történ  bejutás csak az intézmény-vezet  engedélyével történhet. Küls  
munkavégz  is csak az intézmény-vezet  engedélye alapján léphet be és tartózkodhat. Az 
Intézmény padlástereit állandóan tisztán kell tartani. Ott végzett karbantartási, felújítási munka 
során keletkezett szemetet, hulladékot folyamatosan el kell távolítani. A padlásteret tárolás 
céljára használni (kivéve az intézmény-vezet  el zetes engedélye és eseti el írásai szerint 
történ  tárolást) tilos! A padlásterekben napkelte el tt és napnyugta után tartózkodni csak 
kivételesen indokolt esetben szabad. 
A padlástérben dohányozni tilos, nyílt lángot használni (forrasztás, hegesztés) csak el zetesen 
kért írásbeli engedély alapján az engedélyben meghatározott módon szabad. Padlástérben csak 
elektromos világítást, illetve elektromos kézilámpát (zseblámpa) szabad használni. 
A padlásajtókat állandóan zárva kell tartani. A padlásajtók kulcsait a portán kell elhelyezni. 
Személyi használatban padláskulcs nem lehet. 
A padlástérben elhelyezett t zoltó készüléket, anyagot, felszerelést, eszközt más célra használni, a 
kijelölt helyr l elvinni nem szabad. A padlástérbe csak arra illetékes m szaki dolgozók, ott 
munkát végz k, ellen rzésre jogosultak léphetnek be, illetve tartózkodhatnak. 
 

7.16. Gázberendezésekre vonatkozó el írások 

 

- Az iskola helyiségekben a jelenleg meglév  és üzemel  gázberendezéseken kívül új beren-
dezésként csak engedélyezett típusú, a szabvány és a GOMBSZ el írásainak megfelel , 
kifogástalan állapotban lév  berendezést szabad beállítani. 

- Gázberendezések kezelésével olyan személy bízható meg, aki megfelel  képesítéssel rendel-

kezik. 

- Tanuló a gázberendezéseket a képesítésének megszerzéséig szükséges id ben, és csak fel-
ügyelettel használhatja. 

- A m ködés alatt lév  gázberendezéseket (melegít k, bunzen ég k) még ideiglenesen sem 
szabad felügyelet nélkül hagyni. 

- A m helyekben ki kell függeszteni a berendezés biztonságos kezelésére. üzemeltetésére vo-
natkozó utasítást. 

- Az utasítás tartalmazza a kezel  feladatát, kötelességeit, üzemzavar esetén a szükséges intéz-
kedések végrehajtásának sorrendjét. 
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- Minden esetben csak gyújtószerkezettel lehet az ég t üzembe helyezni. 
- Ha a begyújtáskor a t ztérben a gáz nem gyulladt be, vagy a láng elszakadt az ég t l, a gázt 

azonnal el kell zárni és a szell ztetést, valamint a begyújtást az el írásoknak megfelel en meg 
kell ismételni. 

- Amennyiben füstgáz keletkezhet, csak ezrelékben tartalmazhat szénmonoxidot (CO), ám ilyen 
esetekben méréseket kell végezni. 

- A begyújtást a „Kezelési utasítás"-ban meghatározottak szerint kell végrehajtani. 
- Tilos az ég k begyújtása, ha az ég  hibás, gázszivárgás van, és a hálózatban a gáznyomás nem 

megfelel , 
- Üzemzavar esetén els  és legfontosabb teend  a gázcsapok kézzel történ  azonnali lezárása. 
- A gázberendezéseket, eszközöket a m hely vezet knek rendszeresen ellen rizniük kell, és 

ennek tényét egy ellen rzési naplóban vezetni kell. 

 

7.17. Könyvtárak használati szabályai 
 

A könyvtár területén a dohányzás és nyílt láng használata tilos! 
A helyiségben csak nem éghet  anyagú szeméttároló edényzet használható. Fokozottan t z- vagy 

robbanásveszélyes anyagot, berendezést, eszközt olyan helyen vagy módon használni, olyan 
helyre tenni, ahol az tüzet vagy robbanást okozhat, nem szabad. 
A villamos berendezések kapcsolóit, kezel  egységeit, (a t zjelz  kézi jelzésadóját, a 
nyomásfokozó szivattyú, valamint a h - és füstelvezet  kezel szerkezetét, nyílásait, továbbá a 
t zoltó vízforrásokat, fali t zcsapokat, t zoltó készülékeket, t zoltótechnikai termékeket, 
felszereléseket, berendezéseket és az azokhoz vezet  közlekedési utakat eltorlaszolni, lesz kíteni 
még átmenetileg sem szabad, azokat rendeltetését l eltér  célra használni tilos. 
A menekülési útvonalak átbocsátóképessége nem sz kíthet  le a menekülést biztosító szélesség 
alá, a menekülési utakat és az azokhoz tartozó ajtókat lezárni, üzemszer en zárva tartani akkor 
lehet, ha az ajtó vészeseti nyithatóságát biztosítják. 
A könyvtár használati el írásait maradéktalanul be kell tartani. 
Villamos f z lapot, elektromos h sugárzót, valamint egyéb, tüzet okozó berendezést a könyvtár 
helyiségeiben felügyelet nélkül üzemeltetni nem szabad. A környezetükre veszélyt jelent  
berendezéseket, készülékeket munkaid  után veszélytelen állapotba (pl. áramtalanítás) kell 
helyezni. 

A t zvédelmi utasítás és t zriadó terv szerinti menekülési irányt egyértelm  és jól látható 
jelöléssel a közlekedési utakon ki kell helyezni. 

 

7.18. Porta helyiség használati szabályai 
 

A porta helyiségekben tartózkodók t zvédelmi oktatásban kell, hogy részesüljenek. 
A helyiségben a terület t zriadó tervét és a helyiségek tartalék kulcsait el kell helyezni, amely az 
ügyeletes portásnak ismernie kell, szükség esetén azt a t zoltóságnak vagy az ellen rzést végz  
személynek át kell adnia. A helyiségben t zjelzésre alkalmas telefonnak kell lennie. 
 

7.19. Tornaterem t zvédelmi használati szabályai 
 

A helyiséget csak a rendeltetésére vonatkozó t zvédelmi követelményeknek megfelel en szabad 
használni. A tornateremben és a kapcsolódó öltöz  helyiségekben a dohányzás és nyílt láng 
használata tilos! A dohányzási tilalom betartása érdekében a bejárati ajtóra kívülr l és a 
helyiségben jól látható helyen „T ZVESZÉLY! NYÍLT LÁNG HASZNÁLATA ÉS A 
DOHÁNYZÁS TILOS!” feliratú, vagy ennek megfelel  biztonsági szín-, és alakjel  táblát kell 
elhelyezni. 
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A helyiségben és az öltöz  szekrényekben fokozottan t z- vagy robbanásveszélyes illetve 
mérsékelten t zveszélyes anyagot (festék, hígító, takarítószer stb.) ideiglenes jelleggel sem szabad 
tárolni, még kis mennyiségben sem. 
A villamos berendezések kapcsolóit, kezel  egységeit, (a t zjelz  kézi jelzésadóját, a 
nyomásfokozó szivattyú, valamint a h - és füstelvezet  kezel szerkezetét, nyílásait), továbbá a 
t zoltó vízforrásokat, fali t zcsapokat, t zoltó készülékeket, t zoltótechnikai termékeket, 
felszereléseket, berendezéseket és az azokhoz vezet  közlekedési utakat eltorlaszolni, lesz kíteni 
még átmenetileg sem szabad. 

Az öltöz ben h kisugárzással, h termeléssel járó elektromos berendezés, készülék nem 
használható. 
A tornaterem elhagyásakor a világítást le kell kapcsolni, az áramtalanítást el kell végezni az ottani 
f kapcsoló lekapcsolásával és meg kell szüntetni minden olyan rendellenességet, amely tüzet 
okozhat. 
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8. ELLEN RZÉSEK, BÜNTETÉSEK, BÍRSÁGOK 

 

8.1. T zvédelmi bírság 

 

Az 1996. évi XXXI. törvény 43.§ (1) és (2) bekezdése, továbbá a 259/2011. (XII. 07.) 
kormányrendelet értelmében a t zvédelmi hatóság a jogszabályban, a m szaki el írásokban 
(szabványokban) el írt t zvédelmi kötelezettségek megsértése esetén t zvédelmi bírságot 

szabhat ki. 

 

T zvédelmi bírság szabható ki: 
 T zvédelmi szabály megszegéséért, ha az közvetlen t z- vagy robbanásveszélyt, 

illet leg tüzet idézett el , vagy veszélyezteti a személyek biztonságát, akadályozza a 
mentésüket. 

 A t zjelzéshez és a t zoltáshoz szükséges eszköz, felszerelés, készülék, berendezés, 
oltóanyag beszerzésének, készenlétben tartásának, karbantartásának vagy 
ellen rzésének elmulasztásáért, illetve rendeltetést l eltér  engedély nélküli 
használatáért. 

 Az új t zoltó-technikai eszköz, berendezés és oltóanyag, építési mód, t z- vagy 

robbanásveszélyes anyag - robbanó és robbantóanyag kivételével -, készülék, gép, 
berendezés, technológia alkalmazása, gyártása, forgalmazása, a meglév k módosítása 
esetén nem kérték a t zvédelmi hatóság engedélyét vagy egyetértését. 

 Az engedélyhez kötött t zvédelmi tevékenységet a nélkül, vagy attól eltér  módon 
végzik. 

 A t zvédelmi szabályok, el írások érvényesítésére a tervez , illet leg a kivitelez  
valótlan nyilatkozatot ad. 

 A munkavállalók t zvédelmi oktatásáról a munkáltató a törvényben el írt határid re 
nem gondoskodik. 

 A munkáltató megfelel  szervezettel, illetve t zvédelmi szakképesítéssel rendelkez  
személlyel vagy szolgáltatás igénybevételével nem gondoskodik a létesítmény 
t zvédelmér l ott, ahol ezt jogszabály el írja. 

 A munkáltató, ha kötelezett és a T zvédelmi Szabályzatot határid re nem készítette el, 
valamint annak megismertetésér l a munkavállalók felé nem gondoskodott. 

 A jogszabályban, szabványokban el írt id szakos t zvédelmi felülvizsgálat 
elmulasztásáért. 

 A t zvédelmi szakvizsgához kötött tevékenységet szakvizsga nélkül végzi. 
 

A t zvédelmi hatóság az 1. sz. mell. található szabálytalanság esetén az ott rögzített mérték-
ben t zvédelmi birságat szabhat ki. (lásd. jelen TVSZ VI. sz. melléklete). 

 

8.2. T zvédelmi ellen rzés megtartására jogosultak 

 

 T zvédelmi hatóságok képvisel je, 
 M szaki üzemeltetési referens, gondnok, 
 Felügyeleti szerv, 

 A BMSZC által megbízott küls s cég szakembere t zvédelmi szemlét tarthat, és a 
feltárt t zveszélyes hiányosságok megszüntetése érdekében intézkedéseket fogana-
tosíthat; 
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8.3. Napi ellen rzések 
 

A létesítményeket a megel z  t zvédelmi feladatok megvalósítása érdekében a munka megkezdé-
se el tt és a munka (vagy m szak) befejezése után naponként ellen rizni kell. 
 

Az ellen rzés során meg kell gy z dni: 
 a helyiségek tisztaságáról, a berendezések, az eszközök és környezettik veszélytelenségér l; 
 a kijáratok, közlekedési utak szabadon tartásáról; 
 a t zoltó-készülékek, felszerelések, valamint az elektromos kapcsolók és a közm nyitó-záró 

szerelvényeinek akadálytalan megközelíthet ségér l; 
 az elektromos berendezések állapotáról; 
 a takarítási munkák ellen rzésér l; 
 a helyiségek biztonságos zárásáról; 
 a hulladék elszállításáról; 
 az áramtalanítás végrehajtásáról. 

 

8.4. T z- és robbanásveszély vizsgálata 
 

Az olyan villamos készülékeknél (kapcsolók, biztosítók stb.), amelyek m ködése közben 
várhatóan készüléket elhagyó ív keletkezik, meg kell szemlélni, nincs-e a várható ív útjában 
éghet  anyag. 
Megtekintéssel ellen rizni kell, hogy biztosítva van-e a független táplálás mindazon berende-

zéseknél, amelyekre ez el  van írva (pl. t zivízszivattyú). 
Éghet  anyagok közvetlen környezetét át kell vizsgálni, nincs-e ott veszélyes közelség-
ben ez anyagoktól nem éghet  anyaggal el nem választva olyan csupasz, üzemszer en feszültség 
alatt álló vezeték, illetve fémrész vagy olyan vezeték-kötés (akár szigetelt is), illetve gép és 
készülék, amelynél zárlat vagy rossz érintkezés várható fellépése esetén a keletkez  ív az 
éghet  anyagot meggyújthatja. 
 

8.5. Ellen rzés, karbantartás, felülvizsgálat 

 

Az üzemeltet  köteles az érintett m szaki megoldás üzemeltet i ellen rzésér l, id szakos 

felülvizsgálatáról, karbantartásáról a VII. sz. mellékletben foglalt táblázatban meghatározott 
módon és gyakorisággal, valamint a javításáról szükség szerint gondoskodni. Az üzemeltet  a 
m köd képességet kedvez tlenül befolyásoló körülményt és annak tudomásulvételét a 
m ködésképtelenség megállapítását tartalmazó iraton aláírásával és az aláírás dátumának feltün-
tetésével igazolja. 
Az üzemeltet  köteles az érintett m szaki megoldás rendkívüli felülvizsgálatáról és a hibák 
kijavításáról az annak elvégzésére okot adó körülmény vagy hiányosság tudomására jutása után 
azonnal, egyéb esetben legfeljebb 10 munkanapon belül gondoskodni, ha 

 

- az érintett m szaki megoldás nem töltötte be t zvédelmi rendeltetését t zeset, t zriadó gya-
korlat vagy egyéb esemény során vagy 

- az érintett m szaki megoldás nem alkalmas a t zvédelmi rendeltetésének megfelel  m kö-
désre, 

- az üzemeltet i ellen rzést, az id szakos felülvizsgálatot, a karbantartást és a javítást el kell 
végezni és annak eredményét írásban kell dokumentálni, 

- az üzemeltet i ellen rzés, az id szakos és a rendkívüli felülvizsgálat, a karbantartás és a 
javítás során figyelembe kell venni az érintett m szaki megoldás gyártójának vonatkozó el -
írásait. 
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Az üzemeltet i ellen rzést végz  személy az ellen rzés során 

a) vizsgálja az id szakos felülvizsgálat és a karbantartás esedékességét, 
b) szemrevételezéssel, és ha e rendelet el írja, gyakorlati próbával ellen rzi az érintett m szaki 

megoldás m köd képességét, 
c) az ellen rzés elvégzését, megállapításait az ellen rzés helyszínén annak id tartama alatt 

írásban dokumentálja és 

d) a m köd képességet kedvez tlenül befolyásoló körülményt és a m ködésképtelenség 
megállapítását az üzemeltet nek az ellen rzés befejezését követ en azonnal írásban jelzi. 

 

Az üzemeltet i ellen rzés magába foglalja az érintett m szaki megoldás 

a) kijelölt telepítési, beépítési helyen való elhelyezésér l, 
a) sértetlen állapotáról, 
b) észlelhet ségér l és hozzáférhet ségér l, 
c) m ködtet  eszközének, jelöléseinek, feliratainak észlelhet ségér l és helyességér l, 
d) m köd képessége szempontjából lényeges kijelz k, állapotjelzések alapján a m szaki 

megoldás állapotáról és 

e) m köd képességet, m ködését kedvez tlenül befolyásoló szennyez dés vagy környezeti 
körülmények jelenlétér l való szemrevételezéses meggy z dést. 

 

Az üzemeltet i ellen rzés kiváltható automatikus ellen rzéssel, ha az automatikus el-
len rz  rendszer 

a) az üzemeltet i ellen rzést végz  személy feladatát az el írt gyakorisággal ellátja és 

b) az ellen rzés elvégzését és eredményét hatósági ellen rzés során bemutatható formában 
dokumentálja. 

 

A jogosult személy az id szakos felülvizsgálat során 

a) vizsgálja az el írt üzemeltet i ellen rzés, a karbantartás megtörténtét, dokumentálását, 
szükségességét, 

b) szemrevételezéssel gyakorlati próbával, szükség szerint megbontással, szét- és összeszerelés-
sel, méréssel és a mérési eredmények értékelésével meggy z dik a m köd képességr l és a 
hatékonyságról. 

c) a felülvizsgálat elvégzését megállapításait írásban dokumentálja és 

d) a m köd képességet, hatékonyságot kedvez tlenül befolyásoló körülményt és a m köd ké-
pesség vagy a hatékonyság hiányának megállapítását az ellen rzés befejezését követ en azon-
nal az üzemeltet nek írásban jelzi. 

 

A jogosult személy a rendkívüli felülvizsgálat során elvégzi az id szakos felülvizsgálatot, ame-
lynek keretében vizsgálja az érintett m szaki megoldás m ködésképtelenségét vagy nem 
megfelel  m ködését kiváltó okokat, körülményeket is. A rendkívüli felülvizsgálat elvégzését 
írásban dokumentálja és az üzemeltet nek példányt annak elvégzése után a helyszínen átad vagy 
5 munkanapon belül részére megküld. 
 

A jogosult személy a karbantartás során  
a) vizsgálja az el írt üzemeltet i ellen rzés, az id szakos felülvizsgálat megtörténtét, dokumen-

tálását, szükségességét, 
b) elvégzi a gyártó által el írt karbantartási feladatokat, 
c) a karbantartás elvégzését, megállapításait írásban dokumentálja, 
d) a m ködöképességet, hatékonyságot kedvez tlenül bel lyásoló körülményt, és a m köd ké-

pesség vagy a hatékonyság hiányának megállapítását az üzemeltet nek az ellen rzés hely-
színén annak id tartama alatt írásban jelzi és indokolt esetben az üzemeltet nek javaslatot tesz 
a karbantartás gyakoriságának s rítésére. 
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Az üzemeltet  köteles az üzemeltet i ellen rzés, a karbantartás, az id szakos és a rendkívüli 
felülvizsgálat során megállapított hibák javításáról a hiba súlyosságától függ  id n belül gondos-
kodni. A hiba súlyosságát a jogosult személy, üzemeltet i ellen rzés esetén az üzemeltet  vagy 
az általa megbízott személy a (2) bekezdésben foglaltak figyelembevételével állapítja meg. 
 

Súlyos, haladéktalanul javítandó hibának min sül 
a) a t z- vagy robbanásveszélyt okozó hiba vagy 

b) az érintett m szaki megoldás t zvédelmi rendeltetésének betöltését gátló hiba. 
Az üzemeltet nek a felülvizsgálat, karbantartás, javítás idején csökken  védelmi szintet alkalmas 
megoldásokkal ellensúlyoznia kell. Az ellensúlyozás keretében az üzemeltet  

a) a vonatkozó m szaki követelményben foglalt megoldást alkalmaz, 
b) felfüggeszti az üzemelést, használatot, tevékenységet a védelmi szint helyreállásáig, 
c) azonos védelmi szintet biztosító tartalék m szaki megoldásokat helyez készenlétbe vagy 

d) a t zvédelmi hatósággal el zetesen egyeztetett más megoldást alkalmaz. 
 

Az üzemeltet  kötelezettségeinek végrehajtását más személy vagy szervezet írásos megállapo-
dásban teljes kör en vagy részben átvállalhatja. A más személy vagy szervezet kötelességei me-
gegyeznek az üzemeltet ével. 
Az üzemeltet i ellen rzést végz  személynek rendelkeznie kell az ellen rzés megfelel  végre-
hajtásához szükséges ismeretekkel és az üzemeltet  által kiállított, erre vonatkozó írásbeli meg-

hatalmazással. 
 

8.6. Fali t zcsapok ellen rzése és karbantartása 
 

A t zoltó-vízforrások üzemképességér l, megközelíthet ségér l, fagy elleni védelmér l, az 
el írt rendszeresfelülvizsgálatok (ellen rzések, karbantartások, javítások és nyomáspróbák) 
elvégzésér l az oltóvíz hálózat üzemben tartásáért felel s szervezet gondoskodik. 
A ½ éves felülvizsgálatot t zoltó-vízforrások felülvizsgálatára vonatkozó érvényes t zvédelmi 
szakvizsga-bizonyítvánnyal rendelkez  személy végezheti. 
A ¼ éves üzemeltet i ellen rzéseket a fenntartónak kell elvégeznie. 
A felülvizsgálat alapján feltárt hiányosságok megszüntetésér l az oltóvízhálózat üzemben tar-
tásáért felel s szervezet gondoskodik, amely a meghibásodott t zoltóvízforrások és azok sze-
relvényeinek javítására, szükség esetén cseréjére azonnal intézkedik. 
 

8.7. T zoltókészülékek ellen rzése és karbantartása  
 

T zoltó készülék karbantartását kizárólag a jogszabályi feltételeknek megfelel , a hatóság által 
nyilvántartásba vett karbantartó szervezet vagy az ilyen karbantartó szervezettel szerz déses 
jogviszonyban álló felülvizsgáló végezheti. 
T zoltó készülék karbantartását az arra vonatkozó, érvényes t zvédelmi szakvizsga-

bizonyítvánnyal rendelkez  karbantartó személy végezheti. 
 

A készenlétben tartó vagy képvisel je rendszeresen, legalább negyedévente ellen rzi, hogy 
a t zoltó készülék 

a) az el írt készenléti helyen van-e, 

b) rögzítése biztonságos-e, 

c) látható-e, 

d) magyar nyelv  használati utasítása a t zoltó készülékkel szemben állva olvasható-e, 

e) használata nem ütközik-e akadályba, 
f) valamennyi nyomásmér  vagy jelz  m szerének jelzése a m ködési zónában található-e, 

g) hiánytalan szerelvényekkel ellátott-e, 
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h) fém vagy m anyag plombája, zárópecsétje, karbantartást igazoló címkéje, a karbantartó 

i) szervezet OKF azonosító jele sértetlen-e, 

j) karbantartása esedékes-e, 

k) készenléti helyét jelöl  biztonsági jel látható, felismerhet -e és 

l) állapota kifogástalan, üzemszer -e. 
 

A vizsgálatot a jogszabályi feltételeknek megfelel , a hatóság által nyilvántartásba vett karbantar-
tó szervezet vagy az ilyen karbantartó szervezettel szerz déses jogviszonyban álló felülvizsgáló is 
végezheti. 
Ha a készenlétben tartó az ellen rzés során hiányosságot észlel, gondoskodik annak megszün-
tetésér l. 
A készenlétben tartó gondoskodik a készenlétben tartott t zoltó készülékek VIII. sz. melléklet-
ben foglalt táblázatban meghatározott id közönkénti karbantartásáról, a részben vagy teljesen 
kiürült, kiürített t zoltó készülékek újratöltésér l. 
A ciklusid k számítása alapkarbantartás esetében a legutolsó karbantartástól, els  
alapkarbantartás esetén a gyártási vagy végellen rzési id ponttól, közép- és teljes kör  
karbantartás esetében a t zoltó készüléken feltüntetett gyártási id ponttól történik. Ha gyártási 
id pontként csak az év van feltüntetve, az adott év január 31., ha a gyártás éve és negyedéve van 
jelölve, az adott negyedév els  hónapjának utolsó napja a gyártási id pont. 
A t zoltó készülékekr l a készenlétben tartó az általa végzett ellen rzésekr l, valamint a t zoltó 
készülék karbantartásokról t zvédelmi üzemeltetési naplót vezet, mely tartalmazza 

a) a létesítmény nevét és címét, 
b) a t zoltó készülékek típusjelét, 
c) a t zoltó készülékek egyértelm  azonosítását készenléti hely vagy a t zoltó készülék gyártási 

száma megadásával, 
d) a t zoltó készülékek ellen rzésének vagy karbantartásának fokozatát (készenlétben tartó 

általi ellen rzés, alapkarbantartás, középkarbantartás, teljes kör  karbantartás) és dátumát, 
e) a t zoltó készülékek ellen rzését vagy karbantartasát végz  személy nevét és aláírását.  
 

A szén-dioxiddal oltó és a hajtóanyagpalack kivételével a t zoltó készülékek és alkatrészek 
élettartama nem haladhatja meg a 20 évet. 
A t zoltó készülékek selejtezésér l a tulajdonos gondoskodik. 
 

8.8. H - és füstelvezet  berendezés ellen rzése és karbantartása  

 

Az üzemeltetés, a kezelés és a karbantartás tekintetében a kivitelez , vagy a gyártó kezelési 
utasítása az irányadó. 
A h - és füstelvezet  berendezés megfelel  m ködésének ½ éves felülvizsgálatáról, 
karbantartásáról gondoskodni kell, valamint az üzemeltet nek a berendezés m ködését 3 havonta 
ellen riznie kell, melyr l naplót kell vezetni. A naplóban minden, a berendezésre vonatkozó 
megjegyzést, eseményt az id pont megjelölésével fel kell tüntetni. 
 

8.9. Biztonsági világítás ellen rzése és karbantartása  

 

Az üzemeltetés, a kezelés és a karbantartás tekintetében a kivitelez , vagy a gyártó kezelési 
utasítása az irányadó. 
A biztonsági világítás megfelel  m ködésének éves felülvizsgálatáról, karbantartásáról gondos-
kodni kell, valamint az üzemeltet nek a berendezés m ködését 1 havonta ellen riznie kell, 
melyr l naplót kell vezetni. A naplóban minden, a berendezésre vonatkozó megjegyzést, 
eseményt az id pont megjelölésével fel kell tüntetni. 

mailto:info@perioduskft.hu
http://www.perioduskft.hu/


BMSZC PUSKÁS TIVADAR TÁVKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TECHNIKUM 
 

 

 

PERIÓDUS KFT. – T ZVÉDELMI ÉS BIZTONSÁGTECHNIKAI SZOLGÁLTATÓ KFT. 
2851 Környe, Koltói Anna utca 09., Tel.: +36-20/922-0654, +36-34/473-088, E-mail: info@perioduskft.hu, Web: www.perioduskft.hu    50 

 

8.10. T zvédelmi helyzetre is kiható változások és azok jelentése  

 

A 54/2014 (XII.05) BM rendelettel kiadott OTSZ-ben leírt követelményeket be kell tartani 
b) a létesítmény, építmény, építményrész tervezése, építése, átalakítása, b vítése, kor-

szer sítése, helyreállítása, felújítása, használata, a rendeltetés módosítása, 
c) a jogszabályban, hatósági határozatban el írt beépített t zvédelmi berendezés létesítése, 

fennmaradása, átalakítása, megszüntetése, használata, 
d) gép, berendezés, eszköz használata, tárolása, 
e) anyagok el állítása, használata, tárolása, 
f) egyéb, az építmény t zvédelmét biztosító eszközök használata, 
g) a szabadtéri rendezvények tartása, valamint 
h) egyéb, t zvédelmet érint  használat, tevékenység során. 

 

A t zvédelmi helyzetre kiható változást a gondnok a t zvédelmi szakért vel történ  konzultáció 
után engedélyezteti. 
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10. MELLÉKLETEK 
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I. sz. melléklet 

E N G E D É L Y 

alkalomszer  t zveszélyes tevékenység végzéséhez 
 

1. A munka pontos megnevezése: ………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………….…………………… 

 

2. A munkavégzés pontos helye: …………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………….…………………… 

 

3. A munkavégzés ideje: ……….. év ……….. hó ………... nap ……….. órától 
                                          .………. év ……….. hó ………… nap ………… óráig  

 

4. A munkavégz  személy neve: ..………………………………………………………………………………... 
      Beosztása:  …. ……………………………………………………………………………..…………………… 

 

5. T zvédelmi szakvizsga-bizonyítvány száma: ……………………………………………… 

 

6. Felügyeletet adó személy neve: ……………………………………………………………. 
 

7. Biztonságos munkavégzés feltételei: 
 

a) A t zveszéllyel járó munka ………méteres körzetében gyúlékony anyag nem lehet. 
b) A munkavégzés helyszínén készenlétben kell tartani egy – az esetleges t z oltására alkalmas – kézi t zoltóké-

szüléket. 
c) Hegesztést, lángvágást csak kifogástalan állapotban lév , az MSZ 6292 és a Hegesztési Biztonsági Szabályzat 

el írásainak megfelel  berendezéssel, ill. készülékkel végezhet 

d) A szomszédos helyiségekkel kapcsolódó nyílásokat (ajtó, ablak, szell z -berendezés stb…) le kell zárni. 
e) A munkavégzés megkezdésekor és befejezésekor a munkát végz nek is meg kell gy z dnie arról, hogy tüzet 

okozó körülmény ne maradjon. 
f) A munkavégzés közben fellép  esetleges rendellenességet haladéktalanul jelenteni kell az engedélyt kiadó-

nak. 

 

8. Egyéb el írások:  ………………..………………………..……………………………………………………. 
……..…………………………………..…………………………………..………………….………………..……
……………………………..…………………………………..………….………………………..………………..
…………………..…………………………………..….…..…………………………..……………………………
……..……………………………………..…………………………………..…………………………………..…
…………………………………..…………………………………..…………………………………..………….. 
 

                 …………………………                 ………………………..              ……………………….. 
                Felügyeletet adó személy                       Engedélyt kiadó                        Egyeztet  személy 

                          aláírása                                             aláírása                                       aláírása  

 

Kijelentem, hogy a t zvédelmi szabályzatban a t zveszélyes tevékenységre vonatkozó el írásokat, valamint az 
eseti el írásokat ismerem, azokat a munkám során betartom. A szükséges személyi, tárgyi feltételek a munkavég-

zéshez biztosítottak. 
 

 

   …………………………………….. 
Munkavégz  aláírása 

 

A tevékenységet befejeztem, a helyszínt átvizsgálás után elhagytam. 
 

 

              ………………………………..                                           ………………………………… 

                     Munkavégz  aláírása      Engedélyt kiadó/egyeztet  személy aláírása 
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I/1. sz. melléklet 

INTÉZMÉNYVEZET I UTASÍTÁS 

hegesztés és lángvágás végzéséhez 
 

A Szakgimnázium T zvédelmi Szabályzatával összhangban, annak mellékleteként az alábbiak 
betartására kötelezem a hegesztési és lángvágási munkálatokat végz  munkavállalókat: 

 

1. Hegesztést és vágást csak kifogástalan, üzembiztos hegeszt  felszereléssel szabad végezni. 
2. Érvényes min ségi bizonyítvánnyal nem rendelkez , házilagos kivitel  hegeszt  berende-

zés nem használható. Hibás, sérült berendezést, szivárgó palackot, repedt, sérült hegeszt -
töml t, villamos hegesztésnél sérült szigetelés  kábelt használni tilos. Csak olyan lánghe-
geszt  berendezés használható, melynek el írt felülvizsgálata megtörtént. Hegesztésnél az 
MSZ 6292 szabvány és a Hegesztési Biztonsági Szabályzat el írásait maradéktalanul be 
kell tartani. 

3. Az oxigénpalackot zsíros, olajos kézzel megfogni tilos. 
4. A munkahelyen csak a napi felhasználáshoz szükséges mennyiség  gázpalack tárolható, 

tartalék gázpalack csak a gázpalacktárolóban tárolható. 
5. A palackszállító kocsira helyezett palackok d lési szöge 30°-nál nagyobb nem lehet a füg-

g legeshez viszonyítva. 
6. A kocsit 1 db 6 kg-os ABC jel  porraloltó t zoltó készülékkel és táblával (T z- és robba-

násveszélyes, 5 méteres körzetében dohányzás és nyílt láng használata TILOS!) kell felsze-

relni. 

7. Felügyelet nélkül hagyott lánghegeszt  készüléknél a gázpalackokat el kell zárni, és szerel-

vényeit nyomásmentesíteni kell, ívhegesztésnél a transzformátort le kell kapcsolni. 
8. Hegesztést és lángvágást végezni csak szakmai képesítéssel, és t zvédelmi szakvizsga 

megléte mellett lehet. 

9. A gázpalackokat úgy kell elhelyezni, hogy áramkör részévé ne válhassanak, villamos veze-
tékkel ne érintkezzenek, f t testt l 1 méter, a lángvágás helyét l 5 m távolságban legye-

nek. 

10. Talajszintnél alacsonyabban fekv  helyiségbe gázpalackot bevinni tilos. 
11. Villamos ívhegesztésnél a technológiai berendezések fém alkatrészeit földel  vezetékként 

használni tilos. 
12. Fokozottan t z- vagy robbanásveszélyes, mérsékelten t zveszélyes anyag környezetében, 

sz k vagy zárt térben, m köd  termel eszköz környezetében, aknában, csatornában, gáz-
vezetéken, közvetlen kapcsolatú, egymás feletti vagy egymás melletti munkaterületeken és 
szabadban végzett hegesztés csak felügyelet mellett végezhet . 

13. A munka befejeztével a munkavégz  köteles a helyszínt t zvédelmi szempontból átvizs-
gálni, és a hegesztés illetve a vágás befejeztét az engedélyt kiadónak jelenteni. 

 

 

 

 

 ………………………………….. 
 Intézményvezet  
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II. sz. melléklet 
 

T ZVÉDELMI ELLEN RZÉSI JEGYZ KÖNYV 

 

Id pont: 

Helyszín: 

Résztvev k: 

Az ellen rzés alá vont területek, eszközök és munkafolyamatok:  

 a közlekedési- és menekülési utak, 
 a veszélyt jelz , és a figyelmeztet  feliratok megléte (dohányzás tilos, t zoltó készülék, 

menekülési út, stb), 
 a t zoltó készülékek, 
 a nyílászárók, 
 az elektromos vezetékek, elosztók, konnektorok, villanykapcsolók és eszközök a veszé-

lyes hulladéktárolás, 
 a kommunális hulladéktárolás 

 a t zveszélyes veszélyes készítmények tárolása, használata 

 a t zvédelmi f kapcsoló 

 a gázelzárók 

Az ellen rzések szemrevételezéssel, illetve kézi mozgatásos stabilitási vizsgálattal 
történnek. Az ellen rzés rendszeres megtartásáért a gondnok a felel s. 
Az ellen rzések id pontja változó, de a rendszeresség fenntartása érdekében, a két ellen r-
zés között egy hónapnál nem lehet több id . 

Az ellen rzések során tapasztalt hiányosságokra a intézményvezet  képviseletében a 
gondnoknak és az érintett dolgozóknak azonnali hatályú intézkedést kell kezdeményez-
niük. 
 

 

 

 
Kmf 

 
Aláírás: 
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II/1. sz. melléklet 

T zvédelmi ellen rzési napló 

 

Az ellen rzött létesítmény, épület, építmény, helyiség, szabad tér:  

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

A tapasztalt szabálytalanság leírása, hivatkozással a megsértett jogszabály, kötelez -
en alkalmazandó szabvány, T zvédelmi Szabályzat rendelkezései:  
……......................................................................................................................................
..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

.......................................................................................................................... 

A szabálytalanság által el idézett veszélyhelyzet leírása: 

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

A szabálytalanság megszüntetésére tett intézkedések (munkáltatói, t zvédelmi hatósági, 
más hatósági): 

……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

A szabálytalanság megszüntetéséért felel s személy: 

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

A felel s személy ellen kezdeményezett intézkedések (munkahelyi, szabálysértési, t zvédel-
mi bírság, büntet feljelentés, polgári jogi kártérítési kezdeményezés):   

…………………………………………………………………………………………………

A szabálytalanság megszüntetésének id pontja: …………………………………………….  

Utóellenörzés kezdeményezésének szükségessége:     nem -igen 

Az ellen rzés id pontja: 20 év  ...............................  hó  .........  nap 

 

a szabálytalanság megszüntetéséért az ellen r aláírása 

            felel s személy aláírása PH.
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III. sz. melléklet 
 

BIZTONSÁGTECHNIKAI (MUNKAVÉDELMI, T ZVÉDELMI) 
OKTATÁSI NAPLÓ 

 

Dátum: 20………………..         Oktató neve: ………………….. 
Jelenlév k száma: … f               Beosztása: ……………………     
Hiányzók száma: …… f    
 

Oktatás jellege:      Oktatott dolgozók: 
- el zetes (alap) - új belép k 

- ismétl d  - áthelyezett 

- rendkívüli - tartós távollétr l visszatér k 

 - más gazdálkodószervezet 
  munkavállalói 

- alkalomszer  t zveszélyes 

 tevékenységet végz k 
 

Oktatás formája:      Oktatás oka: 
- elméleti oktatás - Munkavédelmi, T zvédelmi 

- gyakorlati oktatás Szabályzat változás ismertet. 
- egyszeri munkavégzés 

- új anyag, gép, berendezés, 
 technológia 

- munkabaleset, t zeset utáni 
- hatóság rendelkezése 

- egyéb:  
Oktatás tárgya: 
Általános munka-, t z és környezetvédelmi oktatási tematika ismertetése tesztlapok kitöltése. 
Munkakezdés szabályai, munkahelyi magatartás, egyéni véd eszközök, biztonsági adatlap. 
 

Sor-

sz. 

Oktatott 

Munkavállaló neve 
Aláírás 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

 

20…………………………. 
Oktatást végz  aláírása:  
 

…………………………………… 
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IV. sz. melléklet 
 

T zvédelmi oktatás tematikája 

 

 Alapvet  t zvédelmi jogszabályok ismertetése (1996. évi XXXI. T zvédelmi törvény, 
30/1996. (XII. 6.) BM rendelet a t zvédelmi szabályzat készítésér l, 45/2011. (XII. 7.) BM 

rendelet a t zvédelmi szakvizsgáztatásáról, 116/1996. (VII. 24.) Kormányrendeletek a 
t zvédelmi bírságról, az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos T zvédelmi 
Szabályzatról) 

 Fontosabb alapfogalmak (t z, t z elleni védekezés, t zmegel zés, t ztávolság, 
t zveszélyes tevékenység, veszélyességi övezet, t zszakasz, közösségi épület) 

 T zjelzés általános szabályai (t zjelzés módja, t zjelzéskor közlend  adatok) 
 T zoltás általános szabályai (t zoltás vezet , teend k) 
 T zvédelmi oktatás (munkába állás el tt, id szakosan) 
 T zveszélyességi osztályba sorolás (nevesített besorolás) 
 T ztávolság (éghet  szilárd anyagok tárolása szabadban, veszélyes anyagok tárolása) 
 Használatra vonatkozó t zvédelmi el írások 

 T zveszélyes tevékenység végzése, dokumentálása, engedélyezése. (alkalomszer  
t zveszélyes tevékenység, hulladék égetése) 

 Dohányzás általános szabályai 
 Raktározás, tárolás szabályai (szabadban, helyiségben) 
 T zoltási felvonulási terület, utak és raktározás területén belüli utak 

 Tüzel - és f t berendezések használati szabályai 
 Szell ztetés, h - és füstelvezetés 

 Világító berendezések használatának, felülvizsgálatának szabályai 
 Villamos berendezések használatának, felülvizsgálatának szabályai 
 T zoltó készülékek, felszerelések (felépítése, elhelyezése, használata, nyilvántartása) 
 Járm vek. (használata, tárolása) 
 T zvédelmi szabályzat (készítése, felépítése, szükségessége) 
 T zriadó terv. (készítés szükségessége, begyakoroltatása) 
 T zvédelmi szakvizsgáztatás (szükségessége, foglalkozási ágak) 
 T zvédelmi hatósági jogkör és annak gyakorlása (illetékesség) 
 T zvédelmi bírság. (kiszabása, összege) 
 Építmények, létesítmények létesítési követelményei (t zállósági fokozat, t zszakaszok, 

t zterhelési t z gátló elválasztások, hasadó-nyíló felületek, padozat, kiürítés, kémények-

füstelvezet k, csatornahálózat, gépi berendezések, villámvédelmi berendezések, oltóvíz) 
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IV/1. sz. melléklet 
 

NYILATKOZAT 

Adminisztratív dolgozók t zvédelmi oktatásához 
 

Alulírottak kijelentjük, hogy a rendelkezésünkre bocsátott T zvédelmi Szabályzat ránk 
vonatkozó el írásait áttanulmányoztuk, az abban foglaltakat megértettük, elsajátítottuk és 
tudomásul vettük. 
 

Szám Név Beosztás Aláírás Dátum 
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VI. sz. melléklet 

1. melléklet a 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelethez73 

  A B C 

1. t zvédelmi szabálytalanság megnevezése 

t zvé-
delmi bírság 

legkisebb 

mértéke  

(Ft) 

t zvédelmi 
bírság legna-

gyobb mértéke 

(Ft) 

2. t zvédelmi el írás megszegése, ha az tüzet idézett el  10 000 1 000 000 

3. t zvédelmi szabály megszegése, ha az tüzet idézett el  és az oltási 
tevékenységben a t zoltóság beavatkozása is szükséges 

20 000 3 000 000 

4. t zvédelmi szabály megszegése, ha azzal közvetlen t z- vagy robba-

násveszélyt idéztek el  

20 000 1 000 000 

5. menekülésre számításba vett kijárat, vészkijárat lesz kítése oly mó-
don, hogy a kiürítéshez szükséges átbocsátóképesség nem biztosított 

20 000 800 000 

6. tömegtartózkodásra szolgáló építmény, építményrész esetén a mene-
külésre számításba vett kijárat, vészkijárat lesz kítése oly módon, 
hogy a kiürítéshez szükséges átbocsátóképesség nem biztosított 

30 000 1 000 000 

7. menekülésre számításba vett kijárat, vészkijárat lezárása, lesz kítése 
oly módon, hogy a menekül  számára az nem szüntethet  meg azon-
nal 

30 000 1 200 000 

8. tömegtartózkodásra szolgáló építmény, építményrész esetén a mene-
külésre számításba vett kijárat, vészkijárat lezárása, lesz kítése oly 
módon, hogy a menekül  számára az nem szüntethet  meg azonnal 

40 000 1 500 000 

9. épületek menekülési útvonalain és azokkal egy légteret alkotó helyi-
ségrészben szabálytalan tárolás, a rendeltetéssel nem összefügg  
elektromos berendezés felügyelet nélküli üzemeltetése, továbbá a 
menekülési útvonalnak a kiürítéshez szükséges átbocsátóképesség 
mértékén túli lesz kítése 

20 000 500 000 

10. az épületek menekülési útvonalain éghet  anyagú installációk, deko-
rációk, sz nyegek, falikárpitok, továbbá egyéb éghet  anyagoknak az 
elhelyezéssel érintett fal- vagy a padló felületének 15%-ánál nagyobb 
mérték  részét borító elhelyezése (a beépített építési termékek és a 
biztonsági jelek kivételével) 

20 000 500 000 

11. a kiürítési számítással igazolt/igazolható létszám túllépése 30 000 3 000 000 

12. jogszabály vagy hatóság által el írt, a t z- vagy füstszakasz határon 
beépített t z- vagy füstgátló m szaki megoldás megszüntetése, eltá-
volítása, m ködésének akadályoztatása 

30 000 200 000 

13. ha a létesítési eljárás során jóváhagyott t zoltási felvonulási út, terü-
let maradéktalanul nem biztosított 

30 000 1 000 000 

14. szükséges oltóvíz-intenzitás, kifolyási nyomás hiánya, oltóvízkivétel, 
felhasználás akadályozása 

30 000 1 000 000 

15. a t zoltóság beavatkozásának akadályozása 20 000 2 000 000 

16. a létesítményi, továbbá az önkormányzati t zoltóságra vonatkozó 
jogszabályban vagy hatósági határozatban rögzített, a létszámra, il-

50 000 2 000 000 
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letve a képzésre vonatkozó el írások megszegése 

17. t zoltókészülék készenlétben tartásának hiánya (a veszélyes árut 
szállító járm vek kivételével) 

20 000 50 000 

18. t zoltókészülék karbantartásának hiánya (a veszélyes árut szállító 
járm vek kivételével) 

10 000 30 000 

19. a jogszabály vagy hatóság által el írt beépített t zjelz  vagy t zoltó 
berendezés készenlétben tartásának, karbantartásának, felülvizsgála-
tának hiánya, m ködésének akadályozása, ha a védett tér 

  

 a) legfeljebb 100 m2 alapterület : 50 000 400 000 

 b) 101–500 m2 alapterület : 100 000 1 000 000 

 c) 500 m2 feletti alapterület : 200 000 2 000 000 

20. t zjelz  vagy t zoltó berendezés központjának jogszabály vagy ható-
ság által el írt állandó felügyelete, t zátjelzés hiánya 

100 000 1 500 000 

21. jogszabály vagy hatóság által el írt beépített t zjelz  vagy t zoltó 
eszköz, felszerelés, készülék, berendezés hibái igazolt megszünteté-
sének, vagy a megszüntetésre tett intézkedés kezdeményezésének 
hiánya, amennyiben a hiba észlelése óta több mint 8 nap eltelt 

50 000 1 000 000 

22. jogszabály vagy hatóság által el írt, az Országos T zvédelmi Sza-
bályzatról szóló miniszteri rendeletben meghatározott érintett m sza-
ki megoldás készenlétben tartásának, karbantartásának, ellen rzésé-
nek, felülvizsgálatának, nyomáspróbájának, a feltárt hibák igazolt 
javításának hiánya, amennyiben az nem tartozik más t zvédelmi bír-
ságtétel alá 

30 000 1 000 000 

23. jogszabály vagy hatóság által el írt oltóanyag beszerzésének, készen-
létben tartásának elmulasztása 

30 000 1 000 000 

24. t zvédelmi szakvizsgára kötelezett tevékenység érvényes t zvédelmi 
szakvizsga nélküli végzése, közvetlen irányítása 

50 000 500 000 

25. hatósági eltiltás ellenére végzett t zvédelmi szakvizsga oktatásszer-
vez i tevékenység, illetve t zvédelmi szakvizsgabizottságban tag-
ként, elnökként való közrem ködés 

50 000 500 000 

26. t zvédelmi szakvizsgára kötelezett tevékenység m szaki követel-
ményt l eltér  végzése (természetes személy vagy gazdasági társa-
ság) 

50 000 1 000 000 

27. t zvédelmi dokumentáció jogosultság nélküli készítése 50 000 1 000 000 

28. a) ha a felel s tervez , a t zvédelmi szakért  vagy a t zvédelmi ter-
vez  nem a vonatkozó jogszabályoknak, hatósági el írásoknak meg-
felel en tervezte meg az építményt 
b) ha a kivitelez  vagy a felel s m szaki vezet  valótlan nyilatkoza-
tot adott 

30 000 1 000 000 

29. ha a munkáltató az új munkavállalók t zvédelmi oktatásáról, illetve – 

amennyiben t zvédelmi szabályzat készítésére kötelezett – a t zvé-
delmi szabályzat megismertetésér l a munkába lépéskor – igazolt 

módon – nem gondoskodott, és a munkavállaló belépése óta több 
mint 15 nap eltelt 

30 000 1 500 000 

30. ha a munkáltató a munkavállalók ismétl d  vagy a t zvédelmi ható- 30 000 1 000 000 
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ság által el írt soron kívüli t zvédelmi oktatásáról, illetve a t zvé-
delmi szabályzat megismertetésér l a jogszabályban vagy a t zvé-
delmi szabályzatában, a soron kívüli oktatást el író határozatban rög-
zített határid re – igazolt módon – nem gondoskodott és a határid  
lejárta óta több mint 15 nap eltelt 

31. ha az üzemeltet  – aláírt megállapodással, megbízással dokumentál-
va – megfelel  szervezettel, illetve t zvédelmi szakképesítéssel ren-
delkez  személlyel vagy szolgáltatás igénybevételével nem gondos-
kodik a létesítmény t zvédelmér l ott, ahol ezt jogszabály el írja 

50 000 500 000 

32. ha a jogszabály alapján kötelezettek a jogszabály által el írt t zvé-
delmi szabályzatot nem készítik, készíttetik el 

50 000 250 000 

33. ha a jogszabályban kötelezettek t zvédelmi szabályzatából a jogsza-
bályban el írt kötelez  tartalmi elem hiányzik, vagy az a t zvédelmi 
helyzetre kiható változást nem tartalmazza 

50 000 200 000 

34. ha az építményben raktározott, tárolt anyag, termék mennyisége 
meghaladja az építmény létesítésekor, átalakításakor hatályban lév  
jogszabály szerinti t zterhelési értékeket 

30 000 2 000 000 

35. a kötelez  id szakos villamos- vagy villámvédelmi felülvizsgálat 
hiánya 

50 000 1 000 000 

36. a kötelez  id szakos villamos- vagy villámvédelmi felülvizsgálati 
min sít  iratban feltárt – t zveszélyes vagy soron kívüli, javítandó 
jelzéssel ellátott – hibák igazolt megszüntetésének hiánya 

40 000 300 000 

37. ha az erd gazdálkodó a jogszabály által el írt erd -t zvédelmi tervet 
vagy egyszer sített erd -t zvédelmi tervet nem készíti, készítteti el 

50 000 200 000 

38. a településen vagy a létesítményben a t zoltást befolyásoló változá-
sok bejelentésének elmulasztása az állandó készenléti jelleg  szolgá-
latot ellátó hivatásos t zoltóság vagy önkormányzati t zoltóság, illet-
ve az érintett létesítményi t zoltóság felé 

30 000 1 000 000 

39. ha a t zvédelmi szolgáltatási tevékenységet a szolgáltató nem az 
adott jogszabályi el írásoknak megfelel en végezte 

50 000 1 000 000 

40. a t zoltó-technikai termék, építési termék t zvédelmi célú ellen rzé-
sének, felülvizsgálatának, karbantartásának, javításának a m szaki 
el írásokban, vagy a t zvédelmi hatósági engedélyben foglaltaktól 
eltér  módon történ  végzése, vagy ezen tevékenység során a termék 
m köd képességének veszélyeztetése, amennyiben az nem tartozik 
más t zvédelmi bírságtétel alá 

50 000 1 000 000 

41. ha a jogszabály által forgalmazási engedélyhez kötött t zoltó-

technikai termék forgalmazásához nem kérték meg a hatóság engedé-
lyét 

200 000 3 000 000 

42. a t zvédelmi jogszabályban vagy a t zvédelmi szabályzatokban fog-

lalt egyéb el írások megszegése 

20 000 60 000 

43. a pirotechnikai termékek el állítására, forgalmazására, tárolására, 
szállítására, felhasználására, megsemmisítésére, birtoklására vonat-
kozó t zvédelemmel összefügg  el írások megszegése 

20 000 1 000 000 

44. a term föld védelmér l szóló törvényben el írt hasznosítási, vagy 
mellékhasznosítási kötelezettség elmulasztásával a t zesetek meg-

40 000 200 000 
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el zésér l nem gondoskodnak 

45. jogszabály által el írt h - és füstelvezet  rendszer létesítésének, 
üzemeltetésének, ellen rzésének, felülvizsgálatának, karbantartásá-
nak hiánya, m ködésének akadályozása 

50 000 1 000 000 

46. az építményszerkezetek t zvédelmi tulajdonságait igazoló t zvédel-
mi szakért i nyilatkozatnak a t zvédelmi hatósághoz történ  meg-
küldésének elmulasztása 

30 000 100 000 

47. ha a t zvédelmi szakért  az építményszerkezetek t zvédelmi tulaj-
donságairól valótlan nyilatkozatot tesz 

50 000 1 000 000 

48. irányított égetés végzése a t zvédelmi hatóság engedélye nélkül 50 000 500 000 

49. szabadtéri égetés során az alkalomszer  t zveszélyes tevékenységre 
és az irányított égetésre vonatkozó t zvédelmi el írások be nem tar-
tása 

20 000 400 000 

50. eltérés a nemzeti szabványok t zvédelmi el írásaitól és a t zvédelmi 
m szaki irányelvek rendelkezéseit l a t zvédelmi hatóság jóváha-
gyása nélkül 

50 000 1 000 000 

51. eltérés a t zvédelmi hatóság által jóváhagyott eltér  m szaki megol-
dástól, kivéve, ha a jogszabályban, nemzeti szabványban vagy t zvé-
delmi m szaki irányelvben foglalt m szaki megoldást alkalmazzák 

50 000 1 000 000 
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VII. sz. melléklet 
 

18. melléklet az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelethez 

  A B C D E F G 
1  

Érintett m szaki megoldás 
Üzemeltet i ellen rzés Id szakos felülvizsgálat Karbantartás 

2 ciklusid  dokumentálás 
szükségessége és 

módja 

ciklusid  dokumentálás szük-
ségessége és módja 

ciklusid  dokumentálás szüksé-
gessége és módja 

3 T zoltó készülék 3 hónap 

(+ 1 hét) 
t zvédelmi üzemel-

tetési napló 
nincs követelmény 6 hónap 

(+ 1 hónap)1), 

12 hónap(+ 1 hónap)2), 
5 év (+ 2 hónap), 
10 év (+ 2 hónap) 

t zvédelmi üzemelteté-
si napló 

4 Fali t zcsap, vízforrások a 
természetes vízforrás kivételé-
vel, nyomásfokozó szivattyú, 

száraz oltóvízvezeték 

6 hónap 

(+ 1 hét) 
t zvédelmi üzemel-

tetési napló 
12 hónap 

(+ 1 hónap) 
t zvédelmi üzemel-

tetési napló 
az id szakos felülvizsgá-

lattal egyidej leg 
t zvédelmi üzemelteté-

si napló 

5 Beépített t zjelz  berendezés 1 nap, 

1 hónap, 
3 hónap 

(+ 1 hét) 

t zvédelmi üzemel-
tetési napló 

6 hónap (+ 2 hét), 
12 hónap 

(+ 1 hónap) 

t zvédelmi üzemel-
tetési napló 

az id szakos felülvizsgá-
lattal egyidej leg 

t zvédelmi üzemelteté-
si napló 

6 Beépített t zoltó berendezés 1 hét, 
1 hónap 

t zvédelmi üzemel-
tetési napló 

12 hónap 

(+ 1 hónap) 
t zvédelmi üzemel-

tetési napló 
az id szakos felülvizsgá-

lattal egyidej leg 
t zvédelmi üzemelteté-

si napló 
7 T z- és hibaátjelz  berendezés 1 nap t zvédelmi üzemel-

tetési napló 
6 hónap (+ 2 hét) t zvédelmi üzemel-

tetési napló 
az id szakos felülvizsgá-

lattal egyidej leg 
t zvédelmi üzemelteté-

si napló 
8 T zoltósági kulcsszéf 1 nap t zvédelmi üzemel-

tetési napló 
6 hónap (+ 2 hét) t zvédelmi üzemel-

tetési napló 
az id szakos felülvizsgá-

lattal egyidej leg 
t zvédelmi üzemelteté-

si napló 
9 T zoltósági rádióer sít  nincs követelmény 6 hónap (+ 2 hét) t zvédelmi üzemel-

tetési napló 
az id szakos felülvizsgá-

lattal egyidej leg 
t zvédelmi üzemelteté-

si napló 
10 T zoltó felvonó 3 hónap 

(+ 1 hét) 
t zvédelmi üzemel-

tetési napló 
12 hónap 

(+ 1 hónap) 
t zvédelmi üzemel-

tetési napló 
az id szakos felülvizsgá-

lattal egyidej leg 
t zvédelmi üzemelteté-

si napló 
11 Evakuációs hangrendszer 1 nap t zvédelmi üzemel-

tetési napló 
6 hónap (+ 2 hét) t zvédelmi üzemel-

tetési napló 
az id szakos felülvizsgá-

lattal egyidej leg 
t zvédelmi üzemelteté-

si napló 
12 Biztonsági világítás, kívülr l 

vagy belülr l megvilágított 
menekülési jelek, 

korábbi el írások szerinti irány-
fényvilágítás 

1 hónap t zvédelmi üzemel-
tetési napló 

12 hónap 

(+ 1 hónap) 
t zvédelmi üzemel-

tetési napló 
az id szakos felülvizsgá-

lattal egyidej leg 
t zvédelmi üzemelteté-

si napló 
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13 Pánikzár, vészkijárati zár, 
vészkijárat biztosító rendszer 

Minden rendez-

vény el tt, de 

legalább 

3 hónap 

(+ 1 hét) 

t zvédelmi üzemel-
tetési napló 

6 hónap (+ 2 hét) t zvédelmi üzemel-
tetési napló 

az id szakos felülvizsgá-
lattal egyidej leg 

t zvédelmi üzemelteté-
si napló 

14  

 

T zgátló 
lezárások 

t zgátló nyílászá-
rók 

1 hónap t zvédelmi üzemel-
tetési napló 

6 hónap (+ 2 hét) t zvédelmi üzemel-
tetési napló 

az id szakos felülvizsgá-
lattal egyidej leg 

t zvédelmi üzemelteté-
si napló 

15 mozgó elemet 
tartalmazó t z-

gátló záróelemek 

nincs követelmény 6 hónap 

(+ 2 hét) 
t zvédelmi üzemel-

tetési napló 
az id szakos felülvizsgá-

lattal egyidej leg 
t zvédelmi üzemelteté-

si napló 

16  

 

 

 

 

 

H  és füst 
elleni 

védelem 
megoldásai 

füstelvezet , 
légpótló szerke-

zet 

3 hónap 

(+ 1 hét) 
t zvédelmi üzemel-

tetési napló 
6 hónap (+ 2 hét) t zvédelmi üzemel-

tetési napló 
az id szakos felülvizsgá-

lattal egyidej leg 
t zvédelmi üzemelteté-

si napló 

17 füstelszívó, lég-
pótló ventilátor 

3 hónap 

(+ 1 hét) 
t zvédelmi üzemel-

tetési napló 
6 hónap (+ 2 hét) t zvédelmi üzemel-

tetési napló 
az id szakos felülvizsgá-

lattal egyidej leg 
t zvédelmi üzemelteté-

si napló 
18 füstmentesít  

ventilátor 
3 hónap 

(+ 1 hét) 
t zvédelmi üzemel-

tetési napló 
6 hónap (+ 2 hét) t zvédelmi üzemel-

tetési napló 
az id szakos felülvizsgá-

lattal egyidej leg 
t zvédelmi üzemelteté-

si napló 
19 füstcsappantyú, 

zsalu 
3 hónap 

(+ 1 hét) 
t zvédelmi üzemel-

tetési napló 
6 hónap (+ 2 hét) t zvédelmi üzemel-

tetési napló 
az id szakos felülvizsgá-

lattal egyidej leg 
t zvédelmi üzemelteté-

si napló 
20 füstgátló nyílás-

záró 
3 hónap 

(+ 1 hét) 
t zvédelmi üzemel-

tetési napló 
6 hónap (+ 2 hét) t zvédelmi üzemel-

tetési napló 
az id szakos felülvizsgá-

lattal egyidej leg 
t zvédelmi üzemelteté-

si napló 
21 mobil füstkötény 3 hónap 

(+ 1 hét) 
t zvédelmi üzemel-

tetési napló 
6 hónap (+ 2 hét) t zvédelmi üzemel-

tetési napló 
az id szakos felülvizsgá-

lattal egyidej leg 
t zvédelmi üzemelteté-

si napló 
22 Túlnyomásos füstmentes lép-

cs ház, túlnyomásos el tér 
légellátó rendszere (elvárt 

légtechnikai paraméterek telje-
sülésének ellen rzése) 

- - használatbavétel el tt, 
illetve a hatékonyságot 
befolyásoló átalakítást 

követ en 

mérési jegyz könyv - - 

23 Biztonsági tápforrásnak min -
sül  

dízelaggregátor 

1 hónap 

(+ 3 nap) 
t zvédelmi üzemel-

tetési napló 
12 hónap 

(+ 1 hónap) 
t zvédelmi üzemel-

tetési napló 
az id szakos felülvizsgá-

lattal egyidej leg 
t zvédelmi üzemelteté-

si napló 

24 biztonsági tápforrásnak min sü-
l  akkumulátor, szünetmentes 
tápegység 

1 hónap 

(+ 3 nap) 
t zvédelmi üzemel-

tetési napló 
12 hónap 

(+ 1 hónap) 
t zvédelmi üzemel-

tetési napló 
az id szakos felülvizsgá-

lattal egyidej leg 
t zvédelmi üzemelteté-

si napló 
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VIII. sz. melléklet 
 

A T ZOLTÓKÉSZÜLÉKEK NYILVÁNTARTÁSA 

 

Telepítési hely Típusa Gyári száma Nyomáspróba ideje Ellen rzés ideje 

 A negyedéves ellen rzés id pontja  
Megjegyzés 

 I.  II.  III.  IV. 
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IX. sz. melléklet 
 

T ZVÉDELMI SZAKVIZSGÁRA KÖTELEZETT ALKALMAZOTTAK 

NYILVÁNTARTÁSA 
 

Név beosztás vizsgaköteles 

munkakör 

vizsga érv. 
id tart. 

vizsga id -
pontja 

továbbképzés 
id p. 

továbbképzés 
id p. 

továbbképzés 
id p. 
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X. sz. melléklet 
 

Kiürítési számítás / Rendezvények szabályozása (évnyitó, ballagás, évzáró) 
 

Kiürítési számítás az 50 f t meghaladó helyiségekre 
 
Lényeges, hogy a biztonság érdekében a tanácsteremben (Auditórium Maximum-ban), a 

tornacsarnokban és a tanáriban csak a kiürítési számításon alapuló megengedett létszámban 
tartózkodhatnak (tanárok, diákok és a hozzátartozók együttvéve), hogy az ott tartózkodók 
mindegyike egy esetleges t z esetén a helyiséget az el írt szintid n belül elhagyhassák.  
 

1. Auditórium Maximum (Fsz. 9.) 
9/2008. (II.22.) ÖTM rendelet az Országos T zvédelmi Szabályzat (OTSZ) 5. rész 1/7. fejezet 1. és 

2. táblázat adataiból készült. 
 

 alapterület: 150 m² 
 t zveszélyességi osztály: „D” mérsékelten t zveszélyes, t zállósági fokozat: II. TÁF 

 a helyiség kiürítés id tartama az ajtók átbocsátó képessége alapján (min.) 
 Tlmeg = 2 

 ajtó szélessége: 1 db 125 cm, összesen: 1,25 m 

 

A) Kiürítési számítás az ajtók átbocsájtó képessége alapján: 

 
ahol: 

tlb: a helyiség kiürítési id tartama az ajtók átbocsátó képessége alapján (min.), 
Nl: a kijáratonként eltávolítandó személyek száma, 
k: a kijáratok átbocsátó képessége: 41,7 f , m -1. min - 1 (percenként 25 f , 0,6 m-es 

sávnyílás szélességen), 
xl: az N1-hez tartozó kijáratok szélességeinek összege, m. 

 

Nl = tlmeg x K x Xl = 2 x 41,7 x 1,25 = 104 f  

104 f  a megengedett maximális létszám az Auditórium Maximum-ban! 
 

tlb = 104/41,7 x 1,25 = 1,9 min. ≤ tlmeg (2)  
Megfelel ! 
 

B) A kiürítés id tartama az útszakaszok hossza alapján: 
 

 

ahol: 

tla: a helyiség kiürítésének id tartama a legtávolabbi tartózkodási helyt l a hozzá 
legközelebb es  kijáratig terjed  útvonalon (min.), 

Sli: a fenti útvonalon az egyes útszakaszok hossza, az úttengelyeken mérve (m), 
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Vi: az egyes útszakaszokhoz tartozó haladási sebességének a 2. táblázat alapján, (m/min), 
tlmeg: a kiürítés els  szakaszára megengedett id tartam az 1. táblázat alapján. 
 

Sli, a terem legtávolabbi pontja a kijárattól: 12,5 m 

A terem befogadóképessége: 104 f  

150/104 = 1,4 m²/f  

Vi: 30 

tla = Σ Sli/Vi ≤ tlmeg 
 

tla = Σ 12,5/30 = 0,416 perc ≤ tlmeg (2) 
Megfelel ! 
 

 

HALADÁSI SEBESSÉGEK 
A kiürítés sebességét a 2. táblázat értékei szerint kell figyelembe venni a helyiség alap-

területe és a helyiségben számításba vett személyek alapján: 
2. táblázat 

 

 

A helyiségben egy f re jutó 

alapterület, m2 

Vízszintes haladású sebesség, 
m/min 

Haladás lépcs n, m/min 

  lefelé fölfelé 

1-ig 16 10 8 

1 felett 25-ig 30 20 15 

25 felett 40 20 15 
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2. Tanári (1. em. 1.) 
9/2008. (II.22.) ÖTM rendelet az Országos T zvédelmi Szabályzat (OTSZ) 5. rész 1/7. fejezet 1. és 2. táblá-

zat adataiból készült 
 
 alapterület: 59 m² 
 t zveszélyességi osztály: „D” mérsékelten t zveszélyes, t zállósági fokozat: II. TÁF 

 a helyiség kiürítés id tartama az ajtók átbocsátó képessége alapján (min.) 
 Tlmeg = 2 

 ajtó szélessége: 2 db 0,85 cm széles kijárat, összesen: 1,7 m 

 

C) Kiürítési számítás az ajtók átbocsájtó képessége alapján: 
 

 
ahol: 

tlb: a helyiség kiürítési id tartama az ajtók átbocsátó képessége alapján (min.), 
Nl: a kijáratonként eltávolítandó személyek száma, 
k: a kijáratok átbocsátó képessége: 41,7 f , m -1. min - 1 (percenként 25 f , 0,6 m-es 

sávnyílás szélességen), 
xl: az N1-hez tartozó kijáratok szélességeinek összege, m. 

Nl = tlmeg x K x Xl = 2 x 41,7 x 1,7 = 141 f  

141 f  a megengedett maximális létszám a tanáriban! 
 

tlb = 141/41,7 x 1,7 = 1,9 min. ≤ tlmeg (2)  
Megfelel ! 
 
D) A kiürítés id tartama az útszakaszok hossza alapján: 
 

 
ahol: 

tla: a helyiség kiürítésének id tartama a legtávolabbi tartózkodási helyt l a hozzá 
legközelebb es  kijáratig terjed  útvonalon (min.), 

Sli: a fenti útvonalon az egyes útszakaszok hossza, az úttengelyeken mérve (m), 
Vi: az egyes útszakaszokhoz tartozó haladási sebességének a 2. táblázat alapján, (m/min), 
tlmeg: a kiürítés els  szakaszára megengedett id tartam az 1. táblázat alapján. 

 

Sli, a terem legtávolabbi pontja a kijárattól: 15 m 

A terem befogadóképessége: 141 f  

59/141 = 0,41 m²/f  

Vi: 16 

tla = Σ Sli/Vi ≤ tlmeg 

tla = Σ 15/16 = 0,93 perc ≤ tlmeg (2) 
Megfelel ! 
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3. Tornacsarnok (Fsz.) 
9/2008. (II.22.) ÖTM rendelet az Országos T zvédelmi Szabályzat (OTSZ) 5. rész 1/7. fejezet 1. és 

2. táblázat adataiból készült 
 

 alapterület:  600 m² küzd tér + 52 m² fsz. közleked  = 652 m² + 70 m² 1. em. közleked  

 t zveszélyességi osztály: „D” mérsékelten t zveszélyes, t zállósági fokozat: III. TÁF 

 a helyiség kiürítés id tartama az ajtók átbocsátó képessége alapján (min.) 
 Tlmeg = 2 

 ajtó szélessége: 2 db 90 cm, 1 db 210 cm széles kijárat, összesen: 3,90 m, lépcs  legsz -
kebb keresztmetszete: 140 cm. 

 

A) Kiürítési számítás az ajtók átbocsájtó képessége alapján: 

 
ahol: 

 

tlb: a helyiség kiürítési id tartama az ajtók átbocsátó képessége alapján (min.), 
Nl: a kijáratonként eltávolítandó személyek száma, 
k: a kijáratok átbocsátó képessége: 41,7 f , m -1. min - 1 (percenként 25 f , 0,6 m-es 

sávnyílás szélességen), 
xl: az N1-hez tartozó kijáratok szélességeinek összege, m. 

 

Fsz.: 

Nl = tlmeg x K x Xl = 2 x 41,7 x 3,90 = 325,26 

 

325 f  a megengedett maximális létszám a tornacsarnok egész területén 
(földszint + 1. emelezi karzat)! 
 

tlb = 325/41,7 x 3,90 = 1,99 min. ≤ tlmeg (2)  
 

1.em.: 

Nl = tlmeg x K x Xl = 2 x 41,7 x 1,40 = 116,76  

 

325 f b l 116 f  a megengedett maximális létszám a tornacsarnok 1. eme-
leti karzatán! 
 

tlb = 116/41,7 x 1,40 = 1,98 min. ≤ tlmeg (2)  
 

Megfelel ! 
 
B) A kiürítés id tartama az útszakaszok hossza alapján: 
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ahol: 

tla: a helyiség kiürítésének id tartama a legtávolabbi tartózkodási helyt l a hozzá 
legközelebb es  kijáratig terjed  útvonalon (min.), 

Sli: a fenti útvonalon az egyes útszakaszok hossza, az úttengelyeken mérve (m), 
Vi: az egyes útszakaszokhoz tartozó haladási sebességének a 2. táblázat alapján, (m/min), 
tlmeg: a kiürítés els  szakaszára megengedett id tartam az 1. táblázat alapján. 

 

Sli, a terem legtávolabbi pontja a kijárattól: 36 m 

A terem befogadóképessége: 325 f  

722/325 = 2,22 m²/f  

Vi: 30 

tla = Σ Sli/Vi ≤ tlmeg 

tla1 = Σ 36/30 = 1,2 perc ≤ tlmeg (2) 
 

Megfelel ! 
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Az el adótermek használati utasításai 
A helyiség közvetlen használati szabályainak betartásáért felel az ott órát tartó pedagó-
gus, egyébként az intézményvezet . 
A helyiségben a kiürítési számításban meghatározott létszám korlátozást be kell tartani.  

Attól eltérni tilos. 
A helyiségben mindig rendet kell tartani. 
Az egy menekülési utat tilos eltorlaszolni, és a szabad járhatóságot biztosítani kell. Gondos-
kodni kell az ajtó nyitott állapotban történ  rögzíthet ségér l. 
Vész esetén úgy kell a menekülést levezényelni, hogy ne alakuljon ki a pánik helyzet, és ne 
alakuljon ki torlódás. Tilos a tolakodás, lökdös dés, és a tanítónak meg kell nyugtatnia a 

diákokat, és mindenkit a higgadt nyugodt cselekvésre kell ösztönözni. 
 

Tornacsarnok el írásai, felel se:  
A csarnok közvetlen használati szabályainak betartásáért felel a testnevel  pedagógus, egyébként 
az intézményvezet . 
A csarnokban a kiürítési számításban meghatározott létszám korlátozást be kell tartani.  

Attól eltérni TILOS! 
A csarnokban mindig rendet kell tartani. 

Tilos a sportszerekkel eltorlaszolni a kijáratokat, az áramtalanítót és a t zoltó felszerelé-
seket. 

A csarnok közelében (szertár) készenlétben kel tartani els segély felszerelést. 
A menekülési lehet séget mindig biztosítani kell, és a menekülési útirányt jelzésekkel meg 
kell jelölni. 
 

A veszély esetén szükséges teend k 

Az els segély nyújtási feladatokat a titkárság látja el. 
A kijárati ajtók nyitása a porta személyzet és a karbantartók feladata. A közm vek elzárása a 
gondnok és a karbantartók feladata. 
A ment k vagy a t zoltók értesítése a titkársági dolgozók feladata. A ment k, vagy a t zoltók 
fogadása a porta szolgálat feladata. 
 

Rendezvények alkalmával a legfontosabb el írások: 

 

Az iskolai rendezvények az udvaron kerülnek megrendezésre. A tornateremben csak rossz 
id  esetén tartanak ünnepségeket. A díszteremben alkalomszer en tartanak rendezvényeket. 

 

 Rendezvények alkalmával a lészámszabályozást minden résztvev nek figyelembe kell 
vennie. 

 A rendezvény helyszínén a keresztbe szell ztetésr l gondoskodni kell (helyiségben). 
 Biztosítani kell az els segélynyújtás lehet ségét is a portán, a gazdasági irodán elhelyezett 

felszerelésekkel. 
 Egy esetleges áramkimaradás esetére biztosítani kell a mechanikai hangjelz  eszközt (ko-

lomp). 

 A kiürítésre számításba vett nyílászáró szerkezetek csak a kiürítés irányába nyílhatnak és 
azokat míg a helyiségben tartózkodnak lezárni nem szabad. 

 A kiürítési útvonal ajtóinál függöny, szélfogó csak úgy helyezhet  el, hogy az széthúzáskor 
a kijáratot ne sz kítse. A függöny a padló síkját nem érheti el, bels  széleit eltér  szín  
csíkkal kell megjelölni. 

 A rendezvények alkalmával 2 db porraloltó készüléket kell készenlétben tartani, valamint a 

rendezvények teljes id tartama alatt a kijárati ajtót teljes szélességben nyitva kell tartani. 
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 Az iskolavezetésnek rendezvények alkalmával ki kell jelölni legalább 4 f t, akik az esetleges 

menekítés irányításában részt vesznek. 
 A felel sök utasításait mindenkinek be kell tartania. 
 Az  feladatuk a benn tartózkodók irányítása az épület menekülési útjaira és azokon ke-

resztül a biztonságos területre. 
 A menekülési utakat meg kell jelölni (nyilakkal, és egyéb tájékoztató jelzésekkel). 
 A menekülési úton tilos az anyagtárolás, még csak ideiglenesen sem szabad. 
 A falakra ki kell helyezni a menekülési rajzokat, amiken be kell jelölni a menekülési utakat, 

t zoltó készülékek és a t zcsapok helyét. 
 

Ezen intézkedések megtételéért a mindenkori igazgató a felel s. 
Ezen szabályozást az oktatások alkalmával a tanárokkal szükséges megismertetni.  
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XI. sz. melléklet 
 

 

T ZRIADÓ TERV 

 

 
A létesítmény adatai: 
 

Név: BMSZC Puskás Tivadar Távközlési és Informatikai Technikum 

Cím: 1097 Budapest, Gyáli út 22. 
Az épületek alapterülete: 4859 m² 
Munkavállalói létszám: 46 f  

Tanulói létszám:  420 f  

F bb veszélyforrások megnevezése: - nagyszámú tanulói jelenlét, 
 - gázkazánház; 

 

 

KÖZM VEK ZÁRÓSZERELVÉNYEINEK HELYE 

 

1. Áramellátás: Az áramellátás megszüntetésének, illetve korlátozásának helye: PORTA 
helyiség, valamint a sportcsarnok és az iskola épületében szintenként is található áram-
talanítási lehet ség (a közleked  folyosókon található kapcsolószekrények), valamint 
minden tanteremben központi leválasztó kapcsoló van telepítve.  
 

2. Gáz (f ) elzárás: - F épület: alagsori gázfogadónál, 
- Sportcsarnok: emeleti kazánházban; 
 

3. T zivízszerz  helyek: Fali t zcsapok találhatóak a f épület minden szintjén több he-

lyen és a tornacsarnokban is. 
 

4. T zoltó készülékek: A tagintézmény rendelkezik a szükséges mennyiség  és min ség  
t zoltó készülékekkel. 
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T ZRIADÓ TERV VÉGREHAJTÁSA 

 

 

KONKRÉT FELADATOK T Z ESETÉN 

 

A) A tüzet észlel  feladatai 
 

1. T zoltóság értesítése: 
 

- A munkaid ben a tüzet észlel  személy telefonon, ill. személyesen értesíti az 
intézmény igazgatóságát, ahonnan értesítik a t zoltóságot. 

- Ha az igazgatóság értesítése nem valósulhat meg, a tüzet a városi telefonvonalon, a 105-

ös vagy a 112-es telefonszámon, vagy közvetlenül a IX. Kerületi Hivatásos 
T zoltóparancsnokságot kell értesíteni a +36-1-459-2309-es telefonszámon. 

- Ha a t z munkaid  után vagy éjszaka keletkezik, a mindenkori ügyeletes portásnak 
kell észleléskor a 105-ös vagy a 112-es telefonszámon vagy közvetlenül a IX. Kerületi 
Hivatásos T zoltóparancsnokságot értesíteni a +36-1-459-2309-es számon. Egyúttal 
értesíteni kell az alábbi személyeket: 
 az igazgatót: Heller Ferenc (+36-20-941-4567) 

 az igazgató-helyetteseket 

 a gondnokot 

 a t zvédelmi el adót: Jurásek Zsolt (+36-30-983-5057). 
 

A t zoltósággal a következ  információkat kell megosztani: 
 a t zeset pontos helyét, 
 mi ég és milyen terjedelemben, mit veszélyeztet, 
 emberélet van-e veszélyben, 
 a t zesetet jelent  személy nevét és a jelentésre használt telefonkészülék tele-

fonszámát. 
 

2. Riasztás: 
 

Az igazgatóságról az iskolatitkár, ill. mindenkori helyettese értesíti: 
- a városi 105-ös vagy a 112-es telefonszámon a t zoltóságot vagy közvetlenül a IX. 

Kerületi Hivatásos T zoltóparancsnokságot a +36-1-459-2309-es számon, 

- az igazgatót és helyetteseit, aki felderíti az eseményt és szükség szerint dönt a 
T ZRIADÓ elrendelésér l, 

- az iskolai hangosbeszél t kezel  tanárt, 
- az elektromos hálózat lekapcsolását végz  villanyszerel  szakmunkást,  
- a gázvezeték elzárása érdekében a gondnokot vagy a helyettesét, 
- az ügyeletes portást. 

 

A riasztást egyidej leg a következ  jelzéssel kell megtenni: 
 a hangosbeszél n keresztül fel kell szólítani az épületben tartózkodókat az épület 

elhagyására, 
 az iskolai csenget  berendezéssel az iskolatitkár vagy helyettese rövid szaggatott 

jelzést ad legalább 3 percen keresztül, 
 t zilármával, hangos ’’T Z VAN’’ kiáltással a kijelölt tanárok végig szaladnak az 

épületen. 
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Munkaid n kívül, esti oktatás esetén az épületben tartózkodókat az ügyeletes portás ri-

asztja él szóval. 
Munkaid n kívül az ügyeletes portás kapcsolja ki az elektromos hálózatot, zárja el a 
gázt és fogadja a t zoltókat. 
 

B) A t zoltás irányítójának feladatai (a t zoltóság kiérkezéséig): 

 

A t zoltás irányítója: az igazgató, távollétében a megbízott helyettese. 
 

1. Azonosítja, illetve felderíti a t z keletkezési helyét, 
2. Meggy z dik a t zoltók telefonon történ  riasztásának megtörténtér l (személyi 

sérülés esetén a t zoltóság maga értesíti a ment ket), 
3. Megszervezi a t z oltását a rendelkezésre álló kézi t zoltó készülékek, szükség 

esetén a fali t zcsapok üzembe helyezésével (amennyiben mód és lehet ség van 
rá), 

4. T zriadó elrendelése: amennyiben a keletkezett tüzet a rendelkezésre álló eszkö-
zök segítségével nem lehet megfékezni, úgy kiadja az utasítást az épület elhagyá-
sára, melyet a szaggatott csengetés jelez, 

5. Szükség esetén, a helyszínen személyeket jelöl ki a riadóval kapcsolatos feladatok 
ellátására, 

6. Megszervezi a tanulók menekülését mentését (a számításba vehet  menekülési út-
vonalakon), 

7. Els segélynyújtó helyet jelöl ki a t z által nem veszélyeztetett területen.  
Szükség esetén intézkedik a sérült személyek els segélyben való részesítésér l, 
ment k értesítésér l. 

8. Megszervezi az anyagok és a vagyon mentését (a személyek menekülését követ -
en amennyiben mód és lehet ség van rá), 

9. Az étet- és anyagmentést a t zoltóság jelenléte esetén a t zoltásvezet  utasításai 
szerint kell végrehajtani, 

10. Megszervezi a t z által veszélyeztetett terület védelmét, rzését,  
11. Gondoskodik a rend és a fegyelem fenntartásáról (pánik megel zése), 
12. Gondoskodik a t zoltóság fogadásáról és tájékoztatásáról, a t toltó paancsnoknak 

átadja a t zriadó tervet és az ahhoz csatolt mellékelteket, iskolai tervrajzot vala-
mint a szükséges információkat a t z oltásához,  

13. Informálja a t zoltó parancsnokot a t z helyér l, - a kiürítés megtörténtér l, egyéb 
veszélyekr l (pl.: gázcsap, stb.), 
A t zoltóság megérkezése után a t zoltás vezet je veszi át az irányítást, mindenkinek 
az  utasításai szerint kell cselekednie. Az épületbe visszatérni csak az  engedélyével 
szabad. 

 

C) Pedagógusok feladatai t z esetén: 
 

1. A t zriadó jelére az osztályok hagyják el a tantermeket – az órát tartó, ill. az ügye-
letes tanár irányításával – a lehet  leggyorsabban a lehet  legrövidebb menekülési 
útvonalon a t z keletkezési helyét l legtávolabbi kijelölt gyülekez helyre. Minden 

tanulónak csomag nélkül, egyenletes, kimért, gyors mozgással kell távozni a ter-
emb l. 

2. Gyakorlat esetén az osztályok felsorakoztatása és a meghatározott sorrendben tör-
tén  eltávozás az épületb l, 

3. Távozás el tt lehet leg minden ablakot és ajtót be kell csukni (nem kulcsra),  

mailto:info@perioduskft.hu
http://www.perioduskft.hu/


BMSZC PUSKÁS TIVADAR TÁVKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TECHNIKUM 
 

 

 

PERIÓDUS KFT. – T ZVÉDELMI ÉS BIZTONSÁGTECHNIKAI SZOLGÁLTATÓ KFT. 
2851 Környe, Koltói Anna utca 09., Tel.: +36-20/922-0654, +36-34/473-088, E-mail: info@perioduskft.hu, Web: www.perioduskft.hu    79 

4. T zriadó esetén az épületben tartózkodó minden feln ttnek kötelessége az esetle-
ges pánik elkerülése érdekében a tanulók menekülését irányítani, szervezni!  

5. A menekülési útvonal veszélyeztetése esetén (pl. er s füst) másik útvonalat kell 
választani, vagy a helyiségben kell maradni, 

6. A helyiségben maradás estén az ajtókat be kell csukni és szükség esetén nedves 
ruhával a hézagokat eltömíteni. Az ablakokat ki kell nyitni és a kivonuló t zoltó-
ságnak jelzést kell adni, 

7. Gyülekezési helyen a névsor szerinti létszámellen rzés az órát tartó oktató, ill. az 
osztályf nök feladata. (Erre azért van szükség, hogy rögtön kiderüljön, ha valaki 
nem jött ki az épületb l és esetleg veszélyben van). Az ezzel kapcsolatos informá-
ciókat az intézmény vezet jének, ha nem tartózkodik az intézményben, a kijelölt 
helyettesének adják meg, aki továbbítja a helyszínre kiérkez  t zoltó parancsnok-
nak. 

8. A kijelölt pedagógusoknak további feladata az épület teljes kiürítésének  az ellen-

rzése. 
9. Amíg az igazgató engedélyt nem ad a tanterembe való visszatérésre, a tanulóknak 

a gyülekezési helyen kell várakozniuk. (Legyen tervezett a tanulók elhelyezése, el-
látása hideg és csapadékos id járási viszonyokra is.); 

 

D) Munkavállalók feladatai t z esetén: 
 

1. Az épületben tartózkodó, nem oktató személyek az igazgatónál kötelesek jelent-
kezni, ahol eligazításban részesülnek az ellátandó feladatokról,  

2. Az épületben csak a t zoltásban segédkez  személyek tartózkodjanak,  
3. Közrem ködés a tanulók mentésében, menekülésében (ha szükséges) és az els se-

gélynyújtásban, 
4. A helyszíni els segélynyújtás minden ott tartózkodó személy feladata,  
5. Közrem ködés az anyag- és vagyonmentésben (a személyek eltávozása után 

amennyiben mód és lehet ség van rá), 
6. Lehet ség szerint meg kell akadályozni a t z továbbterjedését – éghet  tárgyak t z 

közeléb l való elhordásával, valamint az értékesebb berendezési tárgyak (pl.: vi-
deó, számítógép, stb.) kimentését a t zoltás irányítója által meghatározott helyre, 
az épület egy másik – a veszélyzónától távol es  – teremébe, vagy esetleg az épü-
leten kívülre, 

7. T zriadó esetén az épületben tartózkodó minden feln ttnek kötelessége az esetle-
ges pánik elkerülése érdekében a tanulók menekülését irányítani, szervezni;  

 

E) Karbantartó feladatai t z esetén: 
 

1. Gyors helyzetértékelést követ en a veszélyeztetett épületrész, illetve a teljes épü-
let áramtalanítása (elektromos / t zvédelmi f kapcsoló lekapcsolása),  

2. F tési szezonban a gáz f elzáró elzárása; 
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A T ZOLTÁS MEGKEZDÉSE 

 

A tüzet észlel  személy felméri a t z kiterjedését. Amennyiben a t z kiterjedése olyan mér-
ték , hogy van reális esély a lokalizálásra emberi élet veszélyeztetése nélkül, az alkalmazot-
tak a t zvédelmi oktatáson bemutatott t zoltókészülék segítségével meg kell kezdenie a  t z 
eloltását.  
Kezd d  kis kiterjedés  tüzet kézi oltókészülékkel mindenkinek kötelessége megkez-
deni oltani. 

Kis t znek min síthet , ha az adott helyiségben szilárd éghet  anyag (pl. papír) max. 1 m² -

en ég.  
Az ennél nagyobb tüzeket a kiterjedt tüzekhez kell sorolni.  

Kiterjedt t z oltását az intézmény igazgatójának utasítására lehet az általa kijelölt 
személynek megkezdeni. 

Az oltást mindig az ég  anyag tulajdonságainak és a t z méretének figyelembevételével, a 
rendelkezésre álló, erre alkalmas, eszközök, anyagok gyors számbavételével célszer  elkez-
deni. 

 

Ennek szempontjai: 

 

 éghet  folyadékok tüze (pl. serpeny ben lév  étolaj) vízzel általában nem (a vízg z 
az olaj kivet dését okozza), de letakarással (pl. vizes konyharuha, fed ) jól eloltható.  

 kisebb méret  szilárd éghet  anyagok égésénél a rendelkezésre álló vízforrásból (víz-
csap, szódásüveg) elkezdhetjük azoltást. 

 alkalmazható továbbá a letakarás is. Letakarásra, elfolytásra minél vastagabb, ala-
csony m száltartalmúanyagokat célszer  használni (pokróc, pléd). 

 elektromos berendezések tüzének oltását csak áramtalanítás után – hálózati csatlako-
zás megszüntetése – után szabad megkezdeni. a készenlétbentartott t zoltó készülé-
ket ismerjük meg, hogy milyen feltételekkel miknek az oltására alkalmas (feszültség-
alatti berendezések milyen távolságból). 

 sikertelen oltás esetén a t z által érintett helyiséget elhagyva gondoskodni kell az aj-
tók (bejárat) lehet ség szerinti becsukásáról. 

 

MENEKÍTÉSI ÚTVONALAK 

 

 Az iskola épületében folyamatosan szintenként szakaszolva kell a levonulást (az épü-
let kiürítését) megkezdeni a két lépcs házon keresztül lefelé haladva a földszinti kijá-
ratokon keresztül az utca túlóldalára a kijelölt gyülekezési helyre.  

 Az iskola épületének tet teréb l, a laboratótiumokból a levonulást a lépcs feljárón 
kereszt l a f  lépcs házon át lejutva a földszintre, az udvaron keresztül áthaladva, az 
utca túloldalára a kijelölt gyülekezési helyre. 

 A tornacsarnok épületének karzatáról a lépcs feljárón keresztül a földszintre, majd 
onnan a tornacsarnok f bejáraton, vagy a csarnok végében a karzat alatt elhelyezked  
vészkijáraton keresztül az utca túloldalára a kijelölt gyülekezési helyre.  

 A tanároknak koordinálni, és irányítani szükséges a levonuló nagy tömeget.  
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T ZRIADÓ TERV KEZELÉSE ÉS GYAKORLÁSA 

 

A t zriadó terv egy példányát az intézmény portáján kell elhejezni. 
A t zriadó tervet az érintettekkel legalább évente gyakoroltatni kell, a gyakorlatot a fenntar-
tónak é s a IX. Kerületi Hivatásos T zoltóparancsnokságnak egy hónappal a tervezett id -
pont el tt jelezni kell. A gyakorlatról jegyz könyvet kell készíteni, aminek a helye a t zvé-
delmi dokumentációban van. 
 

 

ELS SEGÉLYNYÚJTÁS MEGSZERVEZÉSE 

 

 els segélynyújtó helyet kell kijelölni a t z által nem veszélyeztetett területen, 
 a sérülteket a sérülés nemét l függ en els segélyben kell részesíteni, 
 az els segélyt nyújtó személy nevét közölni kell. 
 az els segélynyújtásban részt vesz a balesetelhárítási képesítéssel rendelkez  dolgozó, 
 az ehhez szükséges els segély felszerelést egy kijelölt helyen (portán) kell tartani. 

 

Az els segély biztosítása az iskolaigazgató feladata. 
 

A fenti t zriadó terv egyéb természeti csapás (földrengés, épületomlás, árvíz, stb.) esetén a 
helyzetnek megfelel  formában alkalmazható. 
A t zriadó alatt a t zoltás vezet jének intézkedése az irányadó, megérkezése el tt a t zvé-
delmi megbízottak irányítják az elhárító munkát. 
A t zriadó terv egy példányát lezárt borítékban a portán kell rizni. 
A t zriadó tervben foglaltak szerint évenként 1 t zriadó gyakorlatot kell tartani. 
A t zriadó tervben foglaltakat az iskola minden dolgozójával ismertetni kell. A tanuló-
kat évenként egyszer ismétl d  oktatásban kell részesíteni. 
Minden évben a t zriadó gyakorlaton a poroltó m ködtetését a tanulókkal ismertetni kell. 

 

 

KÖZÉRDEK  TELEFONSZÁMOK 

 

 

 
Ment k:  104 

T zoltók:  105 

Rend rség:    107 

Általános segélyhívó:  112 

IX. Kerületi Hivatásos T zoltóparancsnokság: +36-1-459-2309 

 

 

EGYÉB RENDELKEZÉSEK 

 

A fenti t zriadó terv egyéb természeti csapás (földrengés, épületomlás, árvíz, stb.) esetén a 
helyzetnek megfelel  formában alalmazható! 
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JEGYZETEK 
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